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Datenblatt

Anwendungen Der Raumhygrostat HGM ist ein Zweipuntregelung zur Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit.
Er kann eingesetzt werden zur Regelung von Luftbe- und Entfeuchtern,  in Büro- und Computer-
räumen. Weitere Einsatzgebiete sind die Lagerhaltung für Lenbens- und Genußmittel, Kühl-
räume für Obst und Gemüse, Treibhäuser und Gartenbaubetriebe, Textilindustrie, Papier-
und Druckindustire, Filmindustrie, Krankenhäuser. Überall, wo die Luftfeuchtigkeit geregelt
oder überwacht werden muß, ist der Hygrostat HGM meist auch einsetzbar.

Der Raumgygrostat HGM ist so ausgeführt, daß der Stellknopf im Inneren des Gehäuses liegt.
Ein unbefugtes Verstellen durch fremde Personen ist dadurch erschwert.

Merkmale • Raumhygrostat in Kunststoffgehäuse

• Außenliegende Einstell-Skala

• in beliebiger Lage montierbar

• Schraubanschluss

• einfache Montage

• Umschaltkontakt

Ausführung Das harfenförmige Messelement ist im Gehäuse inneren untergebracht und ist vor groben
Staub, Schmutz und Wasser zu schützen. Der Hygrostat ist für drucklose Systeme ausgelegt.

Technische Daten Umschaltkontakt 1-polig
Schaltleistung max. 250 VAC / 5 / 0,2 A ohmsche / indukive Last

1 A bis 50 VDC; 0,5 A bis 75 VDC
min. 0,1A bei 20 VDC / AC

Gehäuse Kunststoff
Einbaulage beliebig, vorzugsweise Schlitze in Windrichtung
Messbereich 30 ... 100% rF
Arbeitsbereich 35 ... 100% rF
Messgenauigkeit +/- 3% rF
Schaltdifferenz bei 50% rF 4% rF
Max. Spannung bis 80% rF 220 V
Max. Spannung bis 95% rF 24 V
mittlerer Temperaturkoeffizient -0,2% rF/K bez. auf 20°C und 50% rF
zulässige Luftgeschwindigkeit 15 m/sec
Halbwertszeit bei v=2m/sec 1,2 min
Schutzart IP 20 nach DIN 40050 und IEC 144
Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit EN 50 082-2
Störaussendung EN 50 081-2

Umgebungstemperatur 0 ... 60°C
Gewicht 0,3 kg
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Funktionsdaten Einstellbereich 30% ... 100% rF
Schaltdifferenz 4% rF

Installation Anschluss durch Fachfirma gemäß den örtlichen Vorschriften.

Projektierungshinweis
Montage Im Bodenteil befinden sich 2 Bohrungen um den Raumhygrostaten direkt an einer Wand zu befestigen.

Die Hygrostaten dürfen keiner direkten Wassereinwirkung ausgesetzt werden z.B. Spritzwasserbeim Reinigen des
Klimaraumes usw.
Der Montageort ist so zu wählen, daß eine repräsentative Luftfeuchtigkeitsmesswerte am Montageort sollten denen
des Raumes entsprechen

Funktion Sinkt die relative Feuchte unter den eingestellten Sollwert, so
öffnet Kontakt 1/4 und schließt Kontakt 1/2.
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