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Auswahltabelle
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1) Funktion entfélit bel Anwendung als Feuchteregler
2) Funktion entfalit bei Anwendung als Druckregler




Kurzbeschreibung der Bedienungsebenen 3.2-01
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Hinweis:

CL1_3-02.PM3

Normalbetrieb

Display-Ebene

Parameter-Ebene

Hand-Ebene

Service-Ebene

Konfigurations-
Ebene

CLIMESTA RCL 100 A...

Anzeige des Istwertes
Abfrage der Istwerte sowie des Sollwertes
Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter

Manuelle Bedienung der Ausgédnge (Ausgangsspannungen und Relais)

Festlegen des Sollwertbereiches

Abgleichen der Fiihlereingénge

Einstellen der Energieangebots-Uberwachung
Einstellen der Zusatzfunktionen

Anzeigen: Reglertyp
Software-Version

Festlegen der Funktion : Temperatur-Regler
Feuchte-Regler
Druck-Regler

Festwert-Regelung
Kaskaden-Regelung

Freigabe der Zusatzfunktionen: Relaisaufschaltung
Fihlervervieltachung
Aussentemperatur-Sollwert-
schiebung
Vereisungsschutz
Ricklauftemperaturbegrenzung

Festlegen des Messbereiches (nur fiir aktive Fiihler)

Anpassen des Reglers an den Fihlertyp

Ubrige Einsteliungen

Alle veranderbaren Werte sind in der Anzeige links oben mit einem Punkt

gekennzeichnet. Dabei ist zu beachten, dass einige Parameter auf ver-

schiedenen Ebenen angezeigt, aber nur auf einer bestimmten Ebene ver-
andert werden kdnnen.




Inbetriebnahme 3.3-01

CL1_3-03.PM3

CLIMESTA RCL 100 A...

Schalten Sie die Versorgungs-Spannung AUS

Priifen Sie, ob auf der |nstallationsseite alle erforderlichen Anlage-
komponenten korrekt angeschlossen sind. (Vergleiche Anschluss-Sche-
ma)

Priifen Sie die Art der analogen Eingédnge.
Werkseinstellung: PTC-Fihler, Sollwerteingang EG1B

Falls Ni1000-, oder aktive Fiihler angeschlossen sind, miissen die
Steckbriicken auf dem Reglerprint entsprechend angepasst werden
(siehe Kapitel 3.4.4).

Schalten Sie die Versorgungs-Spannung EIN (Regler eingesteckt).
Auf der LED-Anzeige erscheinen wahrend den ersten 4 Sekunden alle

Segmente, anschliessend werden der Reglertyp und die Software-
Version angezeigt.

Segmente Reglertyp Software-Version

HEHH O [ IOE]

Priifen Sie in der Display-Ebene, ob die notwendigen Fiihler ange-
schlossen sind (siehe Kapitel 3.8).

Priifen Sie in der Konfigurations-Ebene, ob die Option (Temperatur,
Feuchte oder Druck) Variante (Kaskaden- oder Festwertregelung), Fiih-
lerbeschaltung (PTC-, Ni1000- oder 10VDC-Fiihler) sowie die Zusatzfunk-
tionen entsprechend der Anlage eingestellt sind.

Falls notwendig passen Sie diese an (siehe Kapitel 3.4).

Priifen Sie das richtige Funktionieren der angeschlossenen Anlagekom-
ponenten in der Hand-Ebene (siehe Kapitel 3.6).

Priifen Sie in der Parameter- und Service-Ebene ob die eingestellten Pa-
rameter den Bedingungen entsprechen (siehe Kapitel 3.5 und 3.7).

Stellen Sie in der Display-Ebene oder altemativ an der Fernbedienung
den gewiinschten Sollwert ein.




Inbetriebnahme 3.3-02

Wechsel der Bedienungsebenen

Parameterwechsel
Display-Ebene

Parameterwechsel in weiteren
Ebenen

Andern der Parameterwerte

Wechsel in die Konfigurations-
Ebene

Ebenen Austritt

CL1_3-03.PM3

CLIMESTA RCL 100 A...

NORMALBETRIEBS-EBENE
Wechsel in die Display-Ebene durch drlicken

Jergreste ISTWERTANZEIGE

| .
(A) @und@
v |

Tastendruck auf Taste| A |schaltet auf den DISPLAY-EBENE
nachsten Istwert bzw. Sollwert

und(+ @ und
Ein Wechsel in die Parameter-Ebene ist nur @ ¢ ’ E)

maglich wenn die Tas und| + | gleich-
zeitig l&nger als 2 Sekundsn gedrlickt werden

und die Anzeige vorher auf IST3 steht. PARAMETER-EBENE
WICHTIG!

disp

PArA
Immer zuerst die Tas und dann die

Taste bsz] TaSte dricken. ¢

Wechsel in die weiteren Ebenen durch

ggzﬁgm der Tasten @ l$d @ u |nd @

Achtung! HAND-EBENE
Ab Hand-Ebene wird der Regelungsbe-
trieb abgeschaltet. HAnd
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d@ Drﬂer n SERVICE-EBENE
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Austritt den Ebenen durch Dricken der
Tasten(E)und B

KONFIGURATIONS-EBENE

*.  oder automatisch nach 30 Sekunden CONF

sofern keine Taste gedriickt wurde.




Grundkonfiguration und Zusatzfunktionen 3.4-01
Konfigurations-Ebene

Anzeigen

CL1_3-04.PM3

CLIMESTA RCL 100 A ...

Aus der Aufgabenstellung der regeltechnischen Anlage, in die der Regler
eingesetzt werden soll, ergeben sich grundlegende Einstellungen, die in
der Konfigurations-Ebene, so weit nétig vorgenommen werden miissen.

Diese Anpassung an die Regelaufgabe ist vor den Einstellungen in der
“Parameter” und “Service”-Ebene aus folgenden Griinden auszufiihren:

1. Werden die Parameter Variante und Option verandert, so geht der
Regler von einer grundsatzlichen Neueinstellung aus und setzt deshalb

alle weiteren Parameter auf die werksseitig vorgegebenen Default-
Werte.

2. Erst bei eingeschaltetem Zusatz werden die dazugehdrenden Parame-

ter angezeigt und kénnen eingestellt werden. Gleiches geschieht in be-
stimmten Féllen bei der Verdnderung von Variante und Option.

k4P Regler-Typ Red
Shp Software-Typ \0&




Festlegen der Funktionen 3.4.1-01
Konfigurations-Ebene

Varianten-Auswahl

Optionen

CLIMESTA RCL 100 A ...

Mit einer Anderung der Variante werden dem angewihiten Regler die ent-
sprechenden physikalischen Werte zugeordnet (°C, % r.H., % Messbe-
reich-Druckfiihler).

Dadurch werden auch die Werkseinstellungen in der “Parameter-" und
“Service-Ebene” neu initialisiert.

Parameter die keine Funktion haben, sind in der Anzeige nicht mehr vor-
handen.

ufiny Variante LEP | druc | EEMR
Einsteliungen: Temperatur-Regler
Feuchte-Regler
Druck-Regler

Zu beachten ist, dass beim Feuchte- und Druckregler der Eingang
3, evtl. auch 2 auf Spannung umzustellen sind (Jumperstellung in
der Hard- und in der Software). Die Jumperstellungen werden bei
einer Varianten-Auswabhl nicht automatisch verandert, sondern
sind jmmer von Hand entsprechend dem angeschlossenen Fiihler-
Typ einzustelien. Dabei ist auch die Ubereinstimmung von
Jumper-Stellungen und Software-Information zu priifen.

(vgl. Kapitel 3.4.4)

13-} Option CAsC
Einstellungen: Kaskaden-Regelung
Festwert-Regelung

Die Optionen Kaskaden- oder Festwert-Regelung sind nur beim Tempera-
tur- und Feuchte-Regler vorhanden.




Freigabe der Zusatzfunktionen 3.4.2-01
Konfigurations-Ebene

@ Relaisaufschaltung

@ Fihlervervielfachung

® Aussentemperaturabhén-

gige Sollwertschiebung

@® vereisungsschutz

CL1_3-04.PM3

CLIMESTA RCL 100 A ...

Die Zusatzfunktionen sind bei Auslieferung ausgeschaltet und kénnen bei

Bedarf aktiviert werden.

Gleichzeitig mit der Aktivierung werden die dazugehdrigen Parameter in
der "Parameter-" und in der “Service-Ebene” zur Anzeige freigegeben.

Einstellung: AUS =
EIN =

Einstellung: AUS =
EIN =

Einstellung: AUS =
EIN =

Einstellung: AUS =
EIN =

Das Relais hat keine Funktion

Funktion der Relais entsprechend den Ein-
stellungen in der Service- und Parameter-Ebene
(siehe Kapitel 3.5 und 3.7)

keine Fiihlervervielfachung
Fihlervervielfachung freigegeben entsprechend
der Zuordnung in der Service-Ebene

(siehe Kapitel 3.5)

keine Funktion

Funktion der Sollwertschiebung entsprechend
den Einstellungen in der Parameter-Ebene
(siehe Kapitel 3.7)

keine Funktion

Vereisungsschutz in Funktion. Die entsprechen-
den Parameter sind in der Service-Ebene
(siehe Kapitel 3.5) einstellbar.

Der Eingang des Vereisungsschutz-Fiihlers wird
mit dem 2. Parameter festgelegt.




Freigabe der Zusatzfunktionen 3.4.2-02
Konfigurations-Ebene

Anschluss-Fiihler

® Rucklauftemperatur-
begrenzung

Anschluss-Fihler

CL1_3-04.PM3

CLIMESTA RCL 100 A ...

Einstellung: E1 =

E4 =

Anschiuss an Klemme A 10 (PTC, Ni1000 oder
0-10VDC) nur méglich wenn kein Aussentem-
peraturfiihler angeschlossen ist.

Anschluss an Kiemme C 13 (0-10VDC)

nur moglich wenn kein externer Sollwertgeber
angeschlossen ist. Jumperstellung auf
Spannung dndem (siehe Kapitel 3.4.4).

3-01

Die Bereichsgrenzen sind festgelegt (siche Kapitel 3.4.2f

Einstellung: AUS =

keine Funktion

EIN = Riicklauftemperaturbegrenzung in Funktion. Die
entsprechenden Parameter sind in der Service-
Ebene (siche Kapitel 3.5) einstellbar.
Der Eingang des Begrenzungsfiihlers wird mit
dem 2. Parameter festgelegt.

Einstellung: E1 = Anschiuss an Klemme A 10 (PTC, Ni1000 oder
0-10VDC) nur méglich wenn kein Aussentem-
peraturfiihler angeschlossen ist.

E4 = Anschiuss an Kiemme C 13 (0-10VDC)
nur méglich wenn kein extemer Sollwertgeber
angeschlossen ist. Jumpersteliung auf
Spannung dndern (siehe Kapitel 3.4.4).

PELA Relaisautschaltung RS En | AUS
FuFH Fihlervervielfachung ALS Ern RS
AESS Sollwertschiebung RS EBn | AUS
ElE, Vereisungsschutz (=11 Ern AUS
ush Anschluss Fihler =] El =]
k= 4 Rickiauftemperaturbegr. RIS En AUS
LS Anschluss Fihler (=] El E4

Die Zusétze Vereisungsschutz und Riicklauftemperaturbegrenzung
kénnen nur alternativ eingeschaltet werden.




Festlegen des Messbereiches fur aktive Fihler  3.4.3-01
Konfigurations-Ebene

Anzeige-Beispiel
far Variante Temperatur-Regler

Beispiel 1:

Beispiel 2:

CL1_3-04.PM3

CLIMESTA RCL 100 A ...

Die Bereichsgrenzen der Eingdnge sind fiir passive Fiihler festgelegt
(siehe Parameterlisten Kapitel 4 - 12).

Bei Verwendung aktiver Fiihler mit Spannungsausgang 0 - 10 VDC
kénnen diese gedndert werden.

Dabei ist zu beachten: je kleiner der Bereich, desto grésser die Aufidsung
(Genauigkeit).

— it
Eingang 1 untere Bereichsgr. -| il
Eingang 1 obere Bereichsgr. -0g 2a
Eingang 2 untere Bereichsgr. -99 20
Eingang 2 obere Bereichsgr. -ggq 120
Eingang 3 untere Bereichsgr. —og 120
Eingang 3 obere Bereichsgr. -89 | @
Eingang 4 untere Bereichsgr. -gg9 20
Eingang 4 obere Bereichsgr. -99 120
= *

Die untere Bereichsgrenze kann nicht hdher als die obere Bereichsgrenze
eingestellt sein.

Externer Sollwertgeber EG 1B

Einstellbereiche: 0..50°C (Werkseinstellung)

20...120°C

Einstellung: Eingang 4 fiir Bereich 20...120°C
untere Bereichsgrenze 20°C
obere Bereichsgrenze 120°C

Aussen-Temperaturfiihler mit 0 - 10 VDC Ausgang

Messbereich: -30...+40°C
Fihlereingang E1: untere Bereichsgrenze -30°C
obere Bereichsgrenze +40°C




Anpassen des Reglers an den Fihlertyp 3.4.4-01
Konfigurations-Ebene

Anschluss eines anderen
Fahlertyps

CL1_3-04.PM3

CLIMESTA RCL 100 A ...

Fur die Eingédnge E1 - E3 sind folgende Einstellungen méglich:
- PTC-Fihler (1000 Ohm bei 25°C)

- Ni 1000-Fihler (1000 Ohm bei 0°C)

- Spannung 0-10VDC

Fir den Eingang E4 sind folgende Einstellungen mdglich:

- EG1B externer Sollwertgeber

- Spannung 0-10VDC

Auslieferungszustand:

- E1-E3 PTC - Fiihler
- E4 EG 1B
Vorgehen:

a) Jumper auf dem Reglerprint umstecken
(siehe nachfolgende Ubersicht)

b) Jumperstellung mittels folgender Parameter der Software mitteilen.

Jumperstellung Eingang 1
Jumperstellung Eingang 2

Jumperstellung Eingang 3
Jumperstellung Eingang 4
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Anpassen des Reglers an den Fuhlertyp 3.4.4-02
Konfigurations-Ebene

Temperatureingédnge ( PTC)

Spannungseingénge (0...10 VDC)

Temperatureingdnge ( Ni1000 )

Sollwerteingang ( E4 )

Grundprint (Relaiskontakt)

CL1_3-44.PM3

CLIMESTA RCL 100 A...

Eingang Steck- Stock- Steck-

bricke Position bricke Position bricke Position
E1 -20...4+40°C X8 B X 10 c X12 D
E2 0...+50°C X7 B X9 (o] X1 D
E3 0...+100°C X2 B X4 C X6 D

E1 -20...+40°C X8 A X10  Parkposition | X12  Parkposition
E2 0...+50°C X7 A X9 Parkposition | X11  Parkposition
E3 0...100°C X2 A X4 Parkposition | X6 Parkpositon

E1 -20..440°C | X8 B X10 c X12  Parkposition
E2 0...+50°C X7 B X9 c X11  Parkposition
E3 0...100°C X2 B X4 c X6 Parkposition
Ed 0..10 VDC X1 A X3 Parkposition | X5 Parkposition
E4 EG1B X1 B X3 c X5 Parkposition

Mit X7 kann der Relais-Kontakt vom Arbeitskontakt ( AK ) auf Ruhekontakt { RK ) umgeschal-
tet werden.

Steckbriicke auf A > Ruhekontakt ( RK )
Steckbrilcke auf B > Arbeitskontakt ( AK )

L] T [
@

x|l
8_A B\ [ee o
3 | o o] [e oJe o]T0) [o oo o
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Ubrige Einstellungen 3.4.501
Konfigurations-Ebene

Anzeige der Istwerte
in Volt (U)

Restliche Parameter

CL1_3-04.PM3

CLIMESTA RCL 100 A ...

Ist ein aktiver Fiihler (0...10V) an einem Eingang angeschlossen, so kann
statt dem aus der Spannung abgeleiteten Wert die vom Fihler abgegebe-
ne Spannung selbst angezeigt werden. Dazu stellt man den entsprechen-
den Parameter auf "Ein" und es erscheint in der Anzeige im Display als
physikalischer Wert “U” (Volt)

Bei “AUS” wird automatisch derjenige physikalische Wert (ibernommen,
der bei der Funktionskonfiguration gewéhit wurde (Temperatur, Feuchte
oder Druck).

e P ————
Anzeige Istwert 1 in Volt AUS | Em AUS
Anzeige istwert 2 in Volt A | En S
Anzeige Istwert 3 in Volt RS | En AUS
Anzeige Istwert 4 in Volt BES | En RHG

Baudrate zur Adaption an die PC-Schnittstelle
Einstellung: 75/150/300/600/1200/2400/4800/9600 Baud.

Geréatenummer fiir PC-Interface
Die hier eingestellte Gerdtenummer wird bei einer Bedienung tber die
serielle Schnittstelle in der Status-Zeile des PC-Programms angezeigt.

Dadurch lasst sich vom PC aus erkennen, mit welcher CLIMESTA man
verbunden ist.

Sprache fiir Bedienerfihrung
Auswahl der Betriebsanzeige im Normalbetrieb.

Baudrahte ® 15 | 960 900
Gerétenr. fir PC-interface

Sprache der Bedienerfihrung
Auswahl der Betriebsanzeige @




Anpassung an die Anlage 3.5-01
Service Ebene

CLIMESTA RCL 100 A...

In dieser Ebene werden anlagespezifische Funktionen eingestelit.

Die Einstellungen setzen voraus, dass die Funktionen der Anlage bekannt
sind.

CL1_3-05.PM3




Festlegen des Sollwertbereiches 3.5.1-01
Service-Ebene

CLIMESTA RCL 100A...
Sofk Sollwert Minimum ] [} [1}
S | Sollwert Maximum ] o 131}
SqiS | Sollwertumschaltung En | InkB | Inf

Min.- und Max.-Grenze fiir den einstellbaren Soliwertbereich

Die Bereichseinschrankungen “SoMi” und “SoMA” gelten fiir den intemen

Sollwert, als auch fiir den eingelesenen Wert eines externen Sollwertge-
bers (EG 1B).

Der interne Sollwert kann nur innerhalb dieser Grenzen eingestelit wer-
den, der exteme Sollwert wird auf diesen Bereich begrenzt

Je nach Regler-Variante hat der Sollwert verschiedene physikalische
Einheiten:

Temperatur °C  Grad Celsius
Feuchte r.H. Prozent relative Feuchte
Druck P Prozent des Messbereiches

Sollwertumschaltung intern/extern

Inte = Sollwerteinstellung am Regler
Etrn = Sollwenteinstellung extern mit EG 1B




Abgleichen der Fihlereingéange 3.5.2:01
Service-Ebene

CLIMESTA RCL 100A...
A5l | Komekiur Istwert 1 -5 G ]
12 | Korrekiur Istwert 2 -5 5 0
153 | Komrektur Istwert 3 -E [ o
1M | Korrekiur Istwert 4 -6 [ 0

Justierung Eingang 1 (Klemmeﬂ 10)
Justierung Eingang 2 (Klemme £ 11)
Justierung Eingang 3 (Klemme X 12)

Justierung Eingang 4 (Klemme p’ 13)

Diese Parameter dienen der Kalibrierung der entsprechenden Eingange.

Beispiel Anzeige Istwert 1: 10°C
gemessene Temperatur : 8°C
Eingabe JUST: 2K

gednderte Anzeige und Rechenwert  8°C

CL1_3-05.PM3




Einstellen der Energieangebots-[]berwachung 3.5.3-01
Service-Ebene

CLIMESTA RCL 100 A...

Die Einstellungen der folgenden Parameter sind schon bei der Projektie-
rung zu bericksichtigen und festzulegen.

Neutralbereich Energieangebot x,,  (nur wirksam wenn “USEA” auf
“auto”)

Schaltdifferenz Energieangebot x ,  (nur wirksam wenn “USEA” auf

“auto”)
Auswahl Energie-Angebot
Auto = Automatische Umschaltung WRG/KRG in Abhangigkeit
der Aussentemperatur (E1) und Ablufttemperatur (E2)
Hand = Funktion von Ausgang 2 entsprechend der Einstellung von

Energie-Angebotumschaltung Auswahl.

Energie-Angebotumschaltung Auswabhl falls Aussentiihler fehlt.

Die Einstellungen sind nur wirksam, wenn bei Energieauswaht-Energie-
Angebot (USEA) die Position “Hand” gewahit wurde.

Neutral=  Ausgang 2 ist ausgeschaltet

WRG =  Ausgang 2 zur Warmenlickgewinnung
(Sequenz heizenvheizervkiihlen)
KRG =  Ausgang 2 zur Kiihinickgewinnung

(Sequenz heizenvkiihlen/kiihlen)

Schalter-Sequenz KRG Ein/Aus

EIN
AUS

automatische Umschaltung WRG/KRG
Die Sequenz KRG wird nicht eingeschaltet

Energie-Angebot Wirkungsrichtung
un = Ausgang 2 zur Energierlickgewinnung (umgekehrt wirkend)
dr = Ausgang 2 fiir Sparschaltung mit Luftklappen (direkt wirkend)

MEA | Neutralbereich E-Angebot
SER | Schaldifferenz E-Angebot
el | Auswahl Energie-Angebot

E-Angebat
wER | E-Angsbot s
o6 | Schaller Seqenz KRG EinfAus

AR-F Y

8

E
5
BeGfoo
Py _.

-




Einstellen der Energieangebots-Uberwachung ~ 3.53-02
Service-Ebene

Diagramme der Ausgange

Sequenz Heizen-Heizen-Kihlen

Sequenz Heizen-Kahlen-Kihlen

CL1_3-05.PM3

CLIMESTA RCL 100 A...

Darstellung fiir Regler mit P-Verhalten
Sequenz:(Werkseinstellung)
Heizen Y1

Heizen Y2
Kthlen Y3

AStellgrésse Y

Y1 Y2 Y3

>

Xs Regelgrésse X

Sollwert

Einstellung der Parameter fiir obiges Diagramm:

Xsh = 3k (kein Einfluss) HAEA = WRG
Xsd = 1k (kein Einfluss) CRG = EIN (kein Einfluss)
USEA = Hand (da ohne Aussen- UuiEA = un (kein Einfluss)
_ luftfiihler)
Sequenz:
Heizen Y1
Kiihlen Y2
Kihlen Y3
Stellgréése Y
A
Y1 Y2 Y3
| >
Xs Regelgrosse X
Soliwert

Einstellung der Parameter fiir obiges Diagramm:

Xsh = 3k (kein Einfluss) HAEA = KRG

Xsd = 1k (kein Einfluss) CRG = EIN

USEA = Hand (da ohne Aussen- uiEA = un (kein Einfluss)
luftfiihler)




Einstellen der Energieangebots-l"Jberwachung 3.5.3-03
Service-Ebene

Sequenz
Heizen-Wéarme/Kalterickgewin-
nung-Kihlen

Auswahl Energieangebot

CL1_3-05.PM3

CLIMESTA RCL 100A...

Sequenz
Heizen Y1
Wiarme (WRG) -oder Kélteriickgewinnung (KRG) Y2
Kihlen Y3

Steligrosse Y

A

Y1 Y2 Y2 Y3
\ ﬂ
~ >
Xs Regelgrésse X
Sollwert
Y2

WRG >

r( Xsh
& Xsd
Neutral + +

A Y

i >

Tabl Aussentemperatur Ta
= +

Einstellung der Parameter fiir obiges Diagramm:

KRG

Xsh = 3k HAEA = WRG (kein Einfluss)
Xsd = 1k CRG = EIN (Wenn AUS entfllt
KRG- Sequenz)

USEA = Auto uiEA un




Einstellen der Energieangebots-Uberwachung ~ 3.5.3-04
Service-Ebene

CLIMESTA RCL100A...
Sequenz Sequenz
Heizen-Freie Kihlung-Kahlen Heizen Y1
Freie Kiihlung (Angebot und Nachfrage) Y2
Kiihlen Y3

Stellgrésse Y

A
Y1 Y2
Nachfrage
Kiihlen

Y2 Y3
/)

Regelgrésse X

Xs
Sollwert
AY2
Auswahl Energieangebot 2 Xsh >

. Angebot
Heizen
Angebot
Kihlen Y
sd
2 >
Tabl Aussentemperatur Ta

— +

Einstellung der Parameter fiir obiges Diagramm:

Xsh =3k HAEA = WRG (kein Einfluss)
Xsd =1k CRG = EIN
USEA = Auto UEA =dr
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Optimierung Raumluft-Ablufttemperatur-Messung 3.54-01
Service-Ebene

CLIMESTA RCL 100A...

Korrektur-Raumliuft Eine Korrektur ist dann vorzunehmen, wenn der Fiihler nicht im Referenz-
(Nur bei Kaskadenregler) raum plaziert ist. Die Korrektur wirkt auf den Istwert des Reglers.

Mo | Korrektur Raumtemperatur -0 1} a

Beispiel Fihlerplazierung nach dem Abluftventilator (E2)

Raumtemperatur-Istwert : 20°C
Istwert nach Ventilator : 22°C
Raumiuft-Korrektur : 2K

Korrektur-Abluft Eine Korrektur ist vorzunehmen, wenn der Fiihlerim Raum plaziert ist,
die Ablufttemperatur zur Energierlickgewinnung jedoch eine andere
Temperatur hat.

Die Korrektur wirkt auf die Energieangebot-Uberwachung.

ffar | Kormektur Ablufttemperatur - a i} [

Beispiel Die Abluft weist eine hohere Temperatur auf als der Raum, so z.B. nach
dem Ventilator oder wenn die Abluft an der Decke abgesaugt wird.

Fihlerplazierung im Referenzraum

Raumtemperatur-Istwert: 20°C
Istwert der Abluft : 22°C
Abluft-Korrektur : +2 K
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Einstellen der Zusatzfunktionen 3.5.5-01
Service-Ebene

Vereisungsschutz

Ricklauftemperaturbegrenzung
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Der Vereisungsschutz wird alternativ zur Riicklauftemperaturbegrenzung
in der Konfigurationsebene (siehe Kapitel 3.4.2) eingeschaltet und wirkt
auf Ausgang 2 (Klemme C6)

Der Eingang (E1 oder E4) fir den Begrenzungsfihler wird in der Konfigu-
rations-Ebene festgelegt.

An E4 ist ein aktiver Fuhler anzuschliessen, fiir den, wie im Kapitel 3.4.3
beschrieben, die Bereichsgrenzen anzupassen sind.

Uber die folgenden Parameter Idsst sich der Vereisungsschutz fir die
Warmertlickgewinnungsanlage einstellen:

5:E. | Sollwert ~dl =1} g
PwE. | Proportionalband 35

Vereisungsschutz Sollwert (X g gis)

Vereisungsschutz P-Bereich (X es)

Die Rucklauftemperaturbegrenzung wird alternativ zum Vereisungsschutz
in der Konfigurationsebene (siehe Kapitel 3.4.2) eingeschaltet und wirkt
auf den Ausgang 1 (Klemme A 7).

Der Eingang (E1 oder E4) fiir den Begrenzungsfiihler wird in der Konfigu-
rations-Ebene festgelegt.

An E4 ist ein aktiver Fiihler anzuschliessen, fiir den wie im Kapitel 3.4.3
beschrieben, die Bereichsgrenzen anzupassen sind.

In Anlagen mit Fernwdrme gewahrleistet diese Begrenzung eine niedrige
Rucklauftemperatur.

S lE | Sollwert ! 100 HO 'C
sulMt | Proportionalband 1 5 5 ‘e
Sollwert der Riicklauftemperatur- (X4 Roge)
begrenzung

P-Bereich der Begrenzung (X, roa)




Einstellen der Zusatzfunktionen 3.5.5-02
Service-Ebene

Relaisaufschaltung

Hinweis:
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Um die Abhéngigkeit des Relais von den diversen Ein- u. Ausgéngen der
CLIMESTA RCL festzulegen, kann der Relaiseingang aufgeschaltet wer-
den:

Vorgehen:
- Den Zusatz Relaisaufschaltung in der Konfigurations-Ebene einschalten

- Parameter "Zuordnung Relais 1" anwéhlen

Relaisaufschaltung

A1 | Zuordnung Relais 1 Q@| ns 43 11

- Relais 1 zuordnen

Folgende Zuordnungen sind médglich:

(Auswahl nur entsprechend der beim jeweiligen Regler-Typ tatsichlich
vorhandenen Ein-/Ausgénge)

Anzeige Zuordnung

AUS Keine Zuordnung
E1 Eingang 1 (Klemme A 10)
E2 Eingang 2 (Klemme C 11)
E3 Eingang 3 (Klemme A 12)
E4 Eingang 4 (Klemme C 13)
A1 Ausgang 1 (Klemme A 7)
A2 Ausgang 2 (Klemme C 6)
A3 Ausgang 3 (Klemme A 5)

- Nach der Zuordnung die Funktionen in der Parameter-Ebene festlegen

Mit der Steckbriicke X7 kann das Relais von Arbeitskontakt (Werksein-
stellung) auf Ruhekontakt umgestellt werden.

Briicke auf A; RK
Briicke auf B: AK
(siehe Kapitel 3.4.4)




Einstellen der Zusatzfunktionen 3.5.5-03
Service-Ebene

Flhlervervielfachung
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Der Zusatz Fiihlervervielfachung erméglicht die Abbildung eines Eingangs
auf einen Ausgang. Welcher Eingang abgebildet werden soll, stellt man
wie folgt ein.

Vorgehen :

- Zusatz Fihlervervielfachung in der Konfigurationsebene einschalten

- Parameter "Zuordnung Fiihler" anwahlen

Flahlervervieltachung

BFu | Zuordnung Fishler @] as | EBi| AS

- Flihler zuordnen:

Folgende Zuordnungen sind moglich:

Anzeige Zuordnung

AUS Keine Vervielfachung
E1 Eingang 1

E2 Eingang 2

E3 Eingang 3

E4 Eingang 4

Das vervielfachte Fiihlersignal wird beim Temperaturregler auf dem
Ausgang 3 (Klemme A 5), beim Feuchte- und Druckregler auf dem Aus-
gang 2 (Klemme C 6) als Spannung 0-10VDC ausgegeben.

Der Ausgang hat demzufolge keine Regelfunktion mehr.

Entsprechend dem vervielfachten Fuhlersignal (0-10VDC) ist auch der

Eingang nachfolgender RCL-Geréte einzustellen (siehe auch Kapitel 3.4.3
und 3.4.4).




Einstellen der Zusatzfunktionen 3.5.5-04
Service-Ebene

Betriebsart Digitaleingdnge

Hinweise
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Die Zusatzfunktion Betriebsart-Digitaleingédnge wird in der Konfigurations-
Ebene freigegeben.

Mit diesem Zusatz ist es méglich, in Abhéngigkeit der Digitaleingénge 1
und 2 den Betriebszustand der CLIMESTA RCL zu dndern.

Folgende Gréssen im Regler sind &nderbar:
1. Sollwert

2. Zustand der Ausgénge 1 bis 3

3. Zustand der Relais 1 und 2

Der Digitaleingang 1 hat hohere Prioritat als Digitaleingang 2, d. h. sind
beide Digitaleingédnge aktiviert, so stellt sich die Betriebsart von Digitalein-
gang 1 ein.

Invertierung Digitaleingang 1 (Klemme A 14)

AUS = ohne Spannung keine Funktion
EIN = mit Spannung keine Funktion

Invertierung Digitaleingang 2 (Kemme C 14)

AUS = ohne Spannung keine Funktion
EIN = mit Spannung keine Funktion

Indl { Invertierung Digitaleingang 1 RS En RS
Ind2 | Invertierung Digitaleingang 2 RUS En s

Bei den folgenden Parametern bedeutet “LEEr”, dass der aktivierte
Digitaleingang keinen Einfluss auf die entsprechende Grésse hat.

Der Steligrossen-Bereich der Ausgénge A1-A3 wird begrenzt durch die
aliféllige Minimal- oder Maximal-Stellung der Ausginge, einstellbar in der
Parameter-Ebene.

Sollwert X1 wird ewvtl. durch Sollwert-Schiebung beeinflusst
Soliwert Ausgang A1 (Klemme A 24)

Sollwert Ausgang A2 (Klemme C 24)

Soliwert Ausgang A3 (Klemme A 22)




Manuelle Bedienung der Ausgénge 3.6-01
Hand-Bedienungs-Ebene

Manuelle Bedienung der
Analogausgénge

Manuelle Bedienung des Relais

Hinweis

CL1_3-06.PM3

CLIMESTA RCL 100 A...

In der Hand-Ebene besteht die Méglichkeit einen direkten manuellen Ein-
griff auf die Ausgange vorzunehmen.

Wechselt man von der Parameterebene in die Hand-Bedienungs-Ebene,
so werden die zu dem Zeitpunkt aktuellen Ausgangsgrdssen in die jeweili-
gen Parameterwerte der Hand-Bedienungs-Ebene (ibernommen. Wech-
selt man von der Hand- in die Parameter-Ebene, so stellen sich die Aus-
gangsgréssen aus dem Regelbetrieb wieder ein, falls die Arretierung des
jeweiligen Ausgangs nicht eingeschaltet wurde.

Uber den zugehérigen Parameter lassen sich die Ausgangsspannungen
jedes Analogausgangs mit den +/- Tasten zwischen 0... 10 VDC verin-
dern, sofern die Begrenzungswerte nicht Gberschritten werden.

Mit den folgenden Parameter bietet sich die Méglichkeit bei der Ein-
stellung “HAL" den Ausgang im Regelbetrieb zu arretieren. Die Regelfunk-
tionen auf die Ausgénge sind dann auch in der Parameter- u. Display-
Ebene, sowie im Normalbetrieb wirkungslos.

HYl Wert Ausgang 1
Hy2 Wert Ausgang 2
H 43 Wert Ausgang 3
Ard | Arretierung I6servhalten Ausgang 1
Ay Arretierung l6servhalten Ausgang 2
A4l Arretierung l6senvhalten Ausgang 3

FRRcca
Eiﬁ =R =]
RER aca

Das Relais kann nach Anwabhl des folgenden Parameters tiber die
+/- Tasten ein- oder ausgeschaltet werden.

H I Stellung Relais 1 Al (Bn RIS

R Arretierung I6sen/halten Relais 1 LS | WAL 113

Auch das Relais kann liber Parameter bei der Einstellung "HAL" im Re-
gelbetrieb arretiert werden.

Bei arretiertem Ausgang blinkt im “Normalbetrieb” der Punkt in der Mitte
unten auf dem LED-Display.




Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-01
Parameter-Ebene

CLIMESTA RCL 100A...

Die Parameter-Ebene dient der Anpassung und Optimierung des Reglers
an die Regelstrecke. Einstellungen in dieser Ebene sind fiir die richtigen,

regelungstechnischen Eigenschaften massgebend und sind daher nur
durch den Fachmann vorzunehmen.

igigkeit tn Nachstellzeit (auf die analogen Ausginge wirkend)
:n der Ausgangs- Xp1 P-Band Ausgang Y1 (Klemme A 7)
" Xp2 P-Band Ausgang Y2 (Klemme C 6)
Xp3 P-Band Ausgang Y3 (Klemme A 5)
t1 Totzone Ausgang Y1-Y2
t2 Totzone Ausgang Y2-Y3

PbOF Versatz der P-Bander Y1-Y3

Ymin.1 Minimalspannung Ausgang Y1
Ymin.2 Minimalspannung Ausgang Y2
Ymin.3 Minimalspannung Ausgang Y3

Ymax.1 Maximalspannung Ausgang Y1
Ymax.2 Maximalspannung Ausgang Y2

Ymax.3 Maximalspannung Ausgang Y3

Wirkungssinn Ausgénge Y1- Y3

dr=  Direkt wirkend
un=Umgekehrt wirkend

En Nachstellzeit a ggg KD g
1 | P-Bereich Ausgang 1 1] m a ‘e
P42 | P-Bereich Ausgang 2 a m 0 ‘e
P2 P-Bereich Ausgang 3 1] F11) "] e
wldl Wirkung Ausgang 1 dr un un

wl2 | Wirkung Ausgang 2 o un | un

w Y3 \Mrkung Ausgang 3 dr un dr

ket | | Totzone 1 -30 Ei] F] ‘e
2 | Totzone 2 -30 30 2 ‘=
PolF | P-Band Ofiset -o i 0 ‘c
i1 | Minimatwert Ausgang 1 a ] ] u
U2 | Minimalwert Ausgang 2 o a ] u
uud3 | Minimalwert Ausgang 3 o 0 0 u
U411 | Maximalwert Ausgang 1 a 0 ] u
2 | Maximalwert Ausgang 2 a ] 0 u
8 | Maximatwert Ausgang 3 o ] ] u
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Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-02

Parameter-Ebene

Diagramm
Darstellung P-Verhalten Tempe-
raturregler

Darstellung P-Verhalten Tempe-
raturregler

Einfluss des Parameters +PbOF
(positiver Kennlinienversatz) auf die
Ausgangskennlinien.

Darstellung P-Verhalten Tempe-
raturregler

Einfluss des Parameters -PbOF
(negativer Kennlinienversatz) auf
die Ausgangskennlinien.
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erllgrésse ¥Y(0...10VDC)

A..

Heizen WRG KRG Kihlen
Ymax1 sz Ymax2 Ymaxa
10V, Q
Y1 v2 Y2 Y3
Y .
mint Yminz lmina
oV Y
Xo1 L X2 h X2 t, Xoa
Xs Regelgrésse X
Stellgrésse Y(0...10VDC)
A
Heizen WRG KRG Kiihlen
10V e — S -
V1 Y2 Y2 Y3
ov
N N PE—
xD‘ tl xp2 Xs sz tg xp3
Regelgrésse X
+PbOF +PbOF
Stellgrésse Y(0...10VDC)
A
Heizen WRG KRG Kiihlen
Y1 Y2y Y3
ov
< > x> < >
Wt e LT
oo Regelgrésse X
-PbOF Yo -PbOF




Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-03
Parameter-Ebene

CLIMESTA RCL 100 A...
Darsteliung Stellgrésse Y(0...10VDC)
P-Verhalten Feuchteregler A
Befeuchten Entfeuchten Entfeuchten
Y1 Y2 Y3
oV
E = > S >
Xo1 t, Xo2 L X3 Regelgrosse X
Xs
Darstellung Stellgrésse Y(0...10VDC)
P-Verhalten Druckregler
A
10 Vel
Y1
oV >
<— —>

pi

X Regelgrésse X
Xs
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Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-04
Parameter-Ebene

Zuluftbegrenzung

Option Kaskaden-Regelung

Darstellung
Kaskadenkennlinie

CL2 3-07.PM3
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Xumine ZUlUft-Sollwert Minimum

Xy ZUlUft-Sollwert Maximum

bl Minimalbegrenzung o on o ‘C
AL | Maximalbegrenzung o ] oo 'C

Ist in der Konfigurations-Ebene der Parameter "Option" auf Kaskadenre-

gelung eingestellt, so sind folgende Parameter in der Parameter-Ebene
zusétzlich zu finden:

X,, Kaskaden-Proportionalband

X, Kaskaden-Sollwert

PhtA | Kaskaden P-Bereich ] o -5 ‘e
Soff | Kaskaden-Sollwert o ] 25 ‘C
SaHM | Anzeige Kaskaden-Sollwert -9 120 'C
KQ& h ed e
Anzeige des Zutufl-Sollwerts
Der Zuluft-Sollwert ergibt sich im~Hauptregler. .
Hashede, Heesbocoley kennlin' o Fambhon

ZA

ZULmax ]

A\ 4

ABL
Xs '




Abfrage und Einstelllung der Regelungsparameter 3.7-05
Parameter-Ebene

Sollwertschiebung

Hinweis
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Die Zusatzfunktion Sollwertschiebung wird in der Konfigurations-Ebene
freigegeben.

Die Sollwertschiebung bewirkt eine der Abweichung proportionale Soll-
wentdnderung.

Xcs: Einsatzpunkt Sollwertschiebung Sommer (positiv)

X Einsatzpunkt Sollwertschiebung Winter (negativ)

Die Einsatzpunkte sind gegeneinander verriegelt. Der Einsatzpunkt
“Sommer” kann also nicht tiefer eingestellt werden als der Einsatzpunkt
“Winter". Eine Schiebung erfolgt nur, falls die Aussentemperatur grésser
als X, oder kleiner als X, ist.

E;,  Einfluss Sommer (positiv)
Einstellbereich: Faktor -2...5

E,, Einfluss Winter (negativ)

Einstellbereich: Faktor -2...5
EPPa | Einsatzpunkt positiv 15 [ = 'L
grne | Einsatzpunkt negativ -20 25 ] ‘C
g5 | Schiebung positiv -ago | soo | o00o
cnes | Schiebung negativ -200 | soo 040




Abfrage und Einstelllung der Regelungsparameter 3.7-06
Parameter-Ebene

CLIMESTA RCL 200A...

Unter der Berlicksichtigung, dass eine Schiebung nur erfolgt, falls die
Aussentemperatur t_ grésser als der Einsatzpunkt X_¢ oder kleiner als der
Einsatzpunkt X, ist, gilt folgender Zusammenhang:

Xgee = Xg + Faktor - (t, - Xo) (Sommer)
Xsee = Xg + Faktor - (X - 1) (Winter)
Beispiel 1 Sollwert X,S= 20°C
Geschobener Sollwert beit, 35°C X = 25°C
Einsatzpunkt positiv X.s =25°C
Xoer - X 25°C-20°C 5§
Faktor (Sommer) = = =— = 05
t, - Xcs 35°C-25°C 10 —
Beispiel 2 Sollwert Xs= 60°C
Geschobener Sollwert bei t,-5°C Xsee= 80°C
Einsatzpunkt nagativ Xy = 5°C
Xee- Xg 80°C -60°C 20
Faktor (Winter) = = =— = 20
Xew - 1. 5°C - (-5°C) 10 —
xSEF
ﬁ Ey Es
xs
>
Xew Xes ,
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Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-07
Parameter-Ebene

Relais

Beispiel 1

M3

CLIMESTA RCL100A...

Voraussetzung fir den Einsatz des Relais ist das Einschalten der Zu-
satzfunktion Relaisaufschaltung in der Konfigurations-Ebene.

In der Service-Ebene muss das Relais auch einem Eingang oder Aus-
gang zugeordnet sein.

Mit den folgenden Parameter legt man die Schaltcharakteristik fest:

Sps,  Schaltpunkt Relais 1.
Sd.. Schaltdifferenz Relais 1
uir1 Wirkung Relais 1

dr= direkt wirkend
un= umgekehrt wirkend

SPAM Schaltpunkt Raelais 1 8] 2 s] 50 [
Sdr | Schaltditteronz Relais 1 -9 og [ P
w i Wirkung Relais 1 s wn de

Eine Anzeige P bedeutet Prozent. Im Falle von Schaltpunkt und Schaltdit-
ferenz entspricht 100% dem Wertebereich des Ein- oder Ausganges, auf
dem das Relais aufgeschaltet ist.

Relais 1 ist auf Eingang 2 aufgeschaltet.

Eingang 2 hat einen Wertebereich (Messbereich) von 0...50°C.

Wenn das Relais bei 5°C schalten soll, so ist der Parameter "Schaltpunkt
Relais 1" auf 10% einzustellen.




Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-08
Parameter-Ebene

Beispiel 2

Darstellung Relais 1
auf Ausgang geschaltet

Spgy = 10%
Sd;, = 20%
Wirkung ., = direkt

Beispiel 3

Darstellung direkte
und umgekehrte Wirkung
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Ein

Aus

Ein

Aus

A

SdR 1

v

SpR1

‘av 1ov ' Ausgang

>
Eingang 1
SpR1
-20°C 40°C
(0] 100%
> Direkt (dr)
«“—— — — —  Umgekehrt (um)
Wirkung




Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-09
Parameter-Ebene

Anzeigen Ein- und Ausgénge
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Fir Service und Inbetriebnahme werden die Ein- und Ausgénge des
Reglers auch in der Parameter-Ebene angezeigt. Dies mit dem Vorteil,
dass im Gegensatz zur Display-Ebene kein automatischer Riicksprung in
die Normalanzeige erfolgt. Auch die Regelung ist in Betrieb.

Istwert 1:  Fihler-Eingang 1 (Klemme A 10)
Temperaturbereich: -20...+440°C (PTC, Ni1000
oder 0-10VDC)

Istwert 2:  Fiihler-Eingang 2 (Klemme C 11)

Temperaturbereich: 0...50°C (PTC, Ni1000 oder
0-10VDC) oder

Feuchtebereich: 0...99%rH (0-10VDC)

Istwert 3:  Fihler-Eingang 3 (Klemme A 12)

Temperaturbereich: 0...100°C (PTC, Ni1000 oder
0-10VDC) oder

Feuchtebereich: 0...99%rH (0-10VDC) oder

Druck: 0...99% (0-10VDC) abhingig

vom Messbereich des
aktiven Druckfiihlers.

Istwert 4:  Eingang 4 (Klemme C 13) fiir externen Sollwert oder aktiven
Fiinhler fiir Zusatzfunktionen.
Bereich: 0...100°C oder 0-10VDC

Ist ein Eingang nicht belegt, so erscheint in der Anzeige “F_br” (Fiihler-

bruch),

bei Kurzschluss “F_Sc” (Fiihlerschluss), im Falle eines aktiven Fiihlers
"U_Fe" bei Uberspannung.

Wert-Ausgang 1 (Klemme A 7) Spannung 0-10VDC
Wert-Ausgang 2 (Klemme C 6) Spannung 0-10VDC
Wenrt-Ausgang 3 (Klemme A 5) Spannung 0-10VDC

Stellung Relais 1 Anzeige: EINVAUS




Abfrage und Einstellung der Regelungsparameter 3.7-10
Parameter-Ebene

CLIMESTA RCL100A...

SoEF | Sollwert effektiv 'C
Bl | Istwert 1 'C
i5k2 | Istwert 2 'C
B3 | Istwert 3 ‘C
Isk4 | Istwert 4 '

yi Wert Ausgang 1 i

4z Wert Ausgang 2 u

43 Wert Ausgang 3 u

rt Stellung Relais 1

Anzeige Sollwert effektiv Anzeige des effektiven Sollwertes mit dem der Regler arbeitet.

Im effektiven Sollwert wird der durch die Sollwertbegrenzungen, die

Sollwertschiebung und Betriebsartenumschaltung evtl. veranderte
Sollwert angezeigt.
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Anzeigen und Einstellung 3.8-01
Display-Ebene, Normalbetrieb

Normalbetrieb

Display-Ebene
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Im Normalbetrieb wird der Istwert 3 angezeigt. In der Konfigurations-
Ebene kann diese Anzeige auf einen anderen Istwert (E1 - E4) oder den
internen Sollwert gedndert werden.

In dieser Ebene werden die Istwerte der angeschlossenen Fiihler und der
Sollwert angezeigt.

IST1: Fihler-Eingang 1 (Klemme A 10)
Temperaturbereich: -20...+40°C (PTC, Ni 1000 oder
0-10VDC)

IST2: Fiihler-Eingang 2 (Klemme C 11)
Temperaturbereich: 0...50°C (PTC, Ni 1000 oder 0-10VDC)
Feuchtebereich: 0...99%r.H (0-10VDC)

IST3: Fihler-Eingang 3 (Klemme A 12)
Temperaturbereich: 0...100°C (PTC, Ni 1000 oder 0-10VDC)
Feuchtebereich: 0...99%r.H (0-10VDC)
Druck: 0...100% (0-10VDC) abhé&ngig vom
Messbereich des aktiven Druckfiihlers

IST4: Fiihler-Eingang 4 (Kiemme C 13) fiir Zusatzfunktionen
Temperaturbereich: 0...100°C (0-10VDC)
oder
Eingang fiir externen Sollwertgeber

Fir die Zusatzfunktionen Riicklauftemperaturbegrenzung und Vereisungs-
schutz kann der Eingang 4 nur verwendet werden, wenn in der Service-
Ebene der Sollwert intern angewahlt ist.

SOLL: Sollwerteinstellung am Regler wenn in der Anzeige links oben ein
Punkt erscheint. (Sollwert intern)

Einstellbereich Temperatur: 0...100°C
rel. Feuchte: 0..99% r.H
Druck: 0...100%

Sollwerteinstellung an der Fernbedienung (EG1B), wenn der Punkt fehit
(Sollwert extern)

Einstellbereiche EG1B Temperatur: 20... 120°C
(Wechselskalen): 0...50°C
rel. Feuchte: 0...100%r.H

Der Sollwert intern oder extern wird in der Service-Ebene festgelegt.

Bei der Verwendung der Fernbedienung EG 1B mit Einstellbereich
20...120°C miissen in der Konfigurations-Ebene folgende Parameter
eingestellt werden:

EYun Eingang 4 untere Bereichsgr. -ag S0 2] 0 'C
EYahk Eingang 4 obere Bereichsgr. o 2a 50 1an 'C
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