Gebaudeleittechnik
Touch-Bedienstation RCO 696D-S

ELESTA

building automation

Datenblatt

E] Scan me

[m] 3t [m]
[=]

Anwendung

Merkmale

Umgebungsbedingungen

Ausfiihrung

Elektrische Daten

696D-S

Controlesta RCO 696D-S ist eine grafische 15,6 Touch-Bedienstation fir das

Gebaudeautomationssystem Controlesta RCO. Die Bedienstation nutzt die embedded

Webserver-Funktionalitdt der Controller Serie RCO8...D-W, RCO9...D-W und greift
Uber das Netzwerk zu. Eskénnen animierte Anlagenbilder visualisiert werden,
Sollwerte, Zeitplane, etc. verandert werden, online und historische Trends grafisch
dargestellt werden sowie Alarme angezeigt und quittiert werden.

» Effizientes Engineering im RCO-tool

« Touch Bedienung

« Hintergrundbeleuchtet

» Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)nach europaischer Norm EN 50 082
* HF-Emissionnach europaischer Norm EN 55 011

» CE-Kennzeichnung

Betriebstemperatur
Umgebungsfeuchte
Schutzklasse

Gehause
Fertigung
Abmessungen
Gewicht

Spannungsversorgung

-10 ...60°C
5 ... 85 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
1

Aluminium, fir Montage in der Schaltschranktir
Das Gerat ist ROHS konform hergestellt

BxHxT, 420 x 269 x 70 mm

3500 g

Uber optionales Netzteil 100-240VAC / 12 VDC
oder Wide-Range Eingang 12-36VDC

Leistungsaufnahme 20,0 W
Schutzart nach EN 60529 IP 65 (Frontseite)
Funktionsdaten Bildschirmdiagonale 15,6/39,62cm
Aktiver Bereich Display 344 x 194 mm
Seitenverhaltnis 16:9
LCD Typ TFT-LCD
Aufldsung 1920 x 1080 Pixel
Farben 16,7Mio
Helligkeit 400 cd/m?
Kontrastverhaltnis 700:1
Blickwinkel 80°(H) / 80°(V)
Reaktionszeit 5ms
Hintergrund LEDHintergrundbeleuchtung
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Anderungen vorbehalten
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Bedienung Die Bedienung erfolgt Uber kurzes Tippen auf die entsprechenden Tasten oder Symbole der
frei konfigurierbaren Benutzeroberflache.
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Unterseite - Bottom
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Oberseite - Top

Anschlussbelegung

1 Netzteilbuchse Anschluss fir ein optionales Netzteil

2 USB Anschlisse Fir USB-Sticks oA

3 Netzwerkanschluss RJ45 Anschluss fiir das Netzwerk

4 Wide-Range Eingang 12-36VDC Wide-Range Anschluss

5 Erdung Schraubgewinde zur Erdung des Panels
Zur Anbindung an ein bestehendes

6 Wlan Antennenanschluss Funktnetzwerﬁ

MaRbilder

Breite\width 420mm
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Breite\width Backplate 402mm

AusschnittsmaR\Cutout
403mm x 252mm

Hohe\height Backplate 251mm

Hohe\height 269mm
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Wichtige Informationen  Verwenden Sie ausschliellich geschirmte Patchkabel
(SUTP/SF-UTP/S-FTP/SF-FTP/S-STP)!

Lieferumfang RCO 696D-S
4x Befestigungsclips

Weitere Informationen  Unter www.elesta.de finden sie diesesDokument sowie die Anleitung fir die Bedienung und
Konfiguration der ELESTAWebpanel App.

https://elesta.de/de/touch/
Oder benutzen Siebequem den QR-Codeauf der ersten Seite.




