
Lieferprogramm

gültig ab 01. März 2024



Mit der Auszeichnung als Elesta Systemhaus, Systempartner oder Produktpartner ma-
chen Sie Kunden auf Ihre speziellen Fertigkeiten und Fähigkeiten aufmerksam und zei-
gen, dass Ihr Fachwissen auf den Bedarf der Kunden punktgenau abgestimmt ist. 
 
Je mehr Sie Ihre Zusammenarbeit mit Elesta intensivieren, indem Sie sich im Rahmen 
der Schulungen qualifizieren, umso umfangreicher und hochwertiger sind die Leistun-
gen, die Sie ihren Kunden bieten können. Eine hervorragende Grundlage, um Ihr Un-
ternehmen profitabel zu führen und 

Ihre Geschäfte auszubauen. 

Wenn Sie: 
 ein Unternehmen aus dem Bereich MSR, Heizung/Lüftung/Klima, Elektrotechnik 

oder Kommunikationstechnik sind,   
 Sie sich für unsere Produkte begeistern können und Ihr Know-how aus den Berei-

chen Gebäudeautomation und Gebäudemanagement aktiv von der Planungspha-
se bis zur Vergabe bei öffentlichen Auftraggebern, Endkunden, Generalunterneh-
mer und TGA-Firmen vermarkten, 

 zuverlässige Leistungen über alle Phasen eines Projektes bieten können, 
 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf: info@elesta.de 

ELESTA PARTNERPROGRAMMELESTA PARTNERPROGRAMM 

Werden Sie Teil des Elesta Partnerprogramms 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis Lieferprogramm 
 

Master-Controller  Seite 7, 8 
Slave-Module Seite 9, 10 
Zubehör Seite 10 
Bedienstationen Seite 11, 14 
Netzwerk-Controller Seite 12, 13 
Compact-Controller Seite 13 
Einzelraumregler Seite 15 
Raumbediengeräte Seite 16 
Engineering-Software RCO-tool Seite 17 
Tosibox® Seite 18 
Koppelmodule Seite 19 
 
 

 

Heizungsregler Garnituren Seite 24, 25 
Heizungsregler, Zusatzmodule Seite 26 
Zubehör Seite 27 
 
 
 
 
Heizungsregler Seite 26 
Zusatzmodule Seite 26 
Zubehör Seite 27 

 
 
 
Fühler, Fühlerzubehör Seite 20, 21, 28 
Sollwertgeber, Aktive Geber, Raumtemperaturfühler Seite 22, 29 
 
 
 
Hygrostate Seite 23 
Druckschalter, Drucktransmitter Seite 23 
 
 
 
Stellantriebe für Lüftungsklappen, Zubehör Seite 30, 31 
Stellantriebe für Mischhahnen, Anbausätze Seite 32 
Stellantriebe für Drosselklappen, Zubehör Seite 33 
Hubstellantriebe für Kleinventile Seite 34 
Stellantriebe für Regel-Kugelhahn, Zubehör Seite 35 ... 37 
Hubstellantriebe für Ventile Seite 38 ... 48 
Zubehör für Hubstellantriebe Seite 40, 44, 46 
Not-Stellantriebe, Zubehör Seite 44, 45 

 
 
Dreiwege- und Vierwege-Mischhahnen Seite 32 
Drosselklappen Seite 33 
Kleinventile Seite 34 
Regel-Kugelhahn Seite 35 ... 37 
Durchgangs- und Dreiwege-Ventile Grauguss PN 6 (max. 130°C) Seite 38, 39 
Durchgangs- und Dreiwege-Ventile  Rotguss PN 16 (max. 130°C) Seite 40, 41 
Durchgangs- und Dreiwege-Ventile Grauguss PN 16 (max. 130°C) Seite 42, 43 
Durchgangs-Ventile Grauguss / Sphäroguss PN 16/25 (max. 200°C) DN 15...100 Seite 44, 45 
Durchgangs-Ventile Grauguss  PN 16 (max. 200°C) DN 125...250 Seite 46 
Dreiwege-Ventile Grauguss PN 16 (max. 200°C) DN 125...250 Seite 46 

 
 
Alphabetisches Typenverzeichnis und Kurzpreisliste Seite 2 ... 6 
Durchflussdiagramm zur Bestimmung des kv-Wertes bei Wasser Seite 58 
Durchflussdiagramm zur Bestimmung des kv-Wertes bei Dampf Seite 59 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 60 
ELESTA Schulungen Seite 61 
Vertriebsorganisation Seite 62, 63 

 
 

Ersatzgeräte und Ersatzteilliste 
Inhaltsverzeichnis Seite 47 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Kurzpreisliste 

Alphabetisches Typenverzeichnis mit Lieferzeitangabe 
unverbindliche Preis- und Lieferzeitangabe - zuzüglich Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten 

    Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

A2.K   40 190,-- 1 W. 
A2.L   46 383,-- 1 W. 
A2.M   40 362,-- 1 W. 
A2.N   44 158,-- 1 W. 
 

A4.K   40 298,-- 1 W. 
A4.L   46 488,-- 1 W. 
A4.M   40 468,-- 1 W. 
A4.N   44 518,-- 1 W. 
 

ADG111AO00 
 DN 3/8“ kvs 1,25 34 37,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 1,35 34 38,-- ab L. 
 DN 3/4“ kvs 2,5 34 50,-- ab L. 
 DN 1“ kvs 4,2 34 79,-- ab L. 
 DN 1 1/4“ kvs 5,8 34 122,-- ab L. 
 

ADG211AO00 
 DN 1/2“ kvs 0,63 34 154,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 2,5 34 151,-- ab L. 
 DN 3/4“ kvs 3,5 34 182,-- ab L. 
 DN 1“ kvs 5,1 34 235,-- ab L. 
 

A20405   34 27,-- ab L. 
A40405   34 27,-- ab L. 
APR40405   34 71,-- ab L. 
AST20405   34 28,-- ab L. 
AST40405   34 28,-- ab L. 
 

AHS015A22   38 830,-- ab L. 
AHS015A24Y   38 960,-- ab L. 
AHS020A62   38 1 185,-- ab L. 
AHS020A64   38 1 290,-- ab L. 
 

AHS020F64Y   38 1 416,-- ab L. 
AHS041A42   38 1 900,-- ab L. 
AHS041A44   38 2 290,-- ab L. 
AHS041F44Y   38 2 680,-- ab L. 
 

AHS106A22   38 399,-- ab L. 
AHS106A24Y   38 441,-- ab L. 
AHS110A22   38 480,-- ab L. 
AHS110A24Y   38 520,-- ab L. 
 

ASF122BT 
 DN 65 kvs 63 44 1 180,-- 2 W. 
 DN 80 kvs 100 44 1 520,-- 2 W. 
 DN 100 kvs 160 44 1 855,-- 2 W. 
 

 DN 125 kvs 250 46 2 745,-- 2 W. 
 DN 150 kvs 400 46 3 650,-- 2 W. 
 DN 200 kvs 630 46 6 380,-- 2 W. 
 DN 250 kvs 1000 46 11 400,-- 2 W. 
 

ASF134AT 
 DN 15 kvs 0,4 44 703,-- 2 W. 
 DN 15 kvs 0,63 44 703,-- 2 W. 
 DN 15 kvs 1,0 44 703,-- 2 W. 
 DN 15 kvs 1,6 44 703,-- 2 W. 
 DN 15 kvs 2,5 44 703,-- 2 W. 
 DN 15 kvs 4,0 44 703,-- 2 W. 
 

 DN 25 kvs 6,3 44 715,-- 2 W. 
 DN 25 kvs 10 44 715,-- 2 W. 
 DN 32 kvs 16 44 865,-- 2 W. 
 DN 40 kvs 25 44 905,-- 2 W. 
 DN 50 kvs 40 44 1 010,-- 2 W. 
 

ASF222BT 
 DN 125 kvs 250 46 3 600,-- 2 W. 
 DN 150 kvs 320 46 5 180,-- 2 W. 
 DN 200 kvs 630 46 9 325,-- 2 W. 
 DN 250 kvs 1000 46 16 670,-- 2 W. 
 

ASK1004   34 52,-- 1 W. 
ASKC11.1   50 682,-- ab L. 
ASKC11.2   50 682,-- ab L. 

   Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

ASKC21.1   50 897,-- ab L. 
ASKC21.2   50 897,-- ab L. 
ASKF12.1Y   50 567,-- ab L. 
ASKF12.2Y   50 567,-- ab L. 
ASKF22.1Y   50 714,-- ab L. 
 

ASKF22.2Y   50 714,-- ab L. 
ASLC01.12   46 3 160,-- 2 W. 
ASLC04.12   46 3 410,-- 2 W. 
ASLG04.12Y   46 4 050,-- 2 W. 
ASMA01.10   50 1 887,-- ab L. 
 

ASMA01.2   50 1 887,-- ab L. 
ASMA01.9   50 1 887,-- ab L. 
ASMA04.10   50 2 255,-- 2 W. 
ASMA04.2   50 2 255,-- 2 W. 
ASMA04.9   50 2 255,-- 2 W. 
 

ASMA11.2   42 1 940,-- 2 W. 
ASMA11.19   46 1 940,-- 2 W. 
ASMA14.2   42 2 370,-- 2 W. 
ASMA14.19   46 2 370,-- 2 W. 
ASMF04.2Y   50 2 625,-- 2 W. 
 

ASMF04.9Y   50 2 625,-- 2 W. 
ASMF04.10Y   50 2 625,-- 2 W. 
ASMF14.2Y   42 2 780,-- 2 W. 
ASMF14.19Y   46 2 780,-- 2 W. 
ASNA01.1   44 1 775,-- ab L. 
 

ASNA01.2   44 1 775,-- ab L. 
ASNA014.1   45 2 080,-- 2 W. 
ASNA014.2   45 2 080,-- 2 W. 
ASNA02.1   44 1 775,-- 2 W. 
ASNA02.2   44 1 775,-- 2 W. 
 

ASNA024.1   45 2 080,-- 2 W. 
ASNA024.2   45 2 080,-- 2 W. 
ASNA201.1   44 2 080,-- 2 W. 
ASNA201.2   44 2 080,-- 2 W. 
ASNA202.1   44 2 080,-- 2 W. 
 

ASNA202.2   44 2 080,-- 2 W. 
ASNA214.1   45 2 310,-- 2 W. 
ASNA214.2   45 2 310,-- 2 W. 
ASNA224.1   45 2 310,-- 2 W. 
ASNA224.2   45 2 310,-- 2 W. 
 

ASNF014.1Y   45 2 510,-- ab L. 
ASNF014.2Y   45 2 510,-- ab L. 
ASNF024.1Y   45 2 510,-- 2 W. 
ASNF024.2Y   45 2 510,-- 2 W. 
ASNF214.1Y   45 2 730,-- 2 W. 
 

ASNF214.2Y   45 2 730,-- 2 W. 
ASNF224.1Y   45 2 730,-- 2 W. 
ASNF224.2Y   45 2 730,-- 2 W. 
AV8-25   31 56,-- 1 W. 
AZM160A   56 112,-- ab L. 
 

AZM161A   56 112,-- ab L. 
AZM162A   56 112,-- ab L. 
AZM163A   56 112,-- ab L. 
AZM175A   56 103,-- ab L. 
AZM176A   56 108,-- ab L. 
 

AZM181A   57 330,-- ab L. 
AZM182A   57 580,-- ab L. 
AZM184A   57 740,-- 2 W. 
AZM186A   57 1 155,-- 2 W. 
AZM187A   57 1 450,-- 2 W. 
 

AZM188A   57 1 755,-- 2 W. 
AZM189A   57 2 245,-- 2 W. 
AZM281A   57 324,-- ab L. 
AZM282A   57 635,-- 2 W. 
AZM286A   57 1 230,-- 2 W. 

A A 
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 Typ Preise 
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Änderungen vorbehalten. 

Kurzpreisliste 

Alphabetisches Typenverzeichnis mit Lieferzeitangabe 
unverbindliche Preis- und Lieferzeitangabe - zuzüglich Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten 

    Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

   Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

AZM287A   57 1 350,-- 2 W. 
AZV004A   53 35,-- ab L. 
AZV007A   52 95,-- ab L. 
AZV010A   53 246,-- ab L. 
AZV011A   53 110,-- ab L. 
 

AZV013A   52 75,-- ab L. 
AZV013B   52 85,-- ab L. 
AZV014A   52 85,-- ab L. 
AZV021A   53 108,-- 2 W. 
AZV022A   52 110,-- 2 W. 
 

AZV023A   52 182,-- 2 W. 
AZV024A   54 140,-- 2 W. 
AZV025A   54 140,-- 2 W. 
AZV026A   54 150,-- 2 W. 
AZV027A   54 162,-- 2 W. 
 

AZV028A   54 177,-- 2 W. 
AZV029A   54 202,-- 2 W. 
AZV030A   54 360,-- 2 W. 
AZV031A   54 277,-- 2 W. 
AZV032A   54 301,-- 2 W. 
 

B 

BKF102AO00 
 DN 15 kvs 0,63 39 341,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,0 39 341,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,6 39 341,-- ab L. 
 DN 15 kvs 2,5 39 341,-- ab L. 
 DN 15 kvs 4,0 39 341,-- ab L. 
 

 DN 20 kvs 5,0 39 360,-- 1 W. 
 DN 20 kvs 6,3 39 360,-- ab L. 
 DN 25 kvs 8 39 377,-- 1 W. 
 DN 25 kvs 10 39 377,-- ab L. 
 DN 32 kvs 12,5 39 430,-- 1 W. 
 

 DN 32 kvs 16 39 430,-- ab L. 
 DN 40 kvs 20 39 474,-- 1 W. 
 DN 40 kvs 25 39 474,-- ab L. 
 DN 50 kvs 31,5 39 523,-- 1 W. 
 

 DN 50 kvs 40 39 523,-- ab L. 
 DN 65 kvs 63 39 847,-- ab L. 
 DN 80 kvs 100 39 1 017,-- ab L. 
 DN 100 kvs 160 39 1 412,-- ab L. 
 

BKF122AO00 
 DN 15 kvs 0,63 43 389,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,0 43 389,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,6 43 389,-- ab L. 
 DN 15 kvs 2,5 43 389,-- ab L. 
 DN 15 kvs 4,0 43 389,-- ab L. 
 

 DN 20 kvs 5,0 43 417,-- 1 W. 
 DN 20 kvs 6,3 43 417,-- ab L. 
 DN 25 kvs 8 43 436,-- 1 W. 
 DN 25 kvs 10 43 436,-- ab L. 
 DN 32 kvs 12,5 43 471,-- 1 W. 
 

 DN 32 kvs 16 43 471,-- ab L. 
 DN 40 kvs 20 43 536,-- 1 W. 
 DN 40 kvs 25 43 536,-- ab L. 
 DN 50 kvs 31,5 43 584,-- 1 W. 
 

 DN 50 kvs 40 43 584,-- ab L. 
 DN 65 kvs 63 43   909,-- ab L. 
 DN 80 kvs 100 43    1 103,-- ab L. 
 DN 100 kvs 160 43    1 513,-- ab L. 
 

BKF202AO00 
 DN 15 kvs 0,63 38 292,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,0 38 292,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,6 38 292,-- ab L. 
 DN 15 kvs 2,5 38 292,-- ab L. 
 DN 15 kvs 4,0 38 292,-- ab L. 

A B 
BKF202AO00 
 DN 20 kvs 5,0 38 306,-- 1 W. 
 DN 20 kvs 6,3 38 306,-- ab L. 
 DN 25 kvs 8 38 315,-- 1 W. 
 DN 25 kvs 10 38 315,-- ab L. 
 

 DN 32 kvs 12,5 38 363,-- 1 W. 
 DN 32 kvs 16 38 363,-- ab L. 
 DN 40 kvs 20 38 392,-- 1 W. 
 DN 40 kvs 25 38 392,-- ab L. 
 DN 50 kvs 31,5 38 442,-- 1 W. 
 

 DN 50 kvs 40 38 442,-- ab L. 
 DN 65 kvs 63 38 754,-- ab L. 
 DN 80 kvs 100 38 900,-- ab L. 
 DN 100 kvs 160 38 1 257,-- ab L. 
 

BKF222AO00 
 DN 15 kvs 0,63 42 342,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,0 42 342,-- ab L. 
 DN 15 kvs 1,6 42 342,-- ab L. 
 DN 15 kvs 2,5 42 342,-- ab L. 
 DN 15 kvs 4,0 42 342,-- ab L. 
 

 DN 20 kvs 5,0 42 360,-- 1 W. 
 DN 20 kvs 6,3 42 360,-- ab L. 
 DN 25 kvs 8 42 370,-- 1 W. 
 DN 25 kvs 10 42 370,-- ab L. 
 DN 32 kvs 12,5 42 399,-- 1 W. 
 

 DN 32 kvs 16 42 399,-- ab L. 
 DN 40 kvs 20 42 455,-- 1 W. 
 DN 40 kvs 25 42 455,-- ab L. 
 DN 50 kvs 31,5 42 499,-- 1 W. 
 

 DN 50 kvs 40 42 499,-- ab L. 
 DN 65 kvs 63 42 838,-- ab L. 
 DN 80 kvs 100 42 980,-- ab L. 
 DN 100 kvs 160 42 1 345,-- ab L. 
 

BKG121AO00 
 DN 1/2“ kvs 0,63 41 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 1,0 41 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 1,6 41 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 2,5 41 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 4,0 41 221,-- ab L. 
 

 DN 3/4“ kvs 5,0 41 230,-- 1 W. 
 DN 3/4“ kvs 6,3 41 230,-- ab L. 
 DN 1“ kvs 8 41 255,-- 1 W. 
 DN 1“ kvs 10 41 255,-- ab L. 
 DN 1 1/4“ kvs 12,5 41 308,-- 1 W. 
 

 DN 1 1/4“ kvs 16 41 308,-- ab L. 
 DN 1 1/2“ kvs 20 41 380,-- 1 W. 
 DN 1 1/2“ kvs 25 41 380,-- ab L. 
 DN 2“ kvs 31,5 41 515,-- 1 W. 
 DN 2“ kvs 40 41 515,-- ab L. 
 

BKG221AO00 
 DN 1/2“ kvs 0,63 40 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 1,0 40 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 1,6 40 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 2,5 40 221,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 4,0 40 221,-- ab L. 
 

 DN 3/4“ kvs 5,0 40 230,-- 1 W. 
 DN 3/4“ kvs 6,3 40 230,-- ab L. 
 DN 1“ kvs 8 40 255,-- 1 W. 
 DN 1“ kvs 10 40 255,-- ab L. 
 DN 1 1/4“ kvs 12,5 40 308,-- 1 W. 
 

 DN 1 1/4“ kvs 16 40 308,-- ab L. 
 DN 1 1/2“ kvs 20 40 380,-- 1 W. 
 DN 1 1/2“ kvs 25 40 380,-- ab L. 
 DN 2“ kvs 31,5 40 515,-- 1 W. 
 DN 2“ kvs 40 40 515,-- ab L. 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Kurzpreisliste 

Alphabetisches Typenverzeichnis mit Lieferzeitangabe 
unverbindliche Preis- und Lieferzeitangabe - zuzüglich Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten 

    Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

B 
BLF122AO00 
 DN125 kvs 220 43 3 170,-- 2 W. 
 DN150 kvs 320 43 4 065,-- 2 W. 
 

BLF222AO00 
 DN125 kvs 220 42 2 790,-- 2 W. 
 DN150 kvs 320 42 3 530,-- 2 W. 
 

D 

DDF122BO00 
 DN 40 kvs 116 33 295,-- ab L. 
 DN 50 kvs 116 33 300,-- ab L. 
 DN 65 kvs 257 33 320,-- ab L. 
 DN 80 kvs 508 33 350,-- ab L. 
 DN 100 kvs 925 33 380,-- ab L. 
 DN 125 kvs 1492 33 485,-- ab L. 
 DN 150 kvs 2168 33 550,-- ab L. 
 

DS604.03   23 41,-- ab L. 
DS604.05   23 41,-- ab L. 
DS604.10   23 41,-- ab L. 
 

DT501.000   23 109,-- 2 W. 
DT501.100   23 109,-- 2 W. 
DT501.250   23 109,-- 2 W. 
 

DT692.005   23 511,-- 2 W. 
DT692.010   23 511,-- 2 W. 
DT692.025   23 511,-- 2 W. 
DT692.040   23 511,-- 2 W. 
DT692.060   23 511,-- 2 W. 
DT692.100   23 511,-- 2 W. 
 

DT699.05   23 238,-- ab L. 
DT699.10   23 238,-- ab L. 
DT699.25   23 238,-- ab L. 
 

E 

EAB100   18 auf A. 2 W. 
EAB151   18 auf A. 2 W. 
EAB151WI   18 auf A. 2 W. 
EAB201   18 auf A. 2 W. 
EAB205   18 auf A. 2 W. 
 

EAB210   18 auf A. 2 W. 
EAB250   18 auf A. 2 W. 
EAZ104G   18 auf A. 2 W. 
ES6522SZ Set  25 545,-- ab L. 
ETR101   16 auf A. 1 W. 
 

F 

FAS   23 146,-- ab L. 
FBR703A02   49 78,-- ab L. 
FBR704A02   49 80,-- ab L. 
FBR715A02   49 80,-- ab L. 
FBR916A02   16 auf A. ab L. 
 

FTA101A00   20 21,-- ab L. 
FTA201A00   28 21,-- ab L. 
FTA301A00   21 22,-- ab L. 
FTA54VV   22 343,-- ab L. 
 

FTH802D02   22 264,-- ab L. 
FTK119A00   20 53,-- ab L. 
FTK319A00   21 56,-- ab L. 
FTT102A00   20 55,-- ab L. 
 

FTT103A20   20 15,-- ab L. 
FTT108A00   20 57,-- ab L. 
FTT109A00   20 56,-- ab L. 
FTT203A25   28 18,-- ab L. 
 

FTT203A40   28 19,-- ab L. 
FTT302A00   21 58,-- ab L. 
FTT303A20   21 22,-- ab L. 
FTT303A50   21 31,-- ab L. 

   Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

F 
FTT309A00   21 60,-- ab L. 
FTW105B03   20 18,-- ab L. 
FTW305B03   21 18,-- ab L. 
FWH816D02   22 198,-- ab L. 
 

FWH916A02   16 auf A. ab L. 
FWR116D02   20 27,-- ab L. 
FWR316D02   21 30,-- ab L. 
 

G 
GM24A   30 376,-- ab L. 
GM24A-SR   30 467,-- ab L. 
GM230A   30 382,-- ab L. 
GR24A   33 530,-- ab L. 
GR24A-SR   33 625,-- ab L. 
GR230A   33 530,-- ab L. 
 

H 
H3F120   32 340,-- ab L. 
H3F125   32 345,-- ab L. 
H3F132   32 398,-- ab L. 
H3F140   32 415,-- ab L. 
H3F150   32 530,-- ab L. 
 

H3F165   32 613,-- ab L. 
H3F180   32 855,-- ab L. 
H3F1100   32 1 070,-- 2 W. 
H4F440   32 625,-- 2 W. 
H4F450   32 790,-- 2 W. 
 

H4F465   32 880,-- 2 W. 
H4F480   32 1 095,-- 2 W. 
H4F4100   32 1 455,-- auf A. 
HG80   23 255,-- ab L. 
HGM   23 99,-- ab L. 
 

I 
IVL 02   22 285,-- 2 W. 
IVL 10   22 268,-- 2 W. 
IVL 10-400   22 298,-- 2 W. 
IVL 20   22 290,-- 2 W. 
IVL 20-400   22 306,-- 2 W. 
 

J 
Joy Fancoil   15 auf A. 1 W. 
Joy HC   15 auf A. 1 W. 
 

K 
KHK005A02 (MD50)  51 208,-- ab L. 
KHK005A04Y (MD50-R) 51 208,-- ab L. 
KKG221AO00 
 DN 1/2“ kvs 0,63 51 185,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 1,0 51 185,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 1,6 51 185,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 2,5 51 185,-- ab L. 
 

 DN 3/4“ kvs 4,0 51 190,-- ab L. 
 DN 3/4“ kvs 6,3 51 190,-- ab L. 
 DN 1“ kvs 6,3 51 224,-- ab L. 
 DN 1“ kvs 8,0 51 224,-- ab L. 
 

 DN 1“ kvs 10 51 224,-- ab L. 
 DN 1 1/4“ kvs 10 51 266,-- ab L. 
 DN 1 1/4“ kvs 16 51 266,-- ab L. 
 DN 1 1/2“ kvs 25 51 373,-- ab L. 
 DN 2“ kvs 35 51 405,-- ab L. 
 

L 
LM24A   30 163,-- ab L. 
LM24A-S   30 192,-- ab L. 
LM24A-SR   30 216,-- ab L. 
LM230A   30 163,-- ab L. 
 

LM230A-S   30 192,-- 1 W. 
LR24A   35 196,-- 1 W. 
LR24A-SR   35 253,-- 1 W. 
LR230A   35 196,-- 1 W. 



Seite 5 

 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Kurzpreisliste 

Alphabetisches Typenverzeichnis mit Lieferzeitangabe 
unverbindliche Preis- und Lieferzeitangabe - zuzüglich Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten 

     Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

L 

   Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

R 
LRF24-SR   37 405,-- 1 W. 
LRF24-SR-O   37 405,-- 1 W. 
 

M 
Mehrpr. für Montage  38 41,-- 
MS-NRC   32 37,-- ab L. 
MS-NRE   32 18,-- ab L. 
MS-NRE6   32 18,-- ab L. 
MS-NRH   32 21,-- ab L. 
MS-NRL   32 26,-- 1 W. 
MS-NRL1   32 60,-- 1 W. 
 

N 
NFA   31 360,-- 1 W. 
NFA-S2   31 408,-- 1 W. 
NF24A-SR   31 362,-- 1 W. 
NM24A   30 199,-- ab L. 
NM24A-S   30 229,-- ab L. 
 

NM24A-SR   30 281,-- ab L. 
NM230A   30 203,-- ab L. 
NM230A-S   30 236,-- 1 W. 
NR24-20B   32 222,-- ab L. 
NR24-SR-T   32 360,-- ab L. 
 

NR230-20B   32 222,-- ab L. 
NR24A   35 243,-- 1 W. 
NR24A-SR   35 337,-- 1 W. 
NR230A   35 243,-- 1 W. 
 

P 
P1000A   31 116,-- ab L. 
 

R 
R2015-P25-S1 1/2“ 0,25 36 104,-- 1 W. 
R2015-P4-S1 1/2“ 0,4 36 104,-- 1 W. 
R2015-P63-S1 1/2“ 0,63 36 104,-- 1 W. 
R2015-1-S1 1/2“ 1,0 36 104,-- 1 W. 
R2015-1P6-S1 1/2“ 1,6 36 104,-- 1 W. 
 

R2015-2P5-S1 1/2“ 2,5 36 104,-- 1 W. 
R2015-4-S1 1/2“ 4,0 36 104,-- 1 W. 
R2015-6P3-S1 1/2“ 6,3 36 104,-- 1 W. 
R2020-4-S2 3/4“ 4,0 36 116,-- 1 W. 
R2020-6P3-S2 3/4“ 6,3 36 116,-- 1 W. 
 

R2020-8P6-S2 3/4“ 8,6 36 116,-- 1 W. 
R2025-6P3-S2 1“ 6,3 36 140,-- 1 W. 
R2025-10-S2 1“ 10 36 140,-- 1 W. 
R2025-16-S2 1“ 16 36 140,-- 1 W. 
R2032-16-S3 1 1/4“ 16 36 194,-- 1 W. 
 

R2040-16-S3 1 1/2“ 16 36 233,-- 1 W. 
R2040-25-S3 1 1/2“ 25 36 233,-- 1 W. 
R2050-25-S4 2“ 25 36 306,-- 1 W. 
R2050-40-S4 2“ 40 36 306,-- 1 W. 
 

R3015-P25-S1 1/2“ 0,25 35 169,-- 1 W. 
R3015-P4-S1 1/2“ 0,4 35 169,-- 1 W. 
R3015-P63-S1 1/2“ 0,63 35 169,-- 1 W. 
R3015-1-S1 1/2“ 1,0 35 169,-- 1 W. 
R3015-1P6-S1 1/2“ 1,6 35 169,-- 1 W. 
 

R3015-2P5-S1 1/2“ 2,5 35 169,-- 1 W. 
R3015-4-S1 1/2“ 4,0 35 169,-- 1 W. 
R3020-4-S2 3/4“ 4,0 35 189,-- 1 W. 
R3020-6P3-S2 3/4“ 6,3 35 189,-- 1 W. 
 

R3025-6P3-S2 1“ 6,3 35 235,-- 1 W. 
R3025-10-S2 1“ 10 35 235,-- 1 W. 
R3032-16-S3 1 1/4“ 16 35 329,-- 1 W. 
R3040-16-S3 1 1/2“ 16 35 405,-- 1 W. 
 

R3040-25-S4 1 1/2“ 25 35 459,-- 1 W. 
R3050-25-S4 2“ 25 35 471,-- 1 W. 
R3050-40-S4 2“ 40 35 670,-- 1 W. 
R3050-58-S4 2“ 58 35 764,-- 1 W. 

RC7020   25 505,-- ab L. 
RCO 000D-A   14 auf A. ab L. 
RCO 000D-B   10 auf A. ab L. 
RCO 000D-C2   49 auf A. ab L. 
RCO 000D-C4   10 auf A. ab L. 
 

RCO 000D-E   14 auf A. ab L. 
RCO 000D-K   10 auf A. ab L. 
RCO 000D-L   10 auf A. ab L. 
RCO 000D-T   10 auf A. ab L. 
RCO 8C-fS   48 auf A. ab L. 
 

RCO 8C-S   48 auf A. ab L. 
RCO 9C-S   48 auf A. ab L. 
RCO 14C-S   48 auf A. ab L. 
RCO 16C-E   48 auf A. ab L. 
RCO 16C-S   48 auf A. ab L. 
 

RCO 030A00   15 auf A. ab L. 
RCO 50C-M   17 auf A. ab L. 
RCO 50C-P   17 auf A. ab L. 
RCO 110D-S   9 auf A. ab L. 
RCO 120D-S   9 auf A. ab L. 
 

RCO 210D-S   9 auf A. ab L. 
RCO 211D-S   9 auf A. ab L. 
RCO 220D-S   9 auf A. ab L. 
RCO 221D-S   9 auf A. ab L. 
RCO 230D-S   9 auf A. ab L. 
 

RCO 231D-S   9 auf A. ab L. 
RCO 300D-P   10 auf A. ab L. 
RCO 302D-P   10 auf A. ab L. 
RCO 611D-S   16 auf A. ab L. 
RCO 613D-S   16 auf A. ab L. 
 

RCO 621D-S   11 auf A. ab L. 
RCO 630D-S   14 auf A. ab L. 
RCO 686D-S   11 auf A. ab L. 
RCO 696D-S   11 auf A. ab L. 
RCO 690D-S   49 auf A. ab L. 
 

RCO 800D-M   12 auf A. ab L. 
RCO 800D-W   12 auf A. ab L. 
RCO 814D-E   14 auf A. ab L. 
RCO 816D-E   14 auf A. ab L. 
 

RCO 830D-M   13 auf A. ab L. 
RCO 830D-W   13 auf A. ab L. 
RCO 850D-M   13 auf A. ab L. 
RCO 900D-M   7 auf A. ab L. 
RCO 900D-W   7 auf A. ab L. 
 

RCO 920D-M   8 auf A. ab L. 
RCO 920D-W   8 auf A. ab L. 
RCO 921D-M   8 auf A. ab L. 
RCO 921D-W   8 auf A. ab L. 
RCO ER440A02   15 auf A. ab L. 
RCO ER450A02   15 auf A. ab L. 
 

RCO-view 100   49 auf A. ab L.  
RCO-view 300   49 auf A. ab L. 
RCO-view 1000   49 auf A. ab L. 
RCO-view 2500   49 auf A. ab L. 
RCO-view 5000   49 auf A. ab L. 
RCO-view 9999   49 auf A. ab L. 
 

RCO-view DV   49 für Partner ab L. 
RCO-tool   17 für Partner ab L. 
RDO383A110   26 1 030,-- ab L. 
REN224A00   19 74,-- ab L. 
REN264A00   19 72,-- ab L. 
REN265A00   19 95,-- ab L. 
 

REN266B00   19 76,-- ab L. 
REN267A00   19 66,-- ab L. 
REN268A00   19 87,-- ab L. 
REN269A00   19 130,-- ab L. 
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Änderungen vorbehalten. 

Kurzpreisliste 

Alphabetisches Typenverzeichnis mit Lieferzeitangabe 
unverbindliche Preis- und Lieferzeitangabe - zuzüglich Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten 

     Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

R 

   Lieferzeit 
Typ   Seite Preis  ab Bestell- 
  EUR eingang 

V 
RFB410A000   29 98,-- ab L. 
RFB510A000   29 186,-- ab L. 
RFB540A000   29 350,-- 1 W. 
RFQ100C02   22 277,-- ab L. 
RFQ101C02   22 329,-- ab L. 
 

RMF006A   20 7,-- ab L. 
RZB010B   27 201,-- ab L. 
RZB510A000   27 50,-- ab L. 
RZB511A000   27 11,-- ab L. 
RZB520A000   27 97,-- ab L. 
 

RZB521A000   27 19,-- ab L. 
RZB540A000   27 235,-- ab L. 
RZM510A114   26 360,-- ab L. 
RZM515A004   26 380,-- ab L. 
RZM530A114   26 410,-- ab L. 
 

S 
S2A   31 104,-- ab L. 
S2A-F   31 152,-- 1 W. 
SE6324OGZA10  24 1 296,-- ab L. 
SFA   31 428,-- 1 W. 
SFA-S2   31 466,-- 1 W. 
 

SF24A-SR   31 429,-- 1 W. 
SGF24   22 104,-- ab L. 
SM24A   30 226,-- ab L. 
SM24A-S   30 283,-- ab L. 
SM24A-SR   30 327,-- ab L. 
 

SM230A   30 222,-- ab L. 
SM230A-S   30 279,-- ab L. 
SNR-2NO   32 74,-- ab L. 
SRF24A-SR   37 535,-- 1 W. 
SRF24A-SR-O   37 535,-- 1 W. 
 

SR24A   35 275,-- 1 W. 
SR24A-SR   35 368,-- 1 W. 
SR230A   35 275,-- 1 W. 
SRMS100   20 28,-- ab L. 
SRMS150   20 32,-- ab L. 
 

SRMS200   20 35,-- ab L. 
SRMS400   20 43,-- ab L. 
SRN100   20 32,-- ab L. 
SRN200   20 38,-- ab L. 
SRN400   20 45,-- ab L. 
 

T 
TR24   35 172,-- 1 W. 
TR24-SR   35 204,-- 1 W. 
TR230-3   35 162,-- 1 W. 
TRC   16 auf A. 1 W. 
 

TRF24-2   37 342,-- 1 W. 
TRF24-2-O   37 342,-- 1 W. 
TRF24-SR   37 353,-- 1 W. 
TRF24-SR-O   37 353,-- 1 W. 
 

V 
VRG131 
 DN 1/2“ kvs 2,5 32 131,-- ab L. 
 DN 1/2“ kvs 4,0 32 131,-- ab L. 
 DN 3/4“ kvs 6,3 32 131,-- ab L. 
 

 DN 1“ kvs 10 32 135,-- ab L. 
 DN 1 1/4“ kvs 16 32 149,-- ab L. 
 DN 1 1/2“ kvs 25 32 234,-- ab L. 
 DN 2“ kvs 40 32 318,-- ab L. 
 

VRG141 
 DN 3/4“ kvs 6,3 32 141,-- ab L. 
 DN 1“ kvs 10 32 151,-- ab L. 
 DN 1 1/4“ kvs 16 32 171,-- ab L. 
 DN 1 1/2“ kvs 25 32 312,-- ab L. 
 DN 2“ kvs 40 32 363,-- ab L. 
 

VS5500 Set   24 650,-- ab L. 
 

Z 
ZB126A   20 3,-- ab L. 
ZR2315   37 17,-- 1 W. 
ZR2320   37 19,-- 1 W. 
 

ZR2325   37 22,-- 1 W. 
ZR2332   37 32,-- 1 W. 
ZR2340   37 40,-- 1 W. 
ZR2350   37 60,-- 1 W. 

Zeichenerklärung: 
ab L. = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten 
1 W. = ca. 1 Woche 
2 W. = ca. 2 Wochen 
3 W. = ca. 3 Wochen 
auf A. = auf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO...D 
Master-Controller 

Master-Controller 

Frei programmierbar für Netzwerkbetrieb mit 64 MByte DDR2 RAM, 32 MBit 
Flash Speicher und Steckplatz für SD-Memory Card zur Daten- und Pro-
grammsicherung. Als BACnet Building Controller unterstützt der Master 
Controller bei Bedarf das BACnet Protokoll nach dem BACnet Standard 
ISO16484-5:2012. Optionen für den Data Link Layer des BACnet Building 
Controllers (B-BC): BACnet/Ethernet, BACnet/IP, BACnet/MSTP und BACnet/
PTP. Routerfunktionalität gemäß Clause 6. BBMD (BACnet/IP Broadcast Ma-
nagement Device) Funktion kann bei Bedarf aktiviert werden.  
Schnittstellen und Protokolle: 
- 2 x Ethernet Schnittstelle (In/Out mit integrierter Hub-Funktionalität) für 
 die Peer to Peer Kommunikation auf Ethernetbasis zur Verbindung von 
 Master- und Netzwerk-Controllern im Netzwerk und Anbindung an die 
 GLT RCO-view. 
- 2 x RS232 Schnittstelle zum Anschluss von GLT RCO-view, PC, GSM-Mel- 
 der, Modem, Drucker, Störmelder sowie zur Verwendung standardmäßig 
 implementierter Protokolle 
- 2 x RS485 Schnittstelle zur Verwendung standardmäßig implementierter 
  
- E-Mail Versand (Alarme, historische Daten, Datenpunktlisten) direkt vom 
 Controller 
- 1 x L-Bus1-Anschluss mit selektierbarer Geschwindigkeit 
 zur Anbindung von bis zu 32 Slave-Modulen RCO C 
- 1 x L-Bus2-Anschluss mit selektierbarer Geschwindigkeit 
 zur Anbindung von bis zu 32 Ein-/Ausgabemodule RCO D 
-  Batteriegepufferte Echtzeituhr 
Die standardmäßig implementierten Protokolle wie ASCII, Modbus RTU Mas-
ter/Slave, Modbus TCP/IP Master/Slave, M-Bus, Wilo, Grundfos, RCO C und 
BACnet lassen sich mit den integrierten Schnittstellen (Ethernet/RS232/
RS485) kombinieren (siehe Datenblatt). Die freie Programmierbarkeit aller 
Funktionen der Anlagensoftware erfolgt über die Engineering-Software Con-
trolesta RCO-tool. Die Programmierung kann textorientiert oder grafisch 
erfolgen. Für DIN Schienenmontage geeignet, Leistungsaufnahme 5 W. An-
schlussspannung 24 VAC/DC +/-10%, Ausgangsspannung 24 VDC +/-10%, 
Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T: 160 x 136 x 35 mm.  
 
 
Wie RCO900D-M, jedoch zusätzlich 
- mit integriertem Webserver zur Visualisierung und Bedienung von Anla-
 gendaten und Alarmen über Intranet und Internet mit einen Standard 
 Webbrowser. Trendlog-Darstellung ist integriert. Die HTML5-Seiten wer-
 den komfortabel und effizient mit dem RCO-tool erstellt. 

 RCO900D-Mauf Anfrage 

 RCO900D-Wauf Anfrage 

Zubehör Seite 10, 11, 17 ... 19 
Fühler und Geber Seite 20 ... 23 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO...D 
Master-Controller 

Master-Controller 

Frei programmierbar mit integriertem LCD-Farb-Display 3,5“, Auflösung 
320x240 Pixel, Navigation über Dreh-/Drückschalter, für Netzwerkbetrieb mit 
64 MByte DDR2 RAM, 32 MBit Flash Speicher und Steckplatz für SD-Memory 
Card zur Daten- und Programmsicherung. Trendlog-Darstellung im Display 
ist integriert. Als BACnet Building Controller unterstützt der Master Control-
ler bei Bedarf das BACnet Protokoll nach dem BACnet Standard ISO16484-
5:2012. Optionen für den Data Link Layer des BACnet Building Controllers (B-
BC): BACnet/Ethernet, BACnet/IP, BACnet/MSTP und BACnet/PTP. Routerfunk-
tionalität gemäß Clause 6. BBMD (BACnet/IP Broadcast Management Device) 
Funktion kann bei Bedarf aktiviert werden.   
Schnittstellen und Protokolle: 
- 2 x Ethernet Schnittstelle (In/Out mit integrierter Hub-Funktionalität) für 
 die Peer to Peer Kommunikation auf Ethernetbasis zur Verbindung von 
 Master- und Netzwerk-Controllern im Netzwerk und Anbindung an die 
 GLT RCO-view. 
- 2 x RS232 Schnittstelle zum Anschluss von GLT RCO-view, PC, GSM-Mel- 
 der, Modem, Drucker, Störmelder sowie zur Verwendung standardmäßig 
 implementierter Protokolle 
- 2 x RS485 Schnittstelle zur Verwendung standardmäßig implementierter 
  
- E-Mail Versand (Alarme, historische Daten, Datenpunktlisten) direkt vom 
 Controller 
- 1 x L-Bus1-Anschluss mit selektierbarer Geschwindigkeit 
 zur Anbindung von bis zu 32 Slave-Modulen RCO C 
- 1 x L-Bus2-Anschluss mit selektierbarer Geschwindigkeit 
 zur Anbindung von bis zu 32 Ein-/Ausgabemodule RCO D 
-  Batteriegepufferte Echtzeituhr 
Die standardmäßig implementierten Protokolle wie ASCII, Modbus RTU Mas-
ter/Slave, Modbus TCP/IP Master/Slave, M-Bus, Wilo, Grundfos, RCO C und 
BACnet lassen sich mit den integrierten Schnittstellen (Ethernet/RS232/
RS485) kombinieren (siehe Datenblatt). Die freie Programmierbarkeit aller 
Funktionen der Anlagensoftware erfolgt über die Engineering-Software Con-
trolesta RCO-tool. Die Programmierung kann textorientiert oder grafisch 
erfolgen. Für Türeinbau geeignet, Leistungsaufnahme 5 W. Anschlussspan-
nung 24 VAC/DC +/-10%, Ausgangsspannung 24 VDC +/-10%, Schutzart IP 
20, ABS-Gehäuse B x H x T: 160 x 136 x 35 mm.  
 
 
Wie RCO920D-M, jedoch zusätzlich 
- mit integriertem Webserver zur Visualisierung und Bedienung von Anla-
 gendaten und Alarmen über Intranet und Internet mit einen Standard 
 Webbrowser. Die HTML5-Seiten werden komfortabel und effizient mit 
 dem RCO-tool erstellt. 
 

 
Wie RCO920D-M, jedoch 
Schnittstellen und Protokolle: 
- 2 x RS232 Schnittstelle zum Anschluss von GLT RCO-view, PC, GSM-Mel-
 der, Modem, Drucker, Störmelder sowie zur Aufschaltung des M-Bus Pro-
 tokolls, BACnet PTP 
- 1 x Ethernet Schnittstelle für die Peer to Peer Kommunikation auf Ether-
 netbasis zur Verbindung von Master und Netzwerk-Controllern im Netz-
 werk, Anbindung an die GLT RCO-view, BACnet IP / Ethernet 
- 1 x L-Bus2-Anschluss mit selektierbarer Geschwindigkeit 
 zur Anbindung von bis zu 8 Ein-/Ausgabemodule RCO D. 
- Verfügbare Protokolle siehe Datenblatt. 
 
 
 
Wie RCO921D-M, jedoch zusätzlich 
- mit integriertem Webserver zur Visualisierung und Bedienung von Anla-
 gendaten und Alarmen über Intranet und Internet mit einen Standard 
 Webbrowser. Die HTML5-Seiten werden komfortabel und effizient mit 
 dem RCO-tool erstellt. 

 RCO920D-Mauf Anfrage 

 RCO920D-Wauf Anfrage 

 RCO921D-Mauf Anfrage 

 RCO921D-Wauf Anfrage 

Zubehör Seite 10, 11, 17 ... 19 
Fühler und Geber Seite 20 ... 23 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO...D 
Slave-Module für Master-Controller 

Universales Eingangs-Modul 
Eingangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 8 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, NTC4,7k, NTC-Satchwell,  
 PTC1k, TAC, Pt1000, Ni1000, RFB215, 0 ... 10VDC) über Datenpunktfunkti-
 on universell einstellbar, auch digital verwendbar) 
Pro Eingang ist eine 2 farbige konfigurierbare LED vorhanden. Für DIN-
Schienenmontage oder Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 2,8 W, 
Bus- und Spannungsversorgung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-
Gehäuse B x H x T, 22,5 x 97 x 125 mm.  
 

Digitales Eingangs-Modul 
Eingangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 8 Digital-Eingänge (potentialfreie oder -behaftete Kontakte 24 VAC/DC)  
  Zähleingang bis 24 VAC/DC bis 20 Hz, Pulslänge > 1 ms 
Pro Eingang ist eine 2 farbige konfigurierbare LED vorhanden. Für DIN-
Schienenmontage oder Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 1,6 W, 
Bus- und Spannungsversorgung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-
Gehäuse B x H x T, 22,5 x 97 x 125 mm. 
 

Analoges Ausgangs-Modul 
Ausgangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 4 Analoge-Ausgänge (0 ... 10VDC) 
Pro Ausgang ist eine konfigurierbare LED vorhanden. Für DIN-Schienenmon-
tage oder Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 2,4 W, Bus- und Span-
nungsversorgung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x 
T, 22,5 x 97 x 125 mm. 
 

Analoges Ausgangs-Modul mit Handbedienung 

Ausgangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 4 Analoge-Ausgänge (0 ... 10VDC) 
- 4 Handbedienelemente A(uto), 0 ... 100%. 
Pro Ausgang ist eine 2 farbige konfigurierbare LED vorhanden. Für DIN 
Schienenmontage oder Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 2,4 W, 
Bus- und Spannungsversorgung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-
Gehäuse B x H x T, 22,5 x 97 x 125 mm. 
 

Digitales Ausgangs-Modul 
Ausgangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 4 Digital-Ausgänge (230 V / 4A / Wechslerkontakt) 
Pro Ausgang ist eine LED vorhanden. Für DIN-Schienenmontage oder Front-
einbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 2,9 W, Bus- und Spannungsversor-
gung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T, 22,5 x 97 x 
125 mm. 
 

Digitales Ausgangs-Modul mit Handbedienung 

Ausgangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 4 Digital-Ausgänge (230 V / 4A / Wechslerkontakt) 
- 4 Handbedienelemente A(uto), 0 , 1. 

oder Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 2,9 W, Bus- und Span-
nungsversorgung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x 
T, 22,5 x 97 x 125 mm. 
 

3-Punkt-Ausgangs-Modul 
Ausgangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 2 Drei-Punkt-Ausgänge mit Wechslerkontakt für 230V / 4A 
Pro Relais-Ausgang ist eine LED vorhanden. Für DIN-Schienenmontage oder 
Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 2,9 W, Bus- und Spannungsver-
sorgung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T, 22,5 x 
97 x 125 mm. 
 

3-Punkt-Ausgangs-Modul mit Handbedienung 

Ausgangs-Modul, mit Netzwerkanbindung über L-Bus2. 
- 2 Drei-Punkt-Ausgänge mit Wechslerkontakt für 230V / 4A 
- 2 Handbedienelemente A(uto), I 0 I. 
Pro Relais-Ausgang ist eine LED vorhanden. Für DIN-Schienenmontage oder 
Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 2,9 W, Bus- und Spannungsver-
sorgung über T-Bus-Stecker. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T, 22,5 x 
97 x 125 mm. 

 RCO110D-Sauf Anfrage 

 RCO120D-Sauf Anfrage 

 RCO210D-Sauf Anfrage 

 RCO211D-Sauf Anfrage 

 RCO220D-Sauf Anfrage 

 RCO221D-Sauf Anfrage 

Fühler und Geber Seite 20 ... 23 

 RCO230D-Sauf Anfrage 

 RCO231D-Sauf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO...D 
Slave-Module, Zubehör 

Power-Modul 
Das Power-Modul dient der Spannungsversorgung von bis zu 32 Ein-/
Ausgangsmodulen. Ausgangsspannung 24 VDC +/-10 %. Für DIN-
Schienenmontage oder Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 1,7 W, 
Spannungsversorgung 24 VAC/DC +/-10 %. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B 
x H x T, 22,5 x 97 x 125 mm. 
 

Power-Bridge-Modul 
Das Power-Bridge-Modul dient der Spannungsversorgung von bis zu 32 Ein-/
Ausgangsmodulen. Ausgangsspannung 24 VDC +/-10 %. Die Aus- und Ein-
gangsspannung sind galvanisch getrennt. Für DIN-Schienenmontage oder 
Fronteinbau einsetzbar, Leistungsaufnahme 1,7 W, Spannungsversorgung 
24 VAC/DC +/-10 %. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T, 22,5 x 97 x 125 
mm. 
 

Zubehör 

Leergehäuse 

Leergehäuse als Platzhalter für geplante Erweiterung. Für DIN-Schienenmon-
tage oder Fronteinbau einsetzbar. ABS-Gehäuse B x H x T, 22,5 x 97 x 125 
mm. 
 
 

Blindabdeckung für I/O-Module 

1 Paar Blindabdeckungen zur seitlichen Abdeckung des Schalttafelausschnit-
tes für I/O-Module bei Türeinbau.  
 
 
 
 

T-Bus-Stecker 

Tragschienen-Bus-Stecker 5-polig für die Spannungs- und Busverbindung der 
Ein-/Ausgangsmodule. Vormontage auf DIN-Schiene zur einfachen Montage 
für die Ein- und Ausgangsmodule. 
 

T-Bus-Anschlussklemmenpaar 

T-Bus-Anschlussklemmenpaar 5-polig zur Spannungs- und Busanbindung 
zwischen Master und Ein- Ausgabe-Modulen sowie zum Wechsel der DIN-
Schienenreihe. 
 

SD-Memory-Card 

SD-Memory-Card SLC Technologie mit 4 GB Speicherkapazität passend für 
Controller RCO621D-S / RCO8… / RCO9... zur Daten- und Programmsiche-
rung. 

 RCO300D-Pauf Anfrage 

 RCO302D-Pauf Anfrage 

 RCO000D-Lauf Anfrage 

 RCO000D-Bauf Anfrage 

 RCO000D-Tauf Anfrage 

 RCO000D-Kauf Anfrage 

 RCO000D-C4auf Anfrage 

Fühler und Geber Seite 20 ... 23 
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Änderungen vorbehalten. 

Bedienstationen 

Bedienstation mit LCD-Farb-Grafik-Display 3,5“, Auflösung 320x240 Pixel, 
Navigation über Dreh-/Drückschalter. Für Türeinbau. (SD-Karte erforderlich). 
- 1 x Ethernet Schnittstelle zum Anschluss an Master-, Netzwerk- oder Com-
pact-Controller. Leistungsaufnahme 5 W, Spannungsversorgung 24 VDC +/-
10 %. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T, 160 x 136 x 35 mm. 
 
 
 
 

Touch-Bedienstation 10,1“ 
10,1“ TFT-LCD Touch-Bedienstation, aktive Bildschirmgröße 217 x 136 mm, 
Auflösung 1280 x 800 Pixel, Kontrast 700:1, Helligkeit 400 cd/m2, Reaktions-
zeit 5 ms, Hintergrundbeleuchtung. Vorkonfiguriert für Webserver Anbin-
dung. Für Türeinbau, Spannungsversorgung 12 … 36 VDC, Leistungsaufnah-
me 15 W, Gehäuse B x H x T, 294 x 194 x 54 mm, Schalttafelausschnitt B x H, 
275,5 x 175,5 mm, Schutzart IP 65. 
Bestehend aus: 
- Touch-Display 10,1“ 
- Netzteil 100-240 VAC / 12 VDC 
 
 
 
 

Touch-Bedienstation 15,6“ 
15,6“ TFT-LCD Touch-Bedienstation, aktive Bildschirmgröße 344 x 194 mm, 
Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Kontrast 700:1, Helligkeit 400 cd/m2, Reakti-
onszeit 5 ms, Hintergrundbeleuchtung. Vorkonfiguriert für Webserver Anbin-
dung. Für Türeinbau, Spannungsversorgung 12 … 36 VDC, Leistungsaufnah-
me 20 W, Gehäuse B x H x T, 420 x 269 x 70 mm, Schalttafelausschnitt B x H, 
403 x 252 mm, Schutzart IP 65. 
Bestehend aus: 
- Touch-Display 15,6“ 
- Netzteil 100-240 VAC / 12 VDC 
 
 
 
 

SD-Memory-Card 

SD-Memory-Card SLC Technologie mit 4 GB Speicherkapazität passend für 
Controller RCO621D-S / RCO8… / RCO9... zur Daten- und Programmsiche-
rung. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO...D 
Bedienstationen für Master-Controller, 

 RCO621D-Sauf Anfrage 

 RCO686D-Sauf Anfrage 

 RCO000D-C4auf Anfrage 

 RCO696D-Sauf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

Netzwerk-Controller 

Frei programmierbar für Netzwerkbetrieb mit 64 MByte DDR2 RAM, 32 MBit 
Flash Speicher und Steckplatz für SD-Memory Card zur Daten- und Pro-
grammsicherung. Als BACnet Building Controller unterstützt der Netzwerk-
Controller bei Bedarf das BACnet Protokoll nach dem BACnet Standard 
ISO16484-5:2012. Optionen für den Data Link Layer des BACnet Building 
Controllers (B-BC): BACnet/Ethernet, BACnet/IP, BACnet/MSTP und BACnet/
PTP. Routerfunktionalität gemäß Clause 6. BBMD (BACnet/IP Broadcast Ma-
nagement Device) Funktion kann bei Bedarf aktiviert werden. I/O´s erweiter-
bar durch Expander-Module. 
Ein- und Ausgänge: 
- 8 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, NTC4,7k, NTC-Satchwell, 
 PTC1k, TAC, Pt1000, Ni1000, RFB215, 0 ... 10 VDC, 0 … 20 mA) über Da-
 tenpunktfunktion universell einstellbar, auch digital verwendbar. 
- 6 Digital-Eingänge (potentialfreie oder -behaftete Kontakte 24 VAC/DC)
 Zähleingang bis 24 VAC/DC bis 20 Hz, Pulslänge > 1 ms 
- 4 Analog-Ausgänge (0 ... 10 VDC, 0 … 20 mA) 
- 4 Digital-Ausgänge (230 V / 4 A) 
Schnittstellen und Protokolle: 
- 1 x Ethernet Schnittstelle für die Peer to Peer Kommunikation auf Ether-
 netbasis zur Verbindung von Master- und Netzwerk-Controllern im Netz-
 werk und Anbindung an die GLT RCO-view. 
-  1 x RS232 Schnittstelle zum Anschluss von GLT RCO-view, PC, GSM-Mel-
 der, Modem, Drucker, Störmelder sowie zur Ausgabe standardmäßig im-
 plementierter Protokolle 
- E-Mail Versand (Alarme, historische Daten, Datenpunktlisten) direkt vom 
 Controller 
- 1 x RS485_1 Schnittstelle zur Verwendung standardmäßig implementierter 
 Protokolle sowie zur Anbindung an das Controlesta RCO C Master Netz-
 werk. 
- 1 x RS485_2 Schnittstelle zur Anbindung von bis zu 4 textorientierten Be-
 dienstationen RCO 630D-S, sowie zur Verwendung standardmäßig imple-
 mentierter Protokolle.  
-  

-  Batteriegepufferte Echtzeituhr 
Die standardmäßig implementierten Protokolle wie ASCII, Modbus RTU Mas-
ter/Slave, Modbus TCP/IP Master/Slave, M-Bus, Wilo, Grundfos, RCO C und 
BACnet lassen sich mit den integrierten Schnittstellen (Ethernet/RS232/
RS485) kombinieren (siehe Datenblatt). Die freie Programmierbarkeit aller 
Funktionen der Anlagensoftware erfolgt über die Engineering-Software Con-
trolesta RCO-tool. Die Programmierung kann textorientiert oder grafisch 
erfolgen. Für DIN-Schienenmontage geeignet, Leistungsaufnahme 10 W. 
Anschlussspannung 24 VAC/DC +/-10%, Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H 
x T: 156 x 112 x 58 mm. 
 
 
Wie RCO800D-M, jedoch zusätzlich 
-  mit integriertem Webserver zur Visualisierung und Bedienung von Anla-
 gendaten und Alarmen über Intranet und Internet mit einen Standard 
 Webbrowser. Trendlog-Darstellung ist integriert. Die HTML5-Seiten wer-
 den komfortabel und effizient mit dem RCO-tool erstellt. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO...D 
Netzwerk-Controller 

 RCO800D-Mauf Anfrage 

 RCO800D-Wauf Anfrage 

Zubehör Seite 14 ... 19 
Fühler und Geber Seite 20 ... 23 
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Änderungen vorbehalten. 

Netzwerk-Controller 

Frei programmierbar für Netzwerkbetrieb mit 64 MByte DDR2 RAM, 32 MBit 
Flash Speicher und Steckplatz für SD-Memory Card zur Daten- und Pro-
grammsicherung. 
I/O´s erweiterbar durch Expander-Module. 
Ein- und Ausgänge: 
- 8 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, NTC4,7k, NTC-Satchwell, 
 PTC1k, TAC, Pt1000, Ni1000, RFB215, 0 ... 10 VDC, 0 … 20 mA) über Da-
 tenpunktfunktion universell einstellbar, auch digital verwendbar. 
- 6 Digital-Eingänge (potentialfreie oder -behaftete Kontakte 24 VAC/DC)
 Zähleingang bis 24 VAC/DC bis 20 Hz, Pulslänge > 1 ms 
- 4 Analog-Ausgänge (0 ... 10 VDC, 0 … 20 mA) 
- 4 Digital-Ausgänge (230 V / 4 A) 
Schnittstellen und Protokolle: 
- 1 x Ethernet Schnittstelle für die Peer to Peer Kommunikation auf Ether-
 netbasis zur Verbindung von Master- und Netzwerk-Controllern im Netz-
 werk und Anbindung an die GLT RCO-view, unterstützt RCO D Ethernet-
 protokoll 
-  1 x RS232_1 Schnittstelle zum Anschluss von GLT RCO-view, PC, GSM-Mel-
 der, Modem, Drucker und Störmelder 
- E-Mail Versand (Alarme, historische Daten, Datenpunktlisten) direkt vom 
 Controller 
- 1 x RS485_2 Schnittstelle zur Anbindung von bis zu 4 textorientierten Be-
 dienstationen RCO630D-S 
-  1 x SPI 

 
-  Batteriegepufferte Echtzeituhr 
Die freie Programmierbarkeit aller Funktionen der Anlagensoftware erfolgt 
über die Engineering-Software Controlesta RCO-tool. Die Programmierung 
kann textorientiert oder grafisch erfolgen. Für DIN-Schienenmontage geeig-
net, Leistungsaufnahme 10 W. Anschlussspannung 24 VAC/DC +/-10%, 
Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T: 156 x 112 x 58 mm. 
 
Wie RCO830D-M, jedoch zusätzlich 
-  mit integriertem Webserver zur Visualisierung und Bedienung von Anla-
 gendaten und Alarmen über Intranet und Internet mit einen Standard 
 Webbrowser. Trendlog-Darstellung ist integriert. Die HTML5-Seiten wer-
 den komfortabel und effizient mit dem RCO-tool erstellt. 
 

Compact-Controller 

Frei programmierbar Compact-Controller für stand alone Betrieb mit 64 
MByte DDR RAM, 32 MBit Flash und Steckplatz für SD-Memory Card zur 
Daten- und Programmsicherung. I/O´s erweiterbar durch Expander-Module. 
Ein- und Ausgänge: 
- 8 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, NTC4,7k, NTC-Satchwell, 
 PTC1k, TAC, Pt1000, Ni1000, RFB215, 0 ... 10 VDC, 0 … 20 mA) über Da-
 tenpunktfunktion universell einstellbar, auch digital verwendbar. 
- 6 Digital-Eingänge (potentialfreie oder -behaftete Kontakte 24 VAC/DC)
 Zähleingang bis 24 VAC/DC bis 20 Hz, Pulslänge > 1 ms 
- 4 Analog-Ausgänge (0 ... 10 VDC, 0 … 20 mA) 
- 4 Digital-Ausgänge (230 V / 4 A) 
Schnittstellen und Protokolle: 
- 1 x Ethernet Schnittstelle zur Anbindung der Bedienstation RCO 621D-S 
-  1 x RS232 Schnittstelle zum Anschluss von PC, GSM-Melder, Modem, Dru-
 cker sowie Störmelder 
- 1 x RS485_2 Schnittstelle zur Anbindung von bis zu 4 textorientierten Be-
 dienstationen RCO630D-S  
-  1 x SPI 

 
-  Batteriegepufferte Echtzeituhr 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO...D 
Netzwerk-Controller, Compact-Controller 

 RCO830D-Mauf Anfrage 

 RCO850D-Mauf Anfrage 

 RCO830D-Wauf Anfrage 

Zubehör Seite 14 ... 19 
Fühler und Geber Seite 20 ... 23 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Expander Module, Bedienstationen für RCO8…, 
SD-Memory-Card, Adapterkabel 

Digitales Expander I/O-Modul für RCO8... 
Expander, der über ein Adapterkabel RCO000D-E an einen Controller RCO8… 
angebunden werden kann. 
Ein- und Ausgänge: 
- 8 Digital-Eingänge (potentialfreie oder -behaftete Kontakte 24 VAC/DC)
 Zähleingang bis 24 VAC/DC bis 20 Hz, Pulslänge > 1 ms 
- 6 Digital-Ausgänge (230 V / 4 A) 
Für DIN-Schienenmontage geeignet, Leistungsaufnahme 8,5 W, Schutzart IP 
20, ABS-Gehäuse B x H x T: 105 x 112 x 58 mm. 
Bestehend aus: 
- Digitales Expander I/O-Modul RCO814D-E 
- Adapterkabel Länge 10 cm RCO000D-E 
 

Analoges Expander I/O-Modul für RCO8... 
Expander, der über ein Adapterkabel RCO000D-E an einen Controller RCO8… 
angebunden werden kann. 
Ein- und Ausgänge: 
- 8 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, NTC4,7k, NTC-Satchwell, 
 PTC1k, TAC, Pt1000, Ni1000, RFB215, 0…10VDC) über Datenpunktfunkti-
 on universell einstellbar, auch digi tal 
- 4 Analoge Ausgänge (0 ... 10 VDC) 
- 4 Digital-Ausgänge (230 V / 4 A) 
Für DIN-Schienenmontage geeignet, Leistungsaufnahme 8,5 W, Schutzart IP 
20, ABS-Gehäuse B x H x T: 105 x 112 x 58 mm. 
Bestehend aus: 
- Analoges Expander I/O-Modul RCO816D-E 
- Adapterkabel Länge 10 cm RCO000D-E 
 

Bedienstation für Controller RCO8... 
Bedienstation mit LCD-Display zur textorientierten Bedienung. Display mit 3 
Zeilen á 30 Zeichen. Das Gerät ist an den Netzwerk-Controllern RCO8... an-
schließbar. Für Fronteinbau, Leistungsaufnahme 2,0 VA, Versorgung über 
RS485_2. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T, 160 x 136 x 35 mm. 
 
 
Bedienstation mit LCD-Farb-Grafik-Display 3,5“, Auflösung 320x240 Pixel, 
Navigation über Dreh-/Drückschalter. Für Türeinbau. (SD-Karte erforderlich). 
- 1 x Ethernet Schnittstelle zum Anschluss an Master-, Netzwerk- oder Com-
pact-Controller. Leistungsaufnahme 5 W, Spannungsversorgung 24 VDC +/-
10 %. Schutzart IP 20, ABS-Gehäuse B x H x T, 160 x 136 x 35 mm. 
 

Touch-Bedienstation 10,1“ 
10,1“ TFT-LCD Touch-Bedienstation, aktive Bildschirmgröße 217 x 136 mm, 
Auflösung 1280 x 800 Pixel, Kontrast 700:1, Helligkeit 400 cd/m2, Reaktions-
zeit 5 ms, Hintergrundbeleuchtung. Vorkonfiguriert für Webserver Anbin-
dung. Für Türeinbau, Spannungsversorgung 12 … 36 VDC, Leistungsaufnah-
me 15 W, Gehäuse B x H x T, 294 x 194 x 54 mm, Schalttafelausschnitt B x H, 
275,5 x 175,5 mm, Schutzart IP 65. 
Bestehend aus: 
- Touch-Display 10,1“ 
- Netzteil 100-240 VAC / 12 VDC 
 
Wie RCO686D-S, jedoch 15,6“, aktive Bildschirmgröße 344 x 194 mm, Auflö-
sung, Auflösung 1920 x 1080 Pixel, Leistungsaufnahme 20 W, Gehäuse B x H 
x T, 420 x 269 x 70 mm, Schalttafelausschnitt B x H, 403 x 252 mm. 
Bestehend aus: 
- Touch-Display 15,6“ 
- Netzteil 100-240 VAC / 12 VDC 
 
 

SD-Memory-Card 

SD-Memory-Card SLC Technologie mit 4 GB Speicherkapazität passend für 
Controller RCO621D-S/RCO8.../RCO9... zur Daten- und Programmsicherung. 
 

Adapterkabel RCO8… zu RCO514D-E 

Adapterkabel Länge 35 cm von Controller RCO8… zu RCO514D-E  
 

Adapterkabel Länge 10 cm von Controller RCO8… zu RCO814D-E und 
RCO816D-E 

 RCO630D-Sauf Anfrage 

 RCO621D-Sauf Anfrage 

 RCO000D-C4auf Anfrage 

 RCO686D-Sauf Anfrage 

 RCO816D-Eauf Anfrage 

 RCO814D-Eauf Anfrage 

 RCO000D-Aauf Anfrage 

 RCO000D-Eauf Anfrage 

 RCO696D-Sauf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

Einzelraumregler für Modbus RTU RS485 

Der netzwerkfähige Einzelraumregler RCO ER440A02 mit integriertem Dis-
play kann als vollwertige Netzwerkkomponente der Produktfamilie Contro-
lesta eingesetzt werden. Der Regler unterstützt Einzelraumanwendungen für 
4-Rohr Systeme und verfügt über zwei 0 … 10 VDC Ausgänge und alternativ 
über zwei 2-Punkt Ausgänge zur Ansteuerung der Heiz- und Kühlsequenzen. 
Der Ventilator kann direkt über einen 0 … 10 VDC Ausgang angesteuert 
werden. Die Ansteuerung eines stufigen Ventilators wird über das Relais-
Modul RCO 030A00 realisiert. Zusätzlich kann ein bedarfsabhängiger und 
energiesparender Ventilator in Abhängigkeit eines anzuschließenden CO2 
Sensors angesteuert werden. Zwei weitere Eingänge zur Aufschaltung eines 
externen Schalters (PIR / Tag-/Nacht Schalter) sowie eines externen NTC 10k 
Sensor / Tür– bzw. Fensterkontakt /Kondensationsschalter runden den Regler 
ab. 
 
Wie RCO ER440, jedoch  
-  für 2-Rohr System,  
- einen Ausgang für Heizen/Kühlen, verwendbar stetig, 2-/3-Punkt. 
 
 

Zubehör 

Das Koppel-Modul RCO 030A00 dient zur Ansteuerung von 3-stufen Ventila-
toren für die Einzelraumregler RCO ER440A02 und RCO ER450A02 
Merkmale: 
- 3 schaltende  stu-
 figen Lüfters 
- 3 Relais 230 VAC 10 A ohmsch 
- 3 LED´s zur Anzeige der momentanen Schaltsituation der Relais 
- Versorgungsspannung 24 VAC/DC. 
 
 

Fancoil Regler für Modbus 

Der Modbus RTU Controller mit integriertem 2,5“ LCD Display mit einer 
Touch Oberfläche, dient zur Ansteuerung eines 3-stufigen Lüfters. Er ist für 
Gebläsekonvektoren mit 2- und 4-Rohrsysteme ausgelegt. Über die Parame-
ter lassen sich 3 Zeitkanäle mit jeweils 4 Zeitabschnitten einstellen. 5 x Relais 
Schließerkontakt-Ausgänge (2x Heizen & Kühlen 240 V, Last max. 500 mA 
(Triac), (3x Lüfterstufen, 240 V, Last max. 3 A) Netzwerktechnologie: RS485 
Modbus Spannungsversorgung: 85 … 260 VAC, Messbereich Feuchte, 0 … 
100% rH ohne Betauung, Messbereich Temperatur: 0 … +50 °C Genauigkeit 
Temperatur: ±1 K (typ. bei 21 °C) 
Eingänge: 
DI1: Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt 
DI2: Eingang digital, für potentialbehafteten Kontakt (230 VAC) 
Anzeige: LCD 2,5" 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiß 
Gehäuse Farbe: reinweiß, Abmessungen H x B X T 140 x 78 x 35 mm, Gehäu-
se Material: PC, weiß, Glas, Schutzart IP30, Montage auf Unterputz in Stan-
dard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe mind. 45 mm). 
 

HC Regler für Modbus 

Raum-Regler mit integriertem 2,5“ LCD Display mit einer Touch Oberfläche. 
Zur individuellen Temperaturregelung z.B. in Hotelzimmern oder Büroräu-
men mit Lüftersteuerung. Der interne Regler berechnet Stellgrößen Heiz-/
Kühlapplikationen. Die mögliche Integration verschiedener externer Sensoren 
(z.B. Fensterkontakte, Change-Over, Kondensationswächter, etc.) erlaubt 
eine auf die Anwendung abgestimmte Temperatursteuerung. Das Gerät lässt 
sich in eine handelsübliche Unterputzdose montieren. Weitere Ausführung 
des Reglers auf Anfrage. 
Anwendung/Typ: Fancoil-Regler Funktionen: Hardware-Ausgänge, Heizen + 
Kühlen Relais, Change-Over, integrierter PI- und Zweipunkt-/Dreipunktregler, 
Frostschutz, Fenster-/Türüberwachung 
Eingänge: 
1x Eingang für NTC10k oder potentialfreien Kontakt 
1x Eingang für potentialbehafteten Kontakt (230 VAC) 
Ausgang Spannung: 0 … 10 VDC, Ansteuerung 6-Wege-Ventil 
Ausgang Schaltkontakt: 2 x Schließerkontakt, 1 x Heizen, 1 x Kühlen, Last 
max. 500 mA (240 V, Triac) 
Spannungsversorgung: 85 … 260 VAC  
Schnittstelle: RS485 Modbus 
Anzeige: LCD 2,5" 240x160 px, Hintergrundbeleuchtung kaltweiß 
Gehäuse Farbe: reinweiß, Abmessungen H x B X T 140 x 78 x 35 mm, Gehäu-
se Material: PC, weiß, Glas, Schutzart IP30, Montage auf Unterputz in Stan-
dard UP-Dose (Ø=60 mm, Tiefe mind. 45 mm). 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Einzelraumregler 

 RCO ER440A02auf Anfrage 

 RCO ER450A02auf Anfrage 

 RCO 030A00auf Anfrage 

 Joy Fancoilauf Anfrage 

 Joy HCauf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

Raumbediengerät für Modbus RTU RS485 

Sollwertgeber mit LCD Anzeige und Hintergrundbeleuchtung für Unterputz-
montage, Einstellung des Tag-/Nachtsollwertes, umschaltbar von belegt/
nicht belegt, Ventilator Stufen „Auto, 1, 2, 3“ , interner - und Anschluss für 
externen Raumtemperaturfühler (NTC 10k). 2 x digitale Eingänge für Fenster-
kontakt oder Bewegungsmelder. Anzeige: Heizen, Kühlen, Ventilator Stufen, 
Temperatur, belegt/nicht belegt, Sollwerte, digitale Eingänge und Zeit. An-
schlussspannung 24 VAC/DC, ABS-Gehäuse. Schutzart IP 30. 
 
 
Wie FBR916A02, jedoch mit internem Feuchtefühler und Anzeige der rel. 
Feuchte. 

 
 

Raumbediengerät für Modbus RTU RS485 

Raumbediengerät für Wandmontage mit einem 3,5“ (320 x 240 px) Farb-
Touch-Screen. Die Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar. Der Temperatur-
sollwert, die Ventilatorgeschwindigkeit und Anwesenheit kann über das 
Touchdisplay eingestellt werden. Nicht benötigte Symbole können ausge-
blendet werden. Anschlussspannung 24 VAC/DC, Messbereich 0 … 50°C, 
ABS-Gehäuse Abmessungen 100 x 105 x 20 mm. 
 
 
Wie RCO 611D-S, jedoch mit interner CO2 Messung (0 … 2000 ppm). 
 
 
 
 
 
 

Raumbediengerät für Modbus RTU RS485 

Das Modbus Raumtemperatur-Bediengerät misst die Raumtemperatur und 
zeigt den aktuellen Wert an. Mit den Touch-Tasten + und - wird die Solltem-
peratur verändert. Das Bediengerät ist Modbus-Slave mit RS485-Schnittstelle 
und RTU-Protokoll. Anschlussspannung 24 VDC +/-10% Gehäuse: Kunststoff, 
Glas, Farbe, signalweiß, Abmessungen H x B x T 81,5 x 81,5 x 12 mm, Mon-
tage auf Wand oder auf UP-Dose. 
 
 
 
 

Raum Regler mit  Touchscreen 

Der Modbus RTU Controller mit integriertem 3,5“-Farb-Touchscreen dient 
der Klimatisierung von Räumen. Er verfügt über bis zu zwei Heiz- und Kühl-
temperaturregelungsstufen, einer Lüftergeschwindigkeitsregelung und Luft-
feuchtigkeit. Die Geräte können in verschiedenen Klimatisierungsanwendun-
gen eingesetzt werden: Gebläsekonvektoren, Kühldecken und Zonenheiz-/
Kühlsysteme Der Controller verfügt über 2 x analoge 0 … 10 VDC Ausgänge, 
drei Relais für Lüfter und eine 7-Tagesuhr zur Planung der Betriebsmodi. Der 
Regler bietet eine PI-Regelung für genaue Energieeffizienz. Anschlussspan-
nung 230 VAC Gehäuse Farbe: schwarz, Abmessungen H x B X T 88 x 112 x 
43 mm, Schutzart IP20, Montage auf Unterputz in Standard UP-Dose (Ø=60 
mm, Tiefe mind. 45 mm). 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Raumbediengeräte 

 FBR916A02auf Anfrage 

 FWH916A02auf Anfrage 

 RCO611D-Sauf Anfrage 

 RCO613D-Sauf Anfrage 

 ETR101auf Anfrage 

 TRCauf Anfrage 

 
Weitere 

Ausführungen 

auf Anfrage! 
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Änderungen vorbehalten. 

Neue Gebäudeleittechnik  
Web-basierte Gebäudeleittechnik auf einer dedizierten Hardware zur Bedie-
nung, Überwachung und Vernetzung betriebstechnischer Anlagen des Ge-
bäudeautomationssystems Controlesta RCO sowie MyTEM Homeautomation.  
Integrierte, Web-basierte Engineering-Oberfläche für on- und offline Pro-
grammierung, frei konfigurierbare, animierbare Anlagenbilder zur grafischen 
Anlagenbedienung, Alarm- und Meldemanagement. Zugangsmanagement 
für Bediener und Bedienergruppen, Ereignisüberwachung, Darstellung histo-
rischer Daten, online Trends. Multisite fähig. 
 
Zusätzliche Services wie VPN Verbindung zubuchbar.   
Sobald die neue Gebäudeleittechnik verfügbar ist, werden sie mittels 
Newsletter sowie Ankündigung auf der Homepage in Kenntnis gesetzt.  
 
 
 
 
 

Engineering-Software RCO-tool  
Das Controlesta RCO-tool dient der effizienten und wirtschaftlichen Pro-
grammierung von Controlesta RCO D Anlagen. Es unterstützt den Enginee-
ring-Prozess von der Anlagenkonfiguration über die Programmierung (Text 
oder grafisch) bis hin zur Inbetriebnahme und Dokumentation. 
 
 
 

Servicekabel PC 

Für direkte Verbindung des PCs mit einem RCO5..D.., RCO7..D.., RCO8..D.., 
RCO9..D.., RCO 16C-M oder RCO Compact, zur Programmierung oder Para-
metrierung der Anlagensoftware oder zur Bedienung der BTA. Länge 5 m. 
 

 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
RCO-tool, Servicekabel 

 RCO-tool  

 RCO50C-Pauf Anfrage 

 RCO50C-Mauf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

TOSIBOX® Lock (150) 

Ist ein intelligentes Netzwerkgerät welches den Fernzugriff über eine sichere 
Verbindung ermöglicht. Das aus der Ferne steuerbare Gerät wird mit dem 
Lock über Netzwerkkabel oder WLAN verbunden. Der Lock kann mit jeder 
zur Verfügung stehenden Internet-Verbindung verwendet werden. Es ist 
ebenfalls möglich ein 2G/3G/4G USB Modem zu verwenden, welches die 
Verbindung in Anwendungen ohne lokales Internet ermöglicht. Bei der Inbe-
triebnahme des TOSIBOX® Lock ist keine Software Installation oder Netz-
werkkonfiguration notwendig. Ein Lock ermöglicht die Ferneinwahl von 
verschiedenen Keys und anderen Locks. Kann bis zu 10 VPN Verbindungen 
verwalten 
 
 

TOSIBOX® Lock (500) 

wie EAB 100, jedoch können bis zu 50 VPN Verbindungen verwaltet werden. 
 
 

TOSIBOX® Lock (500i) 

wie EAB 100, jedoch können bis zu 50 VPN Verbindungen verwaltet werden 
und integriertem WIFI. 
 
 
 
 

Softwarelizenz 
1 zusätzlicher Mobile Client für einen Key 
TOSIBOX® Mobile Client Softwarelizenz ergänzt die bestehenden TOSBIOX® 
Systeme um mobile Geräte, ermöglicht einen einfachen und sicheren Fernzu-
griff, ebenfalls von Android basierenden Smartphone und Tablet aus. 
 
 
Wie EAB201, jedoch 5 Mobile-Clients für einen Key 

 
 
Wie EAB201, jedoch 10 Mobile-Clients für einen Key 
 
 

TOSIBOX® Key mit Mobile Client (200) 

TOSIBOX® Key ist ein intelligentes USB Gerät mit einem eigenen Kryptopro-
zessor welcher eine sichere Verbindung zwischen z.B. Computer und dem 
Lock ermöglicht. Nach der Personalisierung des Keys mit einem Lock kann 
dieser an einem beliebigen Computer genutzt werden. Es wird automatisch 
ein gesicherter VPN-Tunnel zwischen TOSIBOX® Lock und Key aufgebaut 
welcher den Zugriff auf verbundene Geräte ermöglicht. Ein Key ermöglicht 
den Zugriff auf mehrere Locks. 
TOSIBOX® Mobile Client Softwarelizenz ergänzt die bestehenden TOSBIOX® 
Systeme um mobile Geräte, ermöglicht einen einfachen und sicheren Fernzu-
griff, ebenfalls von Android basierenden Smartphone und Tablet aus. Spei-
cherplatz 4GB. 
 
 
 

4G USB-Modem 
Hutschienen Montage, AT Befehle, Sprache englisch, Kompatibel, Span-
nungsversorgung über Lock via USB 

Gebäudeleitsystem TOSIBOX®  
 

 **EAB100auf Anfrage 

 **EAB201auf Anfrage 

 **EAB205auf Anfrage 

 **EAB210auf Anfrage 

 **EAZ104Gauf Anfrage 

 **EAB151auf Anfrage 

 **EAB250auf Anfrage 

** keine Lagerware 

 **EAB151WIauf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Koppel-Module, Multiplexer 

2-Punkt-Koppel-Modul  
1 Kanal, mit Handschalter 

Ansteuerung durch Ausgang von Feldstationen für Analog-Ausgangssignal 0 
oder 10 VDC. Kunststoffgehäuse für DIN-Schienen-Montage. Relais-Ausgang 
mit 230 VAC / 6 A belastbar.  
Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussspannung: 24 VAC +/- 20 %. 
 
 

3-Punkt-Koppel-Modul  
1 Kanal, mit Handschalter 

Ansteuerung durch Analog-Ausgang von Feldstationen mit Ausgangssignal 
0, 5 o. 10 VDC. Kunststoffgehäuse für DIN-Schienen-Montage. Zwei Relais-
Ausgänge mit jeweils 230 VAC / 6 A belastbar. 
Leistungsaufnahme: 2,5 VA, Anschlussspannung: 24 VAC +/- 20 %. 
 
 

Analoges Koppel-Modul  
1 Kanal, mit Handschalter 

Ansteuerung durch Analog-Ausgang von Feldstationen mit Ausgangssignal 
0 ... 10 VDC. Verpolungsschutz. Kunststoffgehäuse für DIN-Schienen-
Montage. Leistungsaufnahme: 0,6 VA, Ausgangsleistung 25 mA, Anschluss-
spannung: 24 VAC +/- 20 %. 
 
 

2-Punkt-Koppel-Modul  
1 Kanal, mit Handschalter 

Ansteuerung durch Ausgang von Feldstationen für Digital-Ausgangssignal 0 
oder 24 VAC. Kunststoffgehäuse für DIN-Schienen-Montage. Relais-Ausgang 
mit 230 VAC / 6 A belastbar.  
Leistungsaufnahme: 0,4 VA, Anschlussspannung: 24 VAC +/- 20 %. 
 
 

2 x 2-Punkt-Koppel-Modul  
1 Kanal, mit Handschalter 

Ansteuerung durch Analog-Ausgang von Feldstationen mit Ausgangssignal 
0, 5 o. 10 VDC. Kunststoffgehäuse für DIN-Schienen-Montage. 2 LED´S zur 
Anzeige des Schaltzustandes der zwei Relais die mit jeweils 230 VAC / 6 A 
belastbar sind. 
Leistungsaufnahme: 2,5 VA, Anschlussspannung: 24 VAC +/- 20 %. 
 
 

3 x 2-Punkt-Koppel-Modul  
1 Kanal, mit Handschalter 

Ansteuerung durch Analog-Ausgang von Feldstationen mit Ausgangssignal 
3,5; 6  o. 8,5 VDC. Kunststoffgehäuse für DIN-Schienen-Montage. 3 LED´S 
zur Anzeige des Schaltzustandes der drei Relais die mit jeweils 230 VAC / 4 A 
belastbar sind. 
Leistungsaufnahme: 1,4 VA, Anschlussspannung: 24 VAC +/- 20 %. 
 
 

Aktiver Digitaler Eingangsmultiplexer 
für Überwachungsaufgaben und zur aktiven Erfassung digitaler Kontakte für 
Regelungs- und Steuerungsfunktionen in der Gebäudeautomation mit einer 
Ausgangsspannung von 0 ... 7,5 V in Schritten von 0,5; 1,0; 2,0 und 4,0 V, 
die je nach Eingang addiert werden. LED-Anzeige der Eingänge, Anschluss-
spannung 24 VAC/DC, DIN-Schienenmontage. 
- 4 Digital-Eingänge 
- 1 Analog-Ausgang zur Verbindung mit einem Analog-Eingang 

 REN264A00 72,-- 

 REN265A00 95,-- 

 REN266B00 76,-- 

 REN267A00 66,-- 

 REN268A00 87,-- 

 REN269A00 130,-- 

 REN224A00 74,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Anlegetemperaturfühler 

Anlegetemperaturfühler für Montage an Rohrleitungen Kabellänge 4m, NTC-
Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. 
 
Spannband für Anlegetemperaturfühler 
 
 

Tauchtemperaturfühler 

Tauchtemperaturfühler Tauchlänge 100 mm, NTC-Messelement, vertausch-
barer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 54. 
 
Tauchtemperaturfühler Tauchlänge 150 mm, NTC-Messelement, vertausch-
barer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 54. 
 
Tauchtemperaturfühler Tauchlänge 200 mm, NTC-Messelement, vertausch-
barer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 54. 
 
 

Schutzrohre für Tauchfühler 

Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 100 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 100 mm 
 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 150 mm 
 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 200 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 200 mm 
 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 400 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 400 mm 
 
 

Kabeltemperaturfühler 

Kabeltemperaturfühler mit eingegossenem Thermokabel 2 m Länge. NTC-
Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. Max. Tem-
peratur 120 °C. 
 
 

Kanaltemperaturfühler 

Kanaltemperaturfühler für Kanalmontage, NTC-Messelement, vertauschbarer 
Zweileiteranschluss, Tauchlänge 200 mm. Schutzart IP 54. 
 
 

Luftkanalflansch Ø6mm für Kanaltemperaturfühler FTK119A00  
 
 

Witterungstemperaturfühler 

Witterungstemperaturfühler für Außenwandmontage. NTC-Messelement, 
vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 54. 
 
 

Raumtemperaturfühler 

Raumtemperaturfühler für Wandmontage, NTC-Messelement, vertauschba-
rer Zweileiteranschluss. ABS-Gehäuse. Schutzart IP 20. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Temperaturfühler NTC 10 kOhm 

 FWR116D02 27,-- 

 ZB126A 3,-- 

 FTA101A00 21,-- 

 FTT102A00 55,-- 

 FTT109A00 56,-- 

 FTK119A00 53,-- 

 FTT103A20 15,-- 

 FTW105B03 18,-- 

 SRMS150 32,-- 

 SRN100 32,-- 

 SRMS200 35,-- 

 SRN200 38,-- 

 SRMS400 43,-- 

 SRN400 45,-- 

 RMF006A 7,-- 

 FTT108A00 57,-- 

 SRMS100 28,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Temperaturfühler Pt 1000 

Anlegetemperaturfühler 

Anlegetemperaturfühler für Montage an Rohrleitungen Kabellänge 4m,  
Pt1000-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. 
 
Spannband für Anlegetemperaturfühler 
 
 

Tauchtemperaturfühler 

Tauchtemperaturfühler Tauchlänge 100 mm, Pt1000-Messelement, ver-
tauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 54. 
 
Tauchtemperaturfühler Tauchlänge 200 mm, Pt1000-Messelement, ver-
tauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 54. 
 
 

Schutzrohre für Tauchfühler 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 100 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 100 mm 
 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 200 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 200 mm 
 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 400 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 400 mm 
 

Kabeltemperaturfühler 
Kabeltemperaturfühler mit eingegossenem Thermokabel 2 m Länge. Pt1000-
Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. Max. Tem-
peratur 240 °C. 
 
Kabeltemperaturfühler wie vor,  jedoch mit 5 m Thermokabel. 
 

Kanaltemperaturfühler 
Kanaltemperaturfühler für Kanalmontage, Pt1000-Messelement, vertausch-
barer Zweileiteranschluss, Tauchlänge 200 mm. Schutzart IP 54. 
 
 
Luftkanalflansch Ø6mm für Kanaltemperaturfühler FTK319A00 
 
 
 

Witterungstemperaturfühler 

Witterungstemperaturfühler für Außenwandmontage. Pt1000-Messelement, 
vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 54. 
 
 

 

Raumtemperaturfühler 

Raumtemperaturfühler für Wandmontage, Pt1000-Messelement, vertausch-
barer Zweileiteranschluss. ABS-Gehäuse. Schutzart IP 20. 

 ZB126A 3,-- 

 FWR316D02 30,-- 

 FTA301A00 22,-- 

 FTT302A00 58,-- 

 FTT309A00 60,-- 

 FTK319A00 56,-- 

 FTT303A20 22,-- 

 FTT303A50 31,-- 

 FTW305B03 18,-- 

 SRMS100 28,-- 

 SRN100 32,-- 

 SRMS200 35,-- 

 SRN200 38,-- 

 SRMS400 43,-- 

 SRN400 45,-- 

 RMF006A 7,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Sollwertgeber, Aktive Geber 

Sollwertgeber 

Aktiver Sollwertgeber Ausgang 0 ... 10 VDC für Schalttafeleinbau, Sollwert 
0…100 % für Ferneinstellung von Luftklappen (für LM24A-SR, NM24A-SR, 
SM24A-SR, GM24A-SR). 
 
 

Aktive Geber 

Feuchtefühler mit Temperaturfühler 

Raumfeuchtefühler für relative Feuchte 0 ... 100 % entsprechend 0 ... 10 
VDC Ausgang und Raumtemperaturfühler 0 ... 50 °C entsprechend 0 ... 10 
VDC Ausgang. Kunststoffgehäuse für Wandmontage. Anschlussspannung 24 
VAC. Schutzart IP 20. 
 
 
Kanalfeuchtefühler für relative Feuchte 0 ... 100 % entsprechend 0 ...  10 
VDC Ausgang und Kanaltemperaturfühler -20 ... 80 °C entsprechend 0 ... 10 
VDC Ausgang. Gehäuse für Kanalmontage. Tauchlänge 140 mm. Anschluss-
spannung 24 VAC. Schutzart vom Anschlusskopf IP 65, mit Luftkanalflansch.
 
 
 
Außenfeuchtefühler für relative Feuchte 0 ... 100 % entsprechend 0 ... 10 
VDC Ausgang und Außentemperaturfühler –20 ... 80 °C entsprechend 0 ... 
10 VDC Ausgang. Anschlussspannung 24 VDC/AC. Schutzart IP 65. 
 
 

Luftqualitätsfühler 

Raumluftqualitätsfühler zur Messung von Gasgemischen, VOC-Sensor, 
Wandmontage, mit LED-Tendenzanzeige. Ausgang 0 ... 10 VDC entspre-
chend 0 ... 10 Gaseinheiten, Anschlussspannung 24 VAC. Schutzart IP 20. 
 
 
Kanalluftqualitätsfühler zur Messung von Gasgemischen, VOC-Sensor, für 
Kanalmontage, Fühlerlänge 180 mm. Ausgang 0 ... 10 VDC entsprechend 
0 ... 10 Gaseinheiten, Anschlussspannung 24 VAC. Schutzart IP 65. 
 
 
 

Luftstrom-Temperatur-Messwertgeber 

Der IVL ist ein Luftströmungsmesswertgeber mit einem umfassenden An-
wendungsbereich, z.B. Kontrolle, Überwachung und Regelung der Luftströ-
mungsgeschwindigkeit und Temperatur in Luftkanälen Tauchlänge 50 ... 190 
mm. Anschlussspannung 22 ... 28 VAC / DC. Ausgangssignal / Strömung 0 ... 
10 VDC / 4 ... 20 mA, Messbereich 0 ... 2 m/s. 
 
Wie IVL 02, jedoch 0 ... 10 m/s. 
 
Wie IVL 02, jedoch 0 ... 10 m/s, Tauchlänge 200 ... 400 mm. 
 
Wie IVL 02, jedoch 0 ... 20 m/s. 
 
Wie IVL 02, jedoch 0 ... 20 m/s, Tauchlänge 200 ... 400 mm. 

 SGF24 104,-- 

 FWH816D02 198,-- 

 FTH802D02 264,-- 

 RFQ100C02 277,-- 

 RFQ101C02 329,-- 

 **IVL 02 285,-- 

 **IVL 10 268,-- 

 **IVL 10-400 298,-- 

 **IVL 20 290,-- 

 **IVL 20-400 306,-- 

 FTA54VV 343,-- 

** keine Lagerware 
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Änderungen vorbehalten. 

Hygrostate 
Feuchte-Anbau-Schalter / Taupunktwächter, geeignet zur Überwachung der 
Kondenswasserbildung. Arbeitsbereich 50 ... 95 % rH, Schaltdifferenz ca. 4% 
rH, Schaltleistung 2 A / 230 VAC, Umschaltkontakt, Schutzart IP20. 
 
Raumhygrostat, geeignet zur Wandmontage in Räumen. Messbereich 30 ... 
95% rH. Wartungsfreies Kunststoffmesselement. Schaltdifferenz +/- 3% rH, 
Schaltleistung 2 A / 230 V, Umschaltkontakt. Schutzart IP 20. 
 
Kanalhygrostat, geeignet zur Montage an Luftkanälen. Messbereich 20 ... 
100% rH. Wartungsfreies Haarmesselement, Umgebungstemperatur 0 ... 60°
C. Schaltdifferenz 4% rH. Schaltleistung 15A / 230V, Umschaltkontakt, mit 
Befestigungswinkel, max. Eintauchtiefe 100 mm. Schutzart IP 54. 
 

Differenz- und Überdruckschalter 
Druckschalter für Wandmontage. VDE/DVGW geprüft. Einstellbereich 20 ... 
300 Pa, Schaltdifferenz <= 10 Pa. Max. Betriebsdruck 5 kPa. Schlauchan-
schluss 6 mm. Schaltleistung 250 V / 1 A. Umschaltkontakt. Mit 2 Kanalan-
schlussflanschen und 2 m PVC-Schlauch. Schutzart IP 54 mit Haube. 
 
Wie Druckschalter DS604.03, jedoch Einstellbereich 50 ... 500 Pa. Schaltdif-
ferenz <= 30 Pa. Max. 
 
Wie Druckschalter DS604.03, jedoch Einstellbereich 0,1 ... 1,0 kPa. Schaltdif-
ferenz <= 30 Pa. Max. 
 

Differenz- und Überdrucktransmitter 

Drucktransmitter zur Umwandlung von Druck- und Differenzdruck von Luft 
und neutralen Gasen in ein proportionales, Anschlussspannung 24 VAC,  
kurzschlussfestes Ausgangssignal 0 ... 10 VDC, Messbereiche mit Jumper 
wählbar (andere Ausgangssignale auf Anfrage), Schlauchanschluss 6 mm. 
Schutzart IP 54 mit Haube. 
   Messbereiche 
   0 ... 0,1 / 0 … 0,3 / 0 … 0,5 kPa 
   0 … 0,3 / 0 … 0,5 / 0 ... 1,0 kPa 
   0 ... 1,0 / 0 … 1,6 / 0 … 2,5 kPa 
 

Relativ-Drucktransmitter 
Relativer-Drucktransmitter für Flüssigkeiten und neutrale Gase, mit Außenge-
winde G1/4“, inklusive Anschlussstecker, Anschlussspannung 16,2 ... 33 
VDC, kurzschlussfestes Ausgangssignal 0 ... 10 VDC, Schutzart IP 65. 
   Messbereiche 
   -100 ...   0 kPa 
   0 ... 1000 kPa 
   0 ... 2500 kPa 
 

Differenz-Drucktransmitter 
Relativer-Drucktransmitter für Flüssigkeiten und neutrale Gase, mit Rohrver-
schraubungen Ø6mm, inklusive 
VDC/24 VAC, kurzschlussfestes Ausgangssignal 0 ... 10 VDC, Schutzart IP 65. 
   Messbereiche 
   0 ... 50 kPa 
   0 ... 100 kPa 
   0 ... 250 kPa 
   0 ... 400 kPa 
   0 ... 600 kPa 
   0 ... 1000 kPa 

Anlegethermostate, Frostschutzwächter, 
Hygrostate, Druckschalter, Drucktransmitter 

** keine Lagerware 

 HGM 99,-- 

 HG80 255,-- 

 DS604.03 41,-- 

 DS604.05 41,-- 

 DS604.10 41,-- 

 DT699.05 238,-- 
 DT699.10 238,-- 
 DT699.25 238,-- 

 **DT501.000 109,-- 
 **DT501.100 109,--
 **DT501.250 109,-- 

 **DT692.005 511,-- 
 **DT692.010 511,--
 **DT692.025 511,--
 **DT692.040 511,--
 **DT692.060 511,-- 
 **DT692.100 511,-- 

 FAS 146,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Heizungsregler-Garnituren 

Heizungsregler für Kessel-, Mischerkreis und 
Brauchwasserladung 

Witterungsgeführter Heizungsregler im Wandgehäuse mit externer Bedien-
einheit.  
Die Bedieneinheit kann im Wohnraum montiert werden. Der Regler steuert 
einen Kessel und eignet sich bestens für die Regelung eines gemischten Heiz-
kreises und der Warmwasserbereitung. Über die Bedieneinheit können die 
Zeitprogramme für den Heizkreis und Warmwasserbereitung sowie alle er-
forderlichen Betriebsdaten der Heizungsanlage programmiert werden. An-
schlussspannung 230 VAC. 

- Kesselregelung 1-stufig mit 2-Punkt-Ausgang zur Brennersteuerung 
- Mischerkreisregelung 3-Punkt 
- Brauchwasserregelung mit Fühler 
  
Bestehend aus: 
- Zentralgerät VS5500 
- Raumfernbedienung SR5811 mit integriertem Raumfühler 
- Witterungsfühler 
- Vorlaufanlegefühler 
- Spannband ZB126A 
- 2 x Tauchfühler mit 2,5m Silikonkabel für Kessel und Warmwasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universeller Systemregler mit integriertem Wär-
memanagement für stufige und modulierende 
Wärmeerzeuger, mit Pufferspeicherfunktion, Solar- 
und Festbrennstoffeinbindung 

Diese Regler sind durch eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen universell 
einsetzbar zur Steuerung und Regelung von Heizungsanlagen mit mehreren 
Heizkreisen unter  
Einbindung von z.B. Öl-, Gas-, oder Pelletskessel mit oder ohne Schutzfunkti-
onen, Wärmepumpen, Anlagen mit oder ohne Pufferspeicher und Solar. Der 
Wärmerzeuger kann einstufig, zweistufig oder modulierend angesteuert 
werden.  
Das Wärmemanagement ermittelt die Wärmeanforderung aller Verbraucher 
und bestimmt unter Berücksichtigung von eventuell vorhandener Solarener-
gie und Pufferspeicheranordnung die benötigte Wärmeleistung. Über die 
Kaskadenfunktion kann diese Anforderung bis auf 8 Wärmeerzeuger verteilt 
werden, die stufig über Folgeregler und modulierend über eBus-Opentherm 
Gateway angesteuert werden können. Maximal 7 weitere Heizkreisregler mit 
je 2 Heiz- und einem Warmwasserkreis können über den eBUS mit dem Mas-
terregler verbunden werden. 
In jedem Gerät sind vordefinierte Hydraulikanwendungen hinterlegt. Bei der 
Inbetriebnahme muss nur die passende Hydraulikanwendungen ausgewählt 
werden. Damit entfällt in der Regel ein einzelnes Abgleichen jedes Parame-
ters und die Inbetriebnahme wird einfacher. 
Der großzügige Klemmenraum ermöglicht eine einfache Verkabelung ohne 
zusätzliche Stützklemmen.  
Die Bedienung erfolgt über das Masterbediengerät. Die Masterbedienung ist 
das zentrale Bediengerät mit dem alle einzelnen, in den Geräten (Units) vor-
handenen, Funktionen bedient und eingestellt werden können.  
Für jeden Heizkreis kann eine Fernbedienung angeschlossen werden. Ein 
umfangreiches Zubehör wie, Fühler, Fernbedienung mit Raumfühler, eBus-
Opentherm-Gateway ist verfügbar.  
 
 Bestehend aus: 
- Zentralgerät SE6324 
- Raumfernbedienung MB6102 mit integriertem Raumfühler 
- 2 x Vorlauffühler mit 2m Kabel ZVF210 
- 2 x Tauchfühler mit 2,5m PVC-Kabel ZTF222.2 
- 1 x Tauchfühler mit 1,5m Silikonkabel ZTF223.1 
- 1 x Witterungsfühler ZAF500 

 VS5500 Set 650,-- 

SE6324OGZA10 1 296,-- 



Seite 25 

 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Heizungsregler-Garnituren 
Fernüberwachung 

 ES6522SZ Set 545,-- 

 RC7020 505,-- 

Solarspeicherladeregler 

Der Solarregler ES 6522 ist ein Regler für die Wandmontage zur Steuerung 
von thermischen Solaranlagen zur Brauchwasserbereitung und Heizungsun-
terstützung, sowie zur Anwendung von Temperaturdifferenzregelungen mit 
vorprogrammierten Hydraulikvarianten.  
Das hintergrundbeleuchtete Grafikdisplay stellt die Anlagenzustände ani-
miert sowie die wichtigsten Temperaturen in der Grundanzeige und Parame-
ter und Soll-/Istwerte im Klartext dar. Vorprogrammierte Grund-
Hydraulikvarianten sind durch Zusatzfunktionen erweiterbar. Das übersichtli-
che Bedienkonzept garantiert ein einfaches Handling auch bei sehr großen 
Anlagen in der gewählten Sprache. Durch die Solarertragsberechnung, opti-
onal mit Erfassung des Volumenstromes über Volumenimpulsgeber, wird die 
aktuelle Leistung, der Teilertrag in kWh, sowie der Gesamtertrag in MWh 
errechnet und angezeigt, sowie grafisch in der Statistik wiedergegeben. Bei 
Verwendung von Volumenmesseinrichtungen reguliert der Regler die Anlage 
immer auf den optimalen Volumenstrom abhängig vom Angebot der Sonne 
in den hinterlegten minimal und maximalen Grenzen. Durch den internen 
Datalog auf einer SD-Card wird eine lückenlose Historie über alle Ist – und 
Zustandswerte, Veränderungen und Informationen erstellt. 
 
Bestehend aus: 
- Zentralgerät ES6522SZ 
- 2 x Kollektorfühler mit 1,5 m Silikonkabel TF223.1 
- 4 x Speicherfühler mit 1,5 m PVC-Kabel ZTF222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernüberwachung 

Das Gerät dient zur Anlagenfernüberwachung.  
Das RC7020 ermöglicht via PC über den Internetbrowser auf die Daten der 
angeschlossenen TEM-Regler zuzugreifen: Inbetriebnahme und Wartung, 
sowie Datenaufzeichnung, Ansicht und Veränderung von Reglerdaten. 
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Änderungen vorbehalten. 

Heizungs- und Fernwärmeregler für Kessel-, 
2 Mischer- und Brauchwasserkreis 

Witterungs- und/oder raumtemperaturabhängiger Heizungsregler in Mikro-
prozessortechnik mit 4 Regelkreisen: 
- Kesselregelung 1- oder 2-stufig mit 2-Punkt-Ausgang oder modulierend 
 zur Brennersteuerung 
- 2 Mischerkreisregelungen 2- o. 3-Punkt mit Rücklaufhochhaltung möglich 
- Brauchwasserregelung (Thermostat oder Fühler) 
12 Kanal Digitalschaltuhr für Tag-/ Nacht- Wochenprogramm, Ferienpro-
gramm, 7 Heizprogramme, Gangreserve 24h, LCD Display zur Darstellung 
aller Betriebszustände, Schaltzeiten, Temperaturen, Betriebsstunden. Selbst-
adaptive Heizkurve, selbstlernende Optimierung. Unverlierbare Gerätepara-
meter. "Help"-Funktion. Frontseitige RS232 Schnittstelle zur Datenabfrage, 
direkt oder über Modem. Bedarfsabhängige Pumpenschaltung, Heizgrenzen-
automatik. Mit Brauchwasservorrangschaltung, Ladepumpennachlauf. 
Schutzisolierung Klasse II nach EN60730. Kunststoffgehäuse für Schaltta-
feleinbau oder Wandaufbau. Frontabmessungen 144 x 96 mm, Bautiefe mit 
Grundplatte 101 mm. Regler steckbar. Schutzart IP 40. Anschlussspannung 
230 VAC. 
Optionen: Max. 5 Mischerkreis-Regler RZM510A004 anschließbar 
  (Bei Kesselkaskade max. 6 Mischerkreise möglich) 
  Max. 3 Warmwasserkreis-Regler RZM515A004 anschließbar 
  Max. 3 Kesselfolge-Regler RZM530A004 anschließbar 
  Max. 7 Raumfernbedienungen RFT/B510/520 anschließbar 
  Max. 15 Geräte am D-Bus anschließbar 
  Kommunikationsfähig mit Bus-Interface RZB565A000 
  Anbindung an Controlesta RCO (Modbus) mit Bus-Interface 
  RZB568A000 
Bestehend aus: 
- Zentralgerät DOMOTESTA RDO383A110 (ohne Grundplatte und Stecker-     
 leiste für 2. Mischerkreis) 
 
 

Zusatzmodule 
Mischerheizkreis-Regler (Slave) zu RDO383A110 
Witterungsabhängige Regelung für einen Mischerheizkreis, adressierbar und 
Anschluss am Gerätebus (D-Bus), adaptive Heizkurveneinstellung mit selbst-
lernender Start-Stop-Optimierung. Schaltzeiten, Grundeinstellungen über 
Masterregler parametrierbar. Sommer-Winter-Umschaltung. Raumfernbedie-
nung über D-Bus zuordnungsbar. 
- Zusatzmodul DOMOTESTA RZM510A114 (ohne Grundplatte) 
 
 

Warmwasserkreis-Regler zur Ansteuerung einer zusätzlichen WW-Ladung.  
Adressierung und Anschluss am Gerätebus (D-Bus). Das Modul kann eine 
WW-Ladepumpe und Elektroeinsatz oder 2 Mischer ansteuern. 
- Zusatzmodul DOMOTESTA RZM515A004 (ohne Grundplatte) 
 
 

Kesselfolge-Regler (Slave) zu RDO383A110 für Kes-
selkaskaden 
Kesselregelung mit 1-, 2-stufigem oder modulierendem Brenner (Öl oder 
Gas), Rücklauf-Hochhaltung durch Ansteuerung eines Mischers oder Ansteu-
erung eines Absperrventiles, adressierbar und Anschluss am Gerätebus (D-
Bus). Grundeinstellungen, Kesselfolgemodul über Masterregler parametrier-
bar. 
- Zusatzmodul DOMOTESTA RZM530A114 (ohne Grundplatte) 

Regelsystem DOMOTESTA RDO... 
Heizungsregler 
Zusatzmodule 

 RDO383A110 1 030,-- 

 RZM510A114 360,-- 

 RZM515A004 380,-- 

 RZM530A114 410,-- 

Zubehör Seite 27 
Fühler und Sollwertgeber Seite 28, 29 
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Änderungen vorbehalten. 

Regelsystem DOMOTESTA RDO... 
Zubehör 

USB-Schnittstellenkabel inkl. CD 

zu System-Software ECcom, (Die Software können Sie kostenlos von unserer 
Homepage "www.elesta.de" herunterladen). 
 
 

Anschlussleisten 

Steckerleisten-Paar mit jeweils 15 Schraubklemmen anschließbare Kabelquer-
schnitte 2 x 1,5 mm2, schwarz, für alle DOMOTESTA RDO..., RZM... Geräte. 
 

 
 
 
 
Steckerleiste für 2. Mischerkreis mit 5 Schraubklemmen, weiß, anschließbare 
Kabelquerschnitte 2 x 1,5 mm2, für DOMOTESTA RDO383A110. 
 
 
Grundplatte mit montierten Steckerleisten mit jeweils 15 Schraubklemmen, 
anschließbare Kabelquerschnitte 2 x 1,5 mm2, 4 Stützpunktreihen mit jeweils 
3 Schraubklemmen für z.B. Phase, Mp, GND, etc. passend für alle DOMOTES-
TA RDO..., RZM... Geräte. 
 
 
 
Klemmraumerweiterung bei Wandmontage, steckbar an einer oder beider 
(dann 2 Stück erforderlich) Längsseite/n der Grundplatte RZB520A000. Ka-
belzugentlastung durch Stopfbuchsen möglich (nicht im Lieferumfang einge-
schlossen). Abmessungen 30 x 144 mm. 
 
 

I/O-Modul 
I/O-Modul zur Erfassung von max. 4 spezifischen Wärmepumpen-Störungen, 
mit integriertem Relais für einen zusätzlichen Ausgang (für PWM-Ausgang 
des Reglers). Max. vier 230VAC-Signale für die Störungen Hochdruck, Nieder-
druck, Sicherheitskette und Primärstörung. Die anliegende Störung wird im 
Regler angezeigt. Im Regler RDO300 werden die Störungen auch verarbeitet. 
Für DOMOTESTA RDO300 Abmessungen 93 x 96 x 42mm. 

 RZB010B 201,-- 

 RZB510A000 50,-- 

 RZB511A000 11,-- 

 RZB520A000 97,-- 

 RZB521A000 19,-- 

 RZB540A000 235,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Regelsystem DOMOTESTA RDO... 
Temperaturfühler 

Anlegetemperaturfühler 
Anlegetemperaturfühler für Montage an Rohrleitungen, Kabellänge 4m, PTC- 
Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. 
 
Spannband für Anlegetemperaturfühler 
 
 

Schutzrohre für Tauchfühler 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 100 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 100 mm 
 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 200 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 200 mm 
 
Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 
Tauchlänge 400 mm 
 
Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 
Tauchlänge 400 mm 
 
 

Kabeltemperaturfühler 
Kabeltemperaturfühler mit eingegossenem Thermokabel 2,5 m Länge, PTC-
Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. Max. Tem-
peratur 120°C. 
 
Kabeltemperaturfühler mit eingegossenem Thermokabel 4 m Länge. PTC-
Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. Max. Tem-
peratur 120°C. 
 
Kabeltemperaturfühler mit eingegossenem Thermokabel 2 m Länge, Pt1000-
Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. Max. Tem-
peratur 240°C. 
 
 

Witterungstemperaturfühler 

Witterungstemperaturfühler für Außenwandmontage, NTC-Messelement, 
vertauschbarer Zweileiteranschluss. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 54. 

 ZB126A 3,-- 

 SRMS100 28,-- 

 SRN100 32,-- 

 SRMS200 35,-- 

 SRN200 38,-- 

 SRMS400 43,-- 

 SRN400 45,-- 

 FTA201A00 21,-- 

 FTT203A25 18,-- 

 FTT203A40 19,-- 

 FTT303A20 22,-- 

 FTW105B03 18,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Regelsystem DOMOTESTA RDO... 
Temperaturfühler und Sollwertgeber 

Raumtemperaturfühler für RDO1/3... 
Raumtemperaturfühler für Wandmontage, NTC-Messelement, vertauschba-
rer Zweileiteranschluss. ABS-Gehäuse. Schutzart IP 20. 
 
 
 

Sollwertkorrekturgeber für RDO1... 
Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau zur Korrektur von +/- 3 K, Pro-
grammschalter zur Anwahl von "normal, auto, reduziert", eingebauter Raum-
temperaturfühler, NTC-Messelement für Raumaufschaltung. Kunststoffge-
häuse. Schutzart IP 30. 
 
 

Sollwertkorrekturgeber für RDO2/3... 
Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau zur Korrektur von +/- 3 K, Pro-
grammschalter zur Anwahl von "normal, auto, reduziert", eingebauter Raum-
temperaturfühler, NTC-Messelement für Raumaufschaltung. Kunststoffge-
häuse. Schutzart IP 30. 
 
 

Komfort-Raumfernbedienung für RDO2/3... 
Raumfernbedienung für Wandaufbau zur Einstellung des Raumtemperatur-
sollwertes, der Betriebsart und der Spar- oder Party-Funktion. Zusätzlich 
können auch Ferien, Schaltuhrenprogramme und Sollwerte geändert wer-
den. Des weiteren können Soll-, Istwerte und Betriebsstunden angezeigt 
werden. 

** keine Lagerware 

 **RFB540A000 350,-- 

 RFB510A000 186,-- 

 RFB410A000 98,-- 

 FWR116D02 27,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Klappenantriebe 5 Nm (für Klappen bis 1m2) 
Klappenantrieb zur 3-Punkt- oder Eindrahtsteuerung, Drehsinnschalter, 
Steckmontage auf Klappenachse, überlastsicher und endschalterlos, Dreh-
winkel 95°, Drehmoment 5 Nm, Laufzeit 150 sec. Anschlussspannung 230 
VAC. Schutzart IP 54. 
 
 
Wie LM230A, jedoch mit 1 potentialfreien Hilfsschalter. 
 
 
Wie LM230A, jedoch 24 VAC/DC. 
 
 
Wie LM230A, jedoch 24 VAC/DC, mit 1 potentialfreien Hilfsschalter. 
 
 
Wie LM230A, jedoch 24 VAC/DC, mit stetiger Ansteuerung 2 ... 10 VDC. 
 
 

Klappenantriebe 10 Nm (für Klappen bis 2m2) 
Klappenantrieb zur 3-Punkt- oder Eindrahtsteuerung, Drehsinnschalter, 
Steckmontage auf Klappenachse, überlastsicher und endschalterlos, Dreh-
winkel 95°, Drehmoment 10 Nm, Laufzeit 150 sec. Anschlussspannung 230 
VAC. Schutzart IP 54. 
 
 
Wie NM230A, jedoch mit 1 potentialfreien Hilfsschalter. 
 
 
Wie NM230A, jedoch 24 VAC/DC. 
 
 
Wie NM230A, jedoch 24 VAC/DC, mit 1 potentialfreien Hilfsschalter. 
 
 
Wie NM230A, jedoch 24 VAC/DC, mit stetiger Ansteuerung 2 ... 10 VDC. 
 
 

Klappenantriebe 20 Nm (für Klappen bis 4m2) 

Klappenantrieb zur 3-Punkt- oder Eindrahtsteuerung, Drehsinnschalter, 
Steckmontage auf Klappenachse, überlastsicher und endschalterlos, Dreh-
winkel 95°, Drehmoment 20 Nm, Laufzeit 150 sec. Anschlussspannung 230 
VAC. Schutzart IP 54. 
 
 
Wie SM230A, jedoch 1 potentialfreien Hilfsschalter. 
 
 
Wie SM230A, jedoch 24 VAC/DC. 
 
 
Wie SM230A, jedoch 24 VAC/DC, 1 potentialfreien Hilfsschalter. 
 
 
Wie SM230A, jedoch 24 VAC/DC, mit stetiger Ansteuerung 2 ... 10 VDC. 
 
 

Klappenantriebe 40 Nm (für Klappen bis 8m2) 
Klappenantrieb zur 3-Punkt- oder Eindrahtsteuerung, Drehsinnschalter, 
Steckmontage auf Klappenachse, überlastsicher und endschalterlos, Dreh-
winkel 95°, Drehmoment 40 Nm, Laufzeit 150 sec. Anschlussspannung 230 
VAC. Schutzart IP 54. 
 
 
Wie GM230A, jedoch für 24 VAC/DC. 
 
 
Wie GM230A, jedoch 24 VAC/DC, mit stetiger Ansteuerung 2 ... 10 VDC. 

Stellglieder 
Stellantrieb für Lüftungsklappen 

** keine Lagerware 

 LM230A 163,-- 

 **LM230A-S 192,-- 

 LM24A 163,-- 

 LM24A-S 192,-- 

 LM24A-SR 216,-- 

 NM230A 203,-- 

 **NM230A-S 236,-- 

 NM24A 199,-- 

 NM24A-S 229,-- 

 NM24A-SR 281,-- 

 SM230A 222,-- 

 SM230A-S 279,-- 

 SM24A 226,-- 

 SM24A-S 283,-- 

 SM24A-SR 327,-- 

 GM230A 382,-- 

 GM24A 376,-- 

 GM24A-SR 467,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Federrücklaufantriebe 10 Nm 

Federrücklaufantrieb für Auf-Zu-Steuerung, Drehsinn wählbar durch Monta-
ge L/R. Funktion des Federrückzuges bei Spannungsausfall. Steckmontage 
auf Klappenachse, überlastsicher und endschalterlos, Drehwinkel 95°. Dreh-
moment von Stellmotor und Federrückzug 10 Nm, Laufzeit für Motor ≤75 
sec, Federrückzug ≤20 sec. Anschlussspannung 24 … 240 VAC / 24 … 125 
VDC. Schutzart IP54. 
 
 
Wie NFA, jedoch mit 2 Hilfsschalter 1x fest 10%, 1x einstellbar 10...90°. 
 
 
Federrücklaufantrieb zur stetigen Klappenstellungsregelung, Drehsinn wähl-
bar, eingebauter Stellungsregler, integrierte Drehwinkelbegrenzung. Funkti-
on des Federrückzuges nur bei Ausfall der Anschlussspannung. Steckmonta-
ge auf Klappenachse. Drehwinkel max. 95°. Drehmoment  Stellmotor und 
Federrückzug mind. 10 Nm, Laufzeit für Motor ≤150 sec. Federrückzug ≤20 
sec. Steuerspannung 2 ... 10 VDC und Stellungsrückmeldung, Anschluss-
spannung 24 VAC/DC. Schutzart IP 54. 
 
 
 

Federrücklaufantriebe 20 Nm 

Federrücklaufantrieb für Auf-Zu-Steuerung, Drehsinn wählbar durch Monta-
ge L/R. Funktion des Federrückzuges bei Spannungsausfall. Steckmontage 
auf Klappenachse, überlastsicher und endschalterlos, Drehwinkel 95°. Dreh-
moment von Stellmotor und Federrückzug 20 Nm, Laufzeit für Motor ≤75 
sec, Federrückzug ≤20 sec. Anschlussspannung 24 … 240 VAC / 24 … 125 
VDC. Schutzart IP54. 
 
 
Wie SF230A, jedoch mit 2 Hilfsschalter 1x fest 10%, 1x einstellbar 10...90°. 
 
 
Federrücklaufantrieb zur stetigen Klappenstellungsregelung, Drehsinn wähl-
bar, eingebauter Stellungsregler, integrierte Drehwinkelbegrenzung. Funkti-
on des Federrückzuges nur bei Ausfall der Anschlussspannung. Steckmonta-
ge auf Klappenachse. Drehwinkel max. 95°. Drehmoment  Stellmotor und 
Federrückzug mind. 20 Nm, Laufzeit für Motor ≤150 sec. Federrückzug ≤20 
sec. Steuerspannung 2 ... 10 VDC und Stellungsrückmeldung, Anschluss-
spannung 24 VAC/DC. Schutzart IP 54. 
 
 

Hilfsschalter 

2 Hilfsschalter 0,5 A/ 250 VAC für Klappenantriebe LM...A, NM...A, SM...A 
und GM...A 
 
2 Hilfsschalter 0,5 A/ 250 VAC für Klappenantriebe NFA und SFA 
 
Rückführpoti 1kOhm für Klappenantriebe LM...A, NM...A, SM...A und GM...A 
 

Achsverlängerung 
Länge ca. 250 mm. Für Klappenachsen Ø 8 ... 25 mm, Ø Verlängerung 20 
mm. Passend für Klappenantriebe NM...A, SM...A, NF...A und SF...A. 

Stellglieder 
Federrücklaufantriebe für Lüftungsklappen, 
Zubehör 

** keine Lagerware 

 **NFA 360,-- 

 **NFA-S2 408,-- 

 S2A 104,-- 

 P1000A 116,-- 

 **AV8-25 56,-- 

 **SFA 428,-- 

 **SFA-S2 466,-- 

 S2A-F 152,-- 

 **SF24A-SR 429,-- 

 **NF24A-SR 362,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Stellglieder 
Stellantriebe für Mischhahnen, Anbausätze 
Dreiwege- und Vierwege- Mischhahnen 

Stellantrieb 3-Punkt für Mischhahnen, 15 Nm  
Reversierbarer Stellantrieb, 230 VAC, für Mischhahnen. Drehwinkel 90°, 
Drehmoment 15 Nm. Wegabhängige Endschalter, Stellzeit 140 sec., Gehäuse 
aus Kunststoff, Handverstellung, Stellungsanzeige, ohne Anbausatz. 
 
Wie Stellantrieb NR230-20B, jedoch Anschlussspannung 24 VAC. 
 
Wie Stellantrieb NR230-20B, jedoch Anschlussspannung 24 VAC und stetige 
Ansteuerung 0 ... 10 VDC und Stellungsrückmeldung 0 ... 10 VDC. 
 
 

Anbausatz für Mischhahnen mit NR...  
ELESTA   Typ: H3/4G, H3/4MG, H3/4F 
 

ELESTA   Typ: VRG131, VRG141... 
 

CENTRA  Typ: ZR..., DR... 
 

LANDIS & STAEFA Serie 2 
   VCI 31 DN 20 ... 40 
   VBG 31 DN 20 ... 40 
   VBF 21 DN 40 ... 50 
 

LANDIS & STAEFA Serie 1  
   B3F... DN 20 ... 40 
   B3G... DN 20 ... 40 
 

Holter   BR80 SMD/SMV 
ELESTA  Typ: H3/4S 
 

Endschalter 
2 Endschalter als Schließer 5 (1) A / 250 VAC zum nachträglichen Einbau für 
NR230-20B und NR24-20B. 

** keine Lagerware 

 NR230-20B 222,-- 

 NR24-20B 222,-- 

 NR24-SR-T 360,-- 

 MS-NRC 37,-- 

 **MS-NRL 26,-- 

 **MS-NRL1 60,-- 

 MS-NRH 21,-- 

 SNR-2NO 74,-- 

 MS-NRE6 18,-- 

 MS-NRE 18,-- 

Dreiwege-Mischhahnen 
Dreiwegehahn aus Messing DZR für PN10, mit Gewindean-
schluss. Innengarnitur aus Messing, wartungsfreie O-Ring-
Abdichtung, Leckrate <1,0%. Kompakte Bauform, für Links- u. 
Rechtsmontage vorgesehen. Max. Betriebstemperatur 110°-
130°C.  
Max.  pv als Mischorgan:  100 kPa 
  als Verteilorgan: 200 kPa 
 
 
 
Dreiwegehahn nach DIN 2531 aus GG 20 für PN 6, mit Flan-
schanschluss. Innengarnitur aus Messing, Achse aus Edelstahl, 
wartungsfreie O-Ring-Abdichtung. Kompakte Bauform, für 
Links- u. Rechtsmontage vorgesehen. Max. Betriebstemperatur 
110°C. 
Max.  pv als Mischorgan:  30 kPa 
  als Verteilorgan: 30 kPa 
 
 
 
 

Vierwege-Mischhahnen 
Vierwegehahn aus Messing DZR für PN 10, mit Gewindean-
schluss. Innengarnitur aus Messing, wartungsfreie O-Ring-
Abdichtung, Leckrate <1,0%. Kompakte Bauform, für Links- 
und Rechtsmontage vorgesehen. Max. Betriebstemperatur 
110°-130C.  
Max.  pv : 100 kPa 
 
 
Vierwegehahn nach DIN 2531 aus GG 20 für PN 6, mit Flan-
schanschluss. Innengarnitur aus Messing, Achse aus Edelstahl, 
wartungsfreie O-Ring-Abdichtung. Kompakte Bauform, für 
Links- u. Rechtsmontage vorgesehen. Max. Betriebstemperatur 
110°C. 
Max. pv : 30 kPa 

kvsm
3/h  DN 

2,5  1/2“ VRG131 131,-- 
4,0  1/2“ VRG131 131,-- 
6,3  3/4“ VRG131 131,-- 
10,0  1“ VRG131 135,-- 
16,0  1 1/4“ VRG131 149,-- 
25,0  1 1/2“ VRG131 234,-- 
40,0  2“ VRG131 318,-- 

 
 12 20 H3F120 340,-- 
 18 25 H3F125 345,-- 
 28 32 H3F132 398,-- 
 44 40 H3F140 415,-- 
 60 50 H3F150 530,-- 
 90 65 H3F165 613,-- 
 150 80 H3F180 855,-- 
 225 100 **H3F1100 1 070,-- 

 

 
 6,3  3/4“ **VRG141 141,-- 
10,0 1“ **VRG141 151,-- 
16,0 1 1/4“ **VRG141 171,-- 
25,0  1 1/2“ **VRG141 312,-- 
40,0 2“ **VRG141 363,-- 

 
 

 44 40 **H4F440 625,-- 
 60 50 **H4F450 790,-- 
 90 65 **H4F465 880,-- 
 150 80 **H4F480 1 095,-- 
 225 100 **H4F4100 1 455,-- 

PN 6 ... 10 

max. 110/130°C 
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Änderungen vorbehalten. 

PN 10 ... 16 

max. 135°C 

Stellglieder 
Drosselklappen 

Drosselklappen, (dichtschließend) GJS 400 
Ringdrosselklappe zur Montage zwischen 2 Flansche. Gehäuse und Klappen-
scheibe aus GJS 400, PN 16, wartungsfreie Stopfbuchspackung als O-Ring-
Abdichtung, Spindel aus Nirostahl, Leckrate luftblasendicht, max. Betriebs-
temperatur 135°C, inkl. Anbausatz. 
 
 

Drehantriebe  
Reversierbarer Stellantrieb (3-Punkt) für Drehbewegung zum Antrieb von 
Drosselklappen. Antriebsmotor für 230 VAC. Drehwinkel 90°, Drehmoment 
15 Nm. Wegabhängige Endschalter, Stellzeit 140 sec., Gehäuse aus Kunst-
stoff, Handverstellung, Stellungsanzeige. 
 
Wie Stellantrieb NR230-20B, jedoch Anschlussspannung 24 VAC. 
 
 
 
Wie Stellantrieb NR230-20B, jedoch Anschlussspannung 24 VAC und stetige 
Ansteuerung 0 ... 10 VDC und Stellungsrückmeldung 0 ... 10 VDC. 
 
 
 
Reversierbarer Drehantrieb für 2/3-Punkt-Ansteuerung, überlastsicher und 
endschalterlos, Drehsinnschalter. Drehmoment 40 Nm, Laufzeit 150 sec/90°. 
Anschlussspannung 230 VAC. Schutzart IP 54. 
 
  
Wie GR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
Wie GR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC, stetige Ansteuerung 
2 ... 10 VDC. 

     p0kPa p0kPa kvsm3/h DN 

     1000 1400 116 40 

     1000 1400 116    50 

     600 1200 257 65 

     600 1200 508 80 

     600 1200 925 100 

     -- 600 1492 125 

     -- 600 2168 150 

N
R
2
3
0
-2

0
B

 
N

R
2
4
-2

0
B

 
N

R
2
4
-S

R
-T

 
    G

R
2
3
0
A

 
G

R
2
4
A

 
G

R
2
4
A

-S
R
 

295,-- 
300,-- 
320,-- 
350,-- 
380,-- 
485,-- 
550,-- 

Zubehör 
2 Endschalter als Schließer 5 (1) A / 250 VAC zum nachträglichen Einbau für 
NR230-20B und NR24-20B 
 

2 Hilfsschalter 0,5 A / 250 VAC für Klappenantriebe GR...A 

Drehantriebe und Drosselklappen werden komplett montiert geliefert ** keine Lagerware 

 DDF122BO00  

 NR230-20B 222,-- 

 NR24-20B 222,-- 

 NR24-SR-T 360,-- 

 GR230A 530,-- 

 GR24A 530,-- 

 GR24A-SR 625,-- 

 SNR-2NO 74,-- 

 S2A 104,-- 

Größere Nennwei-

ten auf Anfrage 
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Änderungen vorbehalten. 

 

Stellglieder 
Kleinventile 

Klein-Durchgangsventil, Rotguss, PN 10 

Durchgangsventil aus CB 491 K (RG5) vernickelt, für PN 10, mit Gewindean-
schluss u. Verschraubung, wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung, Spindel 
aus Edelstahl. Max. Betriebstemperatur 120°C, Niederdruckdampf 110°C / 50 
kPa, gleichprozentige Kennlinie. 
 

Klein-Dreiwegeumschaltventil, Rotguss, PN 10 

Dreiwegeventil aus CB 491 K (RG5), für PN 10, mit Gewindeanschluss, Ver-
schraubung und Schraubnippel, wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung, 
Spindel aus Edelstahl. Max. Betriebstemperatur 120°C, Niederdruckdampf 
110°C / 0,5 bar, gleichprozentige Kennlinie. 
 

Thermischer Antrieb 2-Punkt, 230 VAC 

Stellantrieb 230 VAC, 1 m fester Anschlussleitung, Ansteuerung 2-Pkt oder 
Puls-Pause, Schließ- und Öffnungszeit ca. 3,5 min. Leistungsaufnahme 1 W, 
Stellkraft 100 N, NC, Stellweg 4 mm, inklusive Adapterring für ADG-Ventile. 
 

Thermischer Antrieb 2-Punkt, 24 VAC/DC 

Stellantrieb 24 VAC/DC, 1 m fester Anschlussleitung, Ansteuerung 2-Pkt oder 
Puls-Pause, Schließ- und Öffnungszeit ca. 3,5 min. Leistungsaufnahme 1 W, 
Stellkraft 100 N, NC, Stellweg 4 mm, inklusive Adapterring für ADG-Ventile. 
 

Thermischer Antrieb 2-Punkt, 230 VAC 

Stellantrieb 230 VAC, 1 m steckbarer Anschlussleitung, Ansteuerung 2-Pkt 
oder Puls-Pause, Schließ- und Öffnungszeit ca. 3,5 min. Leistungsaufnahme 
1 W, Stellkraft 100 N, NC, Stellweg 4 mm, inklusive Adapterring für ADG-
Ventile. 
 

Thermischer Antrieb 2-Punkt, 24 VAC/DC 

Stellantrieb 24 VAC/DC, 1 m steckbarer Anschlussleitung, Ansteuerung 2-Pkt 
oder Puls-Pause, Schließ- und Öffnungszeit ca. 3,5 min. Leistungsaufnahme 
1 W, Stellkraft 100 N, NC, Stellweg 4 mm, inklusive Adapterring für ADG-
Ventile. 
 

Stetiger Antrieb 0 ... 10 VDC, 24 VAC 

Stetiger Stellantrieb, 24 VAC, 1 m steckbarer Anschlussleitung, Ansteuerung 
0 ... 10 VDC, mittlere Stellzeit 30 s/mm, Leistungsaufnahme 1 W, Stellkraft 
100 N, NC, Stellweg 4 mm, inklusive Adapterring für ADG-Ventile. 

Durchgangsventil 
Hub mm (ca.) p0kPa kvsm

3/h DN 

2 350 1,25 3/8“ 

2 350 1,35 1/2“ 

2 350 2,5 3/4“ 

2 160 4,2 1“ 

2 100 5,8 1 1/4“ 
 
 
 
 
 
Dreiwegeventil 

Hub mm (ca.) p0kPa kvsm
3/h DN 

2 350 0,63 1/2“ 

2 350 2,5 1/2“ 

2 350 3,5 3/4“ 

2 160 5,1 1“ 

A
2
0
4
0
5

 
A

4
0
4
0
5

 
A

S
T
2
0
4
0
5

 
A

S
T
4
0
4
0
5

 
A

P
R
4
0
4

0
5

 

37,-- 
38,-- 
50,-- 
79,-- 

122,-- 

154,-- 
151,-- 
182,-- 
235,-- 

PN 10 

max. 120°C 

 ADG111AO00  

 ADG211AO00  

 A20405 27,-- 

 A40405 27,-- 

 APR40405 71,-- 

 AST20405 28,-- 

 AST40405 28,-- 

A
2
0
4
0
5

 
A

4
0
4
0
5

 
A

S
T
2
0
4
0
5

 
A

S
T
4
0
4
0
5

 
A

P
R
4
0
4

0
5

 

Vandalenschutz 
für A20405, A40405, AST20405, AST40405 und APR40405  ASK1004 52,-- 

Auf Anfrage: 

• Längere Kabel 

• Hilfsschalter 

• Stromlos offen 

• Adapter für 

 Fremdventile 
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Änderungen vorbehalten. 

Stellglieder 
3-Wege Regelkugelhahn 

3-Wege Regelkugelhahn 
Regelkugelhahn aus Messing vernickelt für offene und geschlossene Kalt- 
und Warmwassersysteme, Innengewindeanschluss, Leckrate luftblasendicht 
im Durchgang, im Bypass <2% vom kvs-Wert, Betriebstemperatur -10 ... 
+120°C. 
 

Drehantrieb, 2Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 105 sec. / 90°, Drehmoment 2 Nm, Schutzart IP 40. 
 
Wie TR230-3, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC, Laufzeit 100 sec. 
 
Wie TR230-3, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Anschlussspannung 24 
VAC/DC, Laufzeit 90 sec. 
 
 

Drehantrieb, 5Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec. / 90°, Drehmoment 5 Nm, Schutzart IP 54.  
 
Wie LR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
Wie LR230A, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Stellungsrückmeldung, 
Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
 

Drehantrieb, 10Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec. / 90°, Drehmoment 10 Nm, Schutzart IP 54.  
 
Wie NR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
Wie NR230A, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Stellungsrückmeldung, 
Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
 

Drehantrieb, 20Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec. / 90°, Drehmoment 20 Nm, Schutzart IP 54.  
 
Wie SR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
Wie SR230A, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Stellungsrückmeldung, 
Anschlussspannung 24 VAC/DC. 

pmaxkPa pmaxkPa pmaxkPa pmaxkPa RP kvsm
3/h DN 

 350 350 350 350 1/2“ 0,25 15 

 350 350 350 350 1/2“ 0,4 15 

 350 350 350 350 1/2“ 0,63 15 

 350 350 350 350 1/2“ 1,0 15 

 350 350 350 350 1/2“ 1,6 15 

 350 350 350 350 1/2“ 2,5 15 

 350 350 350 350 1/2“ 4,0 15 

 --- 350 350 350 3/4“ 4,0 20 

 --- 350 350 350 3/4“ 6,3 20 

 --- 350 350 350 1“ 6,3 25 

 --- 350 350 350 1“ 10 25 

 --- --- 350 350 1 1/4“ 16 32 

 --- --- 350 350 1 1/2“ 16 40 

 --- --- 350 350 1 1/2“ 25 40 

 --- --- --- 350 2“ 25 50 

 --- --- --- 350 2“ 40 50 

 --- --- --- 350 2“ 58 50 

 169,-- 
 **R3015-P4-S1 169,-- 

 169,-- 
 **R3015-1-S1 169,-- 

 169,-- 
 169,-- 

 **R3015-4-S1 169,-- 
 **R3020-4-S2 189,-- 

 189,-- 
 235,-- 

 **R3025-10-S2 235,-- 
 **R3032-16-S3 329,-- 
 **R3040-16-S3 405,-- 
 **R3040-25-S4 459,-- 
 **R3050-25-S4 471,-- 
 **R3050-40-S4 670,-- 
 **R3050-58-S4 764,-- 
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 siehe unten  

 **LR230A 196,-- 

 **LR24A 196,-- 

 **LR24A-SR 253,-- 

 **SR230A 275,-- 

 **SR24A 275,-- 

 **SR24A-SR 368,-- 

 **NR230A 243,-- 

 **NR24A 243,-- 

 **NR24A-SR 337,-- 

 **TR230-3 162,-- 

 **TR24 172,-- 

 **TR24-SR 204,-- 

** keine Lagerware 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Stellglieder 
2-Wege Regelkugelhahn 

2-Wege Regelkugelhahn 
Regelkugelhahn aus Messing vernickelt für offene und geschlossene Kalt- 
und Warmwassersysteme, Innengewindeanschluss, Leckrate luftblasendicht, 
Betriebstemperatur -10 ... +120°C. 
 
 

Drehantrieb, 2Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 105 sec. / 90°, Drehmoment 2 Nm, Schutzart IP 40. 
 
Wie TR230-3, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC, Laufzeit 100 sec. 
 
Wie TR230-3, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Anschlussspannung 24 
VAC/DC, Laufzeit 90 sec. 
 
 

Drehantrieb, 5Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec. / 90°, Drehmoment 5 Nm, Schutzart IP 54.  
 
Wie LR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
Wie LR230A, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Stellungsrückmeldung, 
Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
 

Drehantrieb, 10Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec. / 90°, Drehmoment 10 Nm, Schutzart IP 54.  
 
Wie NR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
Wie NR230A, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Stellungsrückmeldung, 
Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
 

Drehantrieb, 20Nm 
Drehantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung, Anschlussspannung 230 VAC, 1 m 
Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec. / 90°, Drehmoment 20 Nm, Schutzart IP 54.  
 
Wie SR230A, jedoch Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 
Wie SR230A, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 DC, Stellungsrückmeldung, 
Anschlussspannung 24 VAC/DC. 

 siehe unten  

** keine Lagerware 

pmaxkPa pmaxkPa pmaxkPa pmaxkPa RP kvsm
3/h DN 

 350 350 350 350 1/2“ 0,25 15 

 350 350 350 350 1/2“ 0,4 15 

 350 350 350 350 1/2“ 0,63 15 

 350 350 350 350 1/2“ 1,0 15 

 350 350 350 350 1/2“ 1,6 15 

 350 350 350 350 1/2“ 2,5 15 

 350 350 350 350 1/2“ 4,0 15 

 350 350 350 350 1/2“ 6,3 15 

 --- 350 350 350 3/4“ 4,0 20 

 --- 350 350 350 3/4“ 6,3 20 

 --- 350 350 350 3/4“ 8,6 20 

 --- 350 350 350 1“ 6,3 25 

 --- 350 350 350 1“ 10 25 

 --- 350 350 350 1“ 16 25 

 --- --- 350 350 1 1/4“ 16 32 

 --- --- 350 350 1 1/2“ 16 40 

 --- --- 350 350 1 1/2“ 25 40 

 --- --- --- 350 2“ 25 50 

 --- --- --- 350 2“ 40 50 
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 104,-- 
 **R2015-P4-S1 104,-- 

 104,-- 
 **R2015-1-S1 104,-- 

 104,-- 
 104,-- 

 **R2015-4-S1 104,-- 
 104,-- 

 **R2020-4-S2 116,-- 
 116,-- 
 116,-- 
 140,-- 

 **R2025-10-S2 140,-- 
 **R2025-16-S2 140,-- 
 **R2032-16-S3 194,-- 
 **R2040-16-S3 233,-- 
 **R2040-25-S3 233,-- 
 **R2050-25-S4 306,-- 
 **R2050-40-S4 306,-- 

 **LR230A 196,-- 

 **LR24A 196,-- 

 **LR24A-SR 253,-- 

 **SR230A 275,-- 

 **SR24A 275,-- 

 **SR24A-SR 368,-- 

 **NR230A 243,-- 

 **NR24A 243,-- 

 **NR24A-SR 337,-- 

 **TR230-3 162,-- 

 **TR24 172,-- 

 **TR24-SR 204,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Stellglieder 
3- und 2-Wege Regelkugelhahn 
mit Federrückläufer, Zubehör 

Zubehör 
Hilfsschalter, Rückführpoti 
2 Hilfsschalter 0,5 A/ 250 VAC für LR...A, NR...A und SR...A 
 

Rückführpoti 1kOhm für LR...A, NR... und SR...A 
 

Rohrverschraubungen 
Rohrverschraubungen aus Temperguss bestehend aus: 
1x Einschraubstück, 1x Überwurfmutter, 1x Einlegeteil und 1x Flachdichtung 
Größe: RP 1/2“ 
 RP 3/4“ 
 RP 1“ 
 RP 1 1/4“ 
 RP 1 1/2“ 
 RP 2“ 

 **ZR2315 17,-- 
 **ZR2320 19,-- 
 **ZR2325 22,-- 
 **ZR2332 32,-- 
 **ZR2340 40,-- 
 **ZR2350 60,-- 

 S2A 104,-- 

 P1000A 116,-- 

** keine Lagerware 

3-Wege Regelkugelhahn 
Regelkugelhahn aus Messing vernickelt für offene und geschlossene Kalt- 
und Warmwassersysteme, Innengewindeanschluss, Leckrate luftblasendicht 
im Durchgang, im Bypass <2% vom kvs-Wert, Betriebstemp. -10 ... +120°C. 
 

2-Wege Regel-Kugelhahn 
Regelkugelhahn aus Messing vernickelt für offene und geschlossene Kalt- 
und Warmwassersysteme, Innengewindeanschluss, Leckrate luftblasendicht, 
Betriebstemperatur -10 ... +120°C. 
 

Federrücklaufantrieb mit 2-/3-Punkt Ansteuerung und Notstellfunktion (A-AB 
geschlossen), Drehsinnschalter, Anschlussspannung 24 VAC/DC, 1 m An-
schlusskabel, Laufzeit 90 sec. /90°, Schnellschlusszeit <25 sec bei –20 ... 50°
C, Drehmoment 2 Nm, Schutzart IP 42. 
 

Wie TRF24-2, jedoch stetige Ansteuerung 2 ... 10 VDC, Stellungsrückmel-
dung, Anschlussspannung 24 VAC/DC. 
 

Federrücklaufantrieb mit stetiger Ansteuerung und Notstellfunktion (A-AB 
stromlos geschlossen), Stellungsrückmeldung, Anschlussspannung 24 VAC/
DC, 1 m Anschlusskabel, Laufzeit 150 sec./95°, Schnellschlusszeit ca. 20 sec., 
Drehmoment 4 Nm, Schutzart IP 54. 
 

Federrücklaufantrieb mit stetiger Ansteuerung und Notstellfunktion (A-AB 
stromlos geschlossen), Stellungsrückmeldung, Anschlussspannung 24 VAC/
DC, 1 m Anschlusskabel, Laufzeit 90 sec./95°, Schnellschlusszeit <20 sec., 
Drehmoment 20 Nm, Schutzart IP 54. 

 **TRF24-2(-O) 342,-- 

**LRF24-SR(-O) 405,-- 

**SRF24A-SR(-O) 535-- 

 -O Notstellfunktion 
B-AB geschlossen. 

**TRF24-SR(-O) 353,-- 

Preise siehe S. 35  

Preise siehe S. 36  

pmaxkPa pmaxkPa pmaxkPa RP kvsm
3/h DN 

 350 350 350 1/2“ 0,25 15 

 350 350 350 1/2“ 0,4 15 

 350 350 350 1/2“ 0,63 15 

 350 350 350 1/2“ 1,0 15 

 350 350 350 1/2“ 1,6 15 

 350 350 350 1/2“ 2,5 15 

 350 350 350 1/2“ 4,0 15 

 350 350 350 1/2“ 6,3 15 

 --- 350 350 3/4“ 4,0 20 

 --- 350 350 3/4“ 6,3 20 

 --- 350 350 3/4“ 8,6 20 

 --- 350 350 1“ 6,3 25 

 --- 350 350 1“ 10 25 

 --- 350 350 1“ 16 25 

 --- --- 350 1 1/4“ 16 32 

 --- --- 350 1 1/2“ 16 40 

 --- --- 350 1 1/2“ 25 40 

 --- --- 350 2“ 25 50 

 --- --- 350 2“ 40 50 

 --- --- 350 2“ 58 50 

 **R3015-P4-S1 
 

 **R3015-1-S1 
 
 

 **R3015-4-S1 
 

 **R3020-4-S2 

 
 

 **R3025-10-S2 
 

 **R3032-16-S3 
 **R3040-16-S3 
 **R3040-25-S4 
 **R3050-25-S4 
 **R3050-40-S4 
 **R3050-58-S4 

T
R
F2

4
-2

 
T
R
F2

4
-2

-O
 

T
R
F2

4
-S

R
 

T
FR

2
4
-S

R
-O

 
 LR

F2
4
-S

R
 

LR
F2

4
-S

R
-O

 
  S
R
F2

4
A

-S
R
 

S
R
F2

4
A

-S
R
-O

 

 
 **R2015-P4-S1 
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 **R2015-4-S1 
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 **R2025-10-S2 
 **R2025-16-S2 
 **R2032-16-S3 
 **R2040-16-S3 
 **R2040-25-S3 
 **R2050-25-S4 
 **R2050-40-S4 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 6 

max. 130°C 

Stellglieder 
Dreiwegeventile Grauguss 
Hubstellantriebe 

Dreiwegeventil, Grauguss, PN 6 (DN15 ... 100) 

Dreiwegeventil aus EN-JL 1040 (GG25) nach DIN EN 1561, Flanschanschluss 
PN 6, wartungsfreie O-Ring Stopfbuchs-Abdichtung aus EPDM, Leckrate 
<0,1% vom kvs-Wert, Spindel und Kegel aus Niro für Schnellkupplung. Max. 
Betriebstemperatur 130°C, lineare Kennlinie, als Misch- u. Verteilventil ein-
setzbar. 
 

Hubstellantriebe 3-Punkt, 230 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC, mit Endabschaltung, Flansch 30 
mm, Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1500 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 13,2 mm/min, IP54, Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 0 ... 10 VDC / 3-Punkt, 24 VAC 

Hubstellantrieb in Mikroprozessortechnik 24 VAC, stetige Ansteuerung 0 ... 
10 VDC o. 3-Pkt, Stellungsrückmeldung, Endabschaltung, Flansch 30 mm, 
Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 10 mm/min, Stellkraft 1500 N. 
 

 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 3-Punkt, 24 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb, für 24 VAC Netzspannung, mit Endabschal-
tung, Flansch 30 mm, Stellgeschwindigkeit 13,2 mm/min, Schutzart IP54, 
Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS020A64, Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 

Dreiwegeventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

14 600 600 600 --- --- 0,63 15 

14 600 600 600 --- --- 1,0 15 

14 600 600 600 --- --- 1,6 15 

14 600 600 600 --- --- 2,5 15 

14 600 600 600 --- --- 4,0 15 

14 600 600 600 --- --- 5,0 **20 

14 600 600 600 --- --- 6,3 20 

14 600 600 600 --- --- 8 **25 

14 600 600 600 --- --- 10 25 

14 480 600 600 --- --- 12,5 **32 

14 480 600 600 --- --- 16 32 

14 230 530 600 --- --- 20 **40 

14 230 530 600 --- --- 25 40 

14 120 310 550 --- --- 31,5 **50 

14 120 310 550 --- --- 40 50 

30 40 150 280 410 600 63 65 

30 --- 80 170 260 600 100 80 

30 --- 40 100 160 390 160 100 
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Hubstellantrieb Typ 

Stellantriebe und Ventile werden getrennt geliefert. Mehrpreis für Montage. 

*die angegebenen 
max. zul. Diffe-
renzdrücke gelten 
nur bei Einsatz als 
Mischventil. 

292,-- 
292,-- 
292,-- 
292,-- 
292,-- 
306,-- 
306,-- 
315,-- 
315,-- 
363,-- 
363,-- 
392,-- 
392,-- 
442,-- 
442,-- 
754,-- 
900,-- 

1 257,-- 

Zubehör Seite 40 

41,-- ** keine Lagerware 

 BKF202AO00  

 AHS106A22 399,-- 

 AHS110A22 480,-- 

 AHS015A22 830,-- 

 AHS020A62 1 185,-- 

 AHS041A42 1 900,-- 

 AHS106A24Y 441,-- 

 AHS110A24Y 520,-- 

 AHS015A24Y 960,-- 

 AHS020F64Y 1 416,-- 

 AHS041F44Y 2 680,-- 

 AHS020A64 1 290,-- 

 AHS041A44 2 290,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 6 

max. 130°C 

Durchgangsventil, Grauguss, PN 6 (DN15 - 100) 

Dreiwege- als Durchgangsventil aus EN-JL 1040 (GG25) nach DIN EN 1561, 
Flanschanschluss PN 6, wartungsfreie O-Ring Stopfbuchs-Abdichtung aus 
EPDM, Leckrate <0,1% vom kvs-Wert, Spindel und Kegel aus Niro für 
Schnellkupplung. Max. Betriebstemperatur 130°C, lineare Kennlinie. 
 
 

Hubstellantriebe 3-Punkt, 230 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC, mit Endabschaltung, Flansch 30 
mm, Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1500 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 13,2 mm/min, IP54, Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 0 ... 10 VDC / 3-Punkt, 24 VAC 

Hubstellantrieb in Mikroprozessortechnik 24 VAC, stetige Ansteuerung 0 ... 
10 VDC o. 3-Pkt, Stellungsrückmeldung, Endabschaltung, Flansch 30 mm, 
Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 10 mm/min, Stellkraft 1500 N. 
 

 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 3-Punkt, 24 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb, für 24 VAC Netzspannung, mit Endabschal-
tung, Flansch 30 mm, Stellgeschwindigkeit 13,2 mm/min, Schutzart IP54, 
Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS020A64, Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 

Stellglieder 
Durchgangsventile Grauguss 
Hubstellantriebe 

 BKF102AO00  

Durchgangsventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

14 600 600 600 --- --- 0,63 15 

14 600 600 600 --- --- 1,0 15 

14 600 600 600 --- --- 1,6 15 

14 600 600 600 --- --- 2,5 15 

14 600 600 600 --- --- 4,0 15 

14 600 600 600 --- --- 5,0 **20 

14 600 600 600 --- --- 6,3 20 

14 600 600 600 --- --- 8 **25 

14 600 600 600 --- --- 10 25 

14 480 600 600 --- --- 12,5 **32 

14 480 600 600 --- --- 16 32 

14 230 530 600 --- --- 20 **40 

14 230 530 600 --- --- 25 40 

14 120 310 550 --- --- 31,5 **50 

14 120 310 550 --- --- 40 50 

30 40 150 280 410 600 63 65 

30 --- 80 170 260 600 100 80 

30 --- 40 100 160 390 160 100 
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Hubstellantrieb Typ 

Stellantriebe und Ventile werden getrennt geliefert. Mehrpreis für Montage. 

Zubehör Seite 40 

341,-- 
341,-- 
341,-- 
341,-- 
341,-- 
360,-- 
360,-- 
377,-- 
377,-- 
430,-- 
430,-- 
474,-- 
474,-- 
523,-- 
523,-- 
847,-- 

1 017,-- 
1 412,-- 

41,-- ** keine Lagerware 

 AHS106A22 399,-- 

 AHS110A22 480,-- 

 AHS015A22 830,-- 

 AHS020A62 1 185,-- 

 AHS041A42 1 900,-- 

 AHS106A24Y 441,-- 

 AHS110A24Y 520,-- 

 AHS015A24Y 960,-- 

 AHS020F64Y 1 416,-- 

 AHS041F44Y 2 680,-- 

 AHS020A64 1 290,-- 

 AHS041A44 2 290,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 16 

max. 130°C 

Stellglieder 
Dreiwegeventile Rotguss 
Hubstellantriebe, Zubehör 

Dreiwegeventil, Rotguss, PN 16 

Dreiwegeventil aus CC 499 K nach DIN EN 1982 (RG5), für PN 16, mit Außen-
gewindeanschluss u. Verschraubung, wartungsfreie O-Ring Stopfbuchs-
Abdichtung aus EPDM, Leckrate <0,1% vom kvs-Wert, Spindel und Kegel 
aus Niro für Schnellkupplung. Max. Betriebstemperatur 130°C, lineare Kenn-
linie, als Misch- und Verteilventil einsetzbar. 
 

 

Hubstellantriebe 3-Punkt, 230 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC, mit Endabschaltung, Flansch 30 
mm, Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 

 
Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1500 N. 
 
 

Hubstellantrieb 0 ... 10 VDC / 3-Punkt, 24 VAC 

Hubstellantrieb in Mikroprozessortechnik 24 VAC, stetige Ansteuerung 0 ... 
10 VDC o. 3-Pkt, Stellungsrückmeldung, Endabschaltung, Flansch 30 mm, 
Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 

 
Wie AHS106A24Y, jedoch Stellkraft 1000 N. 

 
Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 10 mm/min, Stellkraft 1500 N. 

Dreiwegeventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

14 1600 1600 1600 0,63 1/2“ 

14 1600 1600 1600 1,0 1/2“ 

14 1600 1600 1600 1,6 1/2“ 

14 1600 1600 1600 2,5 1/2“ 

14 1600 1600 1600 4,0 1/2“ 

14 1210 1600 1600 5,0 **3/4“ 

14 1210 1600 1600 6,3 3/4“ 

14 680 1350 1600 8 **1“ 

14 680 1350 1600 10 1“ 

14 480 1000 1600 12,5 **1 1/4“ 

14 480 1000 1600 16 1 1/4“ 

14 230 530 900 20 **1 1/2“ 

14 230 530 900 25 1 1/2“ 

14 120 310 550 31,5 **2“ 
14 120 310 550 40 2“ 
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221,-- 
221,-- 
221,-- 
221,-- 
221,-- 
230,-- 
230,-- 
255,-- 
255,-- 
308,-- 
308,-- 
380,-- 
380,-- 
515,-- 
515,-- 

*die angegebenen 
max. zul. Diffe-
renzdrücke gelten 
nur bei Einsatz als 
Mischventil. 

Hubstellantrieb Typ 

Zubehör 
für AHS015A22, ...015A32 ...A62, ...A64, ...A72, ...A74 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC u.1 Potentiometer 1000 Ohm, 1W 
 

für AHS041..., ASM... 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC u.1 Potentiometer 1000 Ohm, 1W 

Stellantriebe und Ventile werden getrennt geliefert. Mehrpreis für Montage. ** keine Lagerware 

 BKG221AO00  

 A2.K 190,-- 
 **A4.K 298,-- 

 

 **A2.M 362,-- 
 **A4.M 468,-- 

41,-- 

 AHS106A22 399,-- 

 AHS110A22 480,-- 

 AHS015A22 830,-- 

 AHS106A24Y 441,-- 

 AHS110A24Y 520,-- 

 AHS015A24Y 960,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 16 

max. 130°C 

Stellglieder 
Durchgangsventile Rotguss 
Hubstellantriebe 

Durchgangsventil, Rotguss, PN 16 

Dreiwege- als Durchgangsventil aus CC 499 K nach DIN EN 1982 (RG5), für 
PN 16, mit Außengewindeanschluss u. Verschraubung, wartungsfreie O-Ring 
Stopfbuchs-Abdichtung aus EPDM, Leckrate <0,1% vom kvs-Wert, Spindel 
und Kegel aus Niro für Schnellkupplung. Max. Betriebstemperatur 130°C, 
lineare Kennlinie. 
 

 

Hubstellantriebe 3-Punkt, 230 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC, mit Endabschaltung, Flansch 30 
mm, Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 

 
Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1500 N. 
 
 

Hubstellantrieb 0 ... 10 VDC / 3-Punkt, 24 VAC 

Hubstellantrieb in Mikroprozessortechnik 24 VAC, stetige Ansteuerung 0 ... 
10 VDC o. 3-Pkt, Stellungsrückmeldung, Endabschaltung, Flansch 30 mm, 
Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 

 
Wie AHS106A24Y, jedoch Stellkraft 1000 N. 

 
Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 10 mm/min, Stellkraft 1500 N. 

 BKG121AO00  

Durchgangsventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

14 1600 1600 1600 0,63 1/2“ 

14 1600 1600 1600 1,0 1/2“ 

14 1600 1600 1600 1,6 1/2“ 

14 1600 1600 1600 2,5 1/2“ 

14 1600 1600 1600 4,0 1/2“ 

14 1210 1600 1600 5,0 **3/4“ 

14 1210 1600 1600 6,3 3/4“ 

14 680 1350 1600 8 **1“ 

14 680 1350 1600 10 1“ 

14 480 1000 1600 12,5 **1 1/4“ 

14 480 1000 1600 16 1 1/4“ 

14 230 530 900 20 **1 1/2“ 

14 230 530 900 25 1 1/2“ 

14 120 310 550 31,5 **2“ 

14 120 310 550 40 2“ 
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Hubstellantrieb Typ 

Zubehör Seite 40 

41,-- Stellantriebe und Ventile werden getrennt geliefert. Mehrpreis für Montage. 

221,-- 
221,-- 
221,-- 
221,-- 
221,-- 
230,-- 
230,-- 
255,-- 
255,-- 
308,-- 
308,-- 
380,-- 
380,-- 
515,-- 
515,-- 

** keine Lagerware 

 AHS106A22 399,-- 

 AHS110A22 480,-- 

 AHS015A22 830,-- 

 AHS106A24Y 441,-- 

 AHS110A24Y 520,-- 

 AHS015A24Y 960,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 16 

max. 130°C 

Stellglieder 
Dreiwegeventile Grauguss 
Hubstellantriebe 

Dreiwegeventil, Grauguss, PN 16 (DN15 - 100) 

Dreiwegeventil aus EN-JL 1040 (GG25) nach DIN EN 1561, Flanschanschluss 
PN 16, wartungsfreie O-Ring Stopfbuchs-Abdichtung aus EPDM, Leckrate 
<0,1% vom kvs-Wert, Spindel und Kegel aus Niro für Schnellkupplung. Max. 
Betriebstemperatur 130°C, lineare Kennlinie, als Misch- u. Verteilventil ein-
setzbar. 
 

Dreiwegeventil, Grauguss, PN 16 (DN125, 150) 

Wie BKF222AO00, jedoch Ventilspindel mit Gewindeanschluss 
 

Hubstellantriebe 3-Punkt, 230 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC, mit Endabschaltung, Flansch 30 
mm, Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1500 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 13,2 mm/min, IP54, Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 0 ... 10 VDC / 3-Punkt, 24 VAC 

Hubstellantrieb in Mikroprozessortechnik 24 VAC, stetige Ansteuerung 0 ... 
10 VDC o. 3-Pkt, Stellungsrückmeldung, Endabschaltung, Flansch 30 mm, 
Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 10 mm/min, Stellkraft 1500 N. 
 

 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 3-Punkt, 24 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb, für 24 VAC Netzspannung, mit Endabschal-
tung, Flansch 30 mm, Stellgeschwindigkeit 13,2 mm/min, Schutzart IP54, 
Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS020A64, Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Wie AHS020A64, Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 

*die angegebenen 
max. zul. Diffe-
renzdrücke gelten 
nur bei Einsatz als 
Mischventil. 

Dreiwegeventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 0,63 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 1,0 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 1,6 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 2,5 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 4,0 15 

14 1210 1600 1600 --- --- --- 5,0 **20 

14 1210 1600 1600 --- --- --- 6,3 20 

14 680 1350 1600 --- --- --- 8 **25 

14 680 1350 1600 --- --- --- 10 25 

14 480 1000 1250 --- --- --- 12,5 **32 

14 480 1000 1250 --- --- --- 16 32 

14 230 530 680 --- --- --- 20 **40 

14 230 530 680 --- --- --- 25 40 

14 120 310 550 --- --- --- 31,5 **50 

14 120 310 550 --- --- --- 40 50 

30 40 150 280 410 950 --- 63 65 

30 --- 80 170 260 610 --- 100 80 

30 --- 40 100 160 390 --- 160 100 

40 --- --- --- --- --- 250 220 **125 

40 --- --- --- --- --- 170 320 **150 
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41,-- 

Zubehör Seite 40 

Hubstellantrieb 
Typ 

Stellantriebe und Ventile werden getrennt geliefert. Mehrpreis für Montage. ** keine Lagerware 

 BKF222AO00  

 BLF222AO00  

342,-- 
342,-- 
342,-- 
342,-- 
342,-- 
360,-- 
360,-- 
370,-- 
370,-- 
399,-- 
399,-- 
455,-- 
455,-- 
499,-- 
499,-- 
838,-- 
980,-- 

1 345,-- 
2 790,-- 
3 530,-- 

 AHS106A22 399,-- 

 AHS110A22 480,-- 

 AHS015A22 830,-- 

 AHS020A62 1 185,-- 

 AHS041A42 1 900,-- 

 AHS106A24Y 441,-- 

 AHS110A24Y 520,-- 

 AHS015A24Y 960,-- 

 AHS020F64Y 1 416,-- 

 AHS041F44Y 2 680,-- 

 AHS020A64 1 290,-- 

 AHS041A44 2 290,-- 

 **ASMA11.2 1 940,-- 

 ASMF14.2Y 2 780,-- 

 **ASMA14.2 2 370,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 16 

max. 130°C 

Stellglieder 
Durchgangsventile Grauguss 
Hubstellantriebe 

Zubehör Seite 40 

Dreiwege- als Durchgangsventil aus EN-JL 1040 (GG25) nach DIN EN 1561, 
Flanschanschluss PN 16, wartungsfreie O-Ring Stopfbuchs-Abdichtung aus 
EPDM, Leckrate <0,1% vom kvs-Wert, Spindel und Kegel aus Niro für 
Schnellkupplung. Max. Betriebstemperatur 130°C, lineare Kennlinie. 
 
 

Wie BKF122AO00, jedoch Ventilspindel mit Gewindeanschluss 
 

Hubstellantriebe 3-Punkt, 230 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC, mit Endabschaltung, Flansch 30 
mm, Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellkraft 1500 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 13,2 mm/min, IP54, Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Wie AHS106A22, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 0 ... 10 VDC / 3-Punkt, 24 VAC 

Hubstellantrieb in Mikroprozessortechnik 24 VAC, stetige Ansteuerung 0 ... 
10 VDC o. 3-Pkt, Stellungsrückmeldung, Endabschaltung, Flansch 30 mm, 
Stellgeschwindigkeit 8 mm/min, Schutzart IP43, Stellkraft 600 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellkraft 1000 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 10 mm/min, Stellkraft 1500 N. 
 

 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Wie AHS106A24Y, jedoch Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Hubstellantrieb 3-Punkt, 24 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb, für 24 VAC Netzspannung, mit Endabschal-
tung, Flansch 30 mm, Stellgeschwindigkeit 13,2 mm/min, Schutzart IP54, 
Stellkraft 2000 N. 
 

Wie AHS020A64, Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 
 

Wie AHS020A64, Stellgeschw. 25 mm/min, IP65, Stellkraft 4100 N. 

Durchgangsventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 0,63 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 1,0 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 1,6 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 2,5 15 

14 1600 1600 1600 --- --- --- 4,0 15 

14 1210 1600 1600 --- --- --- 5,0 **20 

14 1210 1600 1600 --- --- --- 6,3 20 

14 680 1350 1600 --- --- --- 8 **25 

14 680 1350 1600 --- --- --- 10 25 

14 480 1000 1250 --- --- --- 12,5 **32 

14 480 1000 1250 --- --- --- 16 32 

14 230 530 680 --- --- --- 20 **40 

14 230 530 680 --- --- --- 25 40 

14 120 310 550 --- --- --- 31,5 **50 

14 120 310 550 --- --- --- 40 50 

30 40 150 280 410 950 --- 63 65 

30 --- 80 170 260 610 --- 100 80 

30 --- 40 100 160 390 --- 160 100 

40 --- --- --- --- --- 250 220 **125 

40 --- --- --- --- --- 170 320 **150 
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41,-- 

 BKF122AO00  

 BLF122AO00  

Hubstellantrieb 
Typ 

Stellantriebe und Ventile werden getrennt geliefert. Mehrpreis für Montage. ** keine Lagerware 

389,-- 
389,-- 
389,-- 
389,-- 
389,-- 
417,-- 
417,-- 
436,-- 
436,-- 
471,-- 
471,-- 
536,-- 
536,-- 
584,-- 
584,-- 
909,-- 

1 103,-- 
1 513,-- 
3 170,-- 
4 065,-- 

 AHS106A22 399,-- 

 AHS110A22 480,-- 

 AHS015A22 830,-- 

 AHS020A62 1 185,-- 

 AHS041A42 1 900,-- 

 AHS106A24Y 441,-- 

 AHS110A24Y 520,-- 

 AHS015A24Y 960,-- 

 AHS020F64Y 1 416,-- 

 AHS041F44Y 2 680,-- 

 AHS020A64 1 290,-- 

 AHS041A44 2 290,-- 

 **ASMA11.2 1 940,-- 

 ASMF14.2Y 2 780,-- 

 **ASMA14.2 2 370,-- 



Seite 44 

 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 16 / 25 

max. 200°C 

Durchgangsventil aus EN-JS 1049 (GGG 40.3) nach DIN EN 1563, Flanschan-
schluss PN16/25,wartungsfreie PTFE-Stopfbuchs-Abdichtung, Spindel aus 
Edelstahl mit Gewindeaufnahme, Ventil-Kegel u. -Sitzring aus Niro. Max. 
Betriebstemperatur 200°C, gleichprozentige Kennlinie. 
 

Durchgangsventil aus EN-JS 1049 (GGG 40.3) nach DIN EN 1563, Flanschan-
schluss PN 16, wartungsfreie PTFE-Stopfbuchs-Abdichtung, Spindel aus Edel-
stahl mit Gewindeaufnahme, Ventil-Kegel u. -Sitzring aus Niro. Max. Be-
triebstemperatur 200°C, gleichprozentige Kennlinie. 
 

Not-Stellantriebe 3-Punkt, 230 VAC, 
geprüft nach DIN 32730 (ohne TÜV-Reg-Nr.) 
Mechanischer, reversierbarer Not-Stellantrieb (3-Punkt) für 230 VAC zum 
automatischem Schließen von Ventilen bei Ausfall der Netzspannung oder 
zur Sicherheitsabschaltung, mit Endabschaltung, Stellgeschwindigkeit 17,5 
mm/min, Schnellschlussgeschwindigkeit 150 mm/min. Schutzart IP 54, Stell-
kraft 900 N. 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNA01.., jedoch stromlos einfahrend. 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNA01.., jedoch Stellkraft 2200 N. 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNA01.., jedoch Stellkraft 2200 N stromlos einfah-
rend. 

1) stromlos ausfahrend 
Durchgangsventil bei 
Stromausfall geschlossen. 
   
 
 
2) stromlos einfahrend 
Bei Dreiwegeventilen od. 
Dreiwegeventilen als 
Durchgangsventile, wird 
bei Stromausfall der 
Durchgang A-AB ge-
schlossen. 

Durchgangsventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

16 2500 --- --- --- 0,4 **15 

16 2500 --- --- --- 0,63 **15 

16 2500 --- --- --- 1,0 **15 

16 2500 --- --- --- 1,6 **15 

16 2500 --- --- --- 2,5    **15 

16 2500 --- --- --- 4,0     **15 

16 1350 --- 2500 --- 6,3    **25 

16 1350 --- 2500 --- 10       **25 

30 --- 750 --- 2370 16    **32 

30 --- 430 --- 1470 25     **40 

30 --- 240 --- 900 40      **50 

30 --- 90 --- 460 63      **65 

30 --- 40 --- 280 100      **80 

30 --- --- --- 160 160 **100 
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Hubstellantrieb Typ 
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Zusätze für Not-Stellantriebe 

für ASNA... 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC u. 1 Potentiometer 1000 Ohm, 1W 

Ventile mit Not-Stellantrieb werden komplett montiert geliefert. 

Stellglieder 
Durchgangsventile Sphäroguss 
Not-Stellantriebe 230 VAC, Zubehör 

** keine Lagerware 

 ASF134AT  

 ASF122BT  

 **A2.N 158,-- 
 **A4.N 518,-- 

 ASNA01..1) 1 775,-- 

 **ASNA02..2) 1 775,-- 

 **ASNA201..1) 2 080,-- 

 **ASNA202..2) 2 080,-- 

 

703,-- 
703,-- 
703,-- 
703,-- 
703,-- 
703,-- 
715,-- 
715,-- 
865,-- 
905,-- 

1 010,-- 
1 180,-- 
1 520,-- 
1 855,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 16 / 25 

max. 200°C 

1) stromlos ausfahrend 
Durchgangsventil bei 
Stromausfall geschlossen. 
   
 
 
2) stromlos einfahrend 
Bei Dreiwegeventilen od. 
Dreiwegeventilen als 
Durchgangsventile, wird 
bei Stromausfall der 
Durchgang A-AB ge-
schlossen. 

Stellglieder 
Durchgangsventile Sphäroguss 
Not-Stellantriebe 24 VAC 

Durchgangsventil aus EN-JS 1049 (GGG 40.3) nach DIN EN 1563, Flanschan-
schluss PN16/25,wartungsfreie PTFE-Stopfbuchs-Abdichtung, Spindel aus 
Edelstahl mit Gewindeaufnahme, Ventil-Kegel u. -Sitzring aus Niro. Max. 
Betriebstemperatur 200°C, gleichprozentige Kennlinie. 
 

Durchgangsventil aus EN-JS 1049 (GGG 40.3) nach DIN EN 1563, Flanschan-
schluss PN 16, wartungsfreie PTFE-Stopfbuchs-Abdichtung, Spindel aus Edel-
stahl mit Gewindeaufnahme, Ventil-Kegel u. -Sitzring aus Niro. Max. Be-
triebstemperatur 200°C, gleichprozentige Kennlinie. 
 

Not-Stellantriebe 0 ... 10 VDC / 3-Pkt.,  24 VAC 
geprüft nach DIN 32730 (ohne TÜV-Reg-Nr.) 
Mechanischer Not-Stellantrieb in Mikroprozessortechnik, 24 VAC, stetige An-
steuerung 0 ... 10 VDC o. 3-Punkt, Stellungsrückmeldung, zum automati-
schem Schließen von Ventilen bei Ausfall der Netzspannung oder zur Sicher-
heitsabschaltung, mit Endabschaltung, Stellgeschwindigkeit 17,5 mm/min, 
Schnellschlussgeschwindigkeit 150 mm/min. Schutzart IP54, Stellkraft 900 N.  
 
Wie Not-Stellantrieb ASNF014..Y, jedoch stromlos einfahrend. 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNF014..Y, jedoch Stellkraft 2200 N. 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNF014..Y, jedoch Stellkraft 2200 N, stromlos ein-
fahrend. 
 

Not-Stellantriebe 3-Punkt,  24 VAC 
geprüft nach DIN 32730 (ohne TÜV-Reg-Nr.) 
Mechanischer, reversierbarer Not-Stellantrieb (3-Punkt) für 24 VAC, Stellkraft 
900 N. (sonstige techn. Daten wie Antrieb Typ ASNF014..Y) 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNA014.., jedoch stromlos einfahrend. 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNA014.., jedoch Stellkraft 2200 N. 
 
Wie Not-Stellantrieb ASNA014.., jedoch Stellkraft 2200 N, stromlos einfah-
rend. 

Durchgangsventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 

16 2500 --- --- --- 0,4 **15 

16 2500 --- --- --- 0,63 **15 

16 2500 --- --- --- 1,0 **15 

16 2500 --- --- --- 1,6 **15 

16 2500 --- --- --- 2,5    **15 

16 2500 --- --- --- 4,0     **15 

16 1350 --- 2500 --- 6,3    **25 

16 1350 --- 2500 --- 10       **25 

30 --- 750 --- 2370 16    **32 

30 --- 430 --- 1470 25     **40 

30 --- 240 --- 900 40      **50 

30 --- 90 --- 460 63      **65 

30 --- 40 --- 280 100      **80 

30 --- --- --- 160 160 **100 

Hubstellantrieb Typ 
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** keine Lagerware 

 ASF134AT  

 ASF122BT  

 ASNF014..Y1) 2 510,-- 

 **ASNF024..Y2) 2 510,-- 

 **ASNF214..Y1) 2 730,-- 

 **ASNF224..Y2) 2 730,-- 

 **ASNA014..1) 2 080,-- 

 **ASNA024..2) 2 080,-- 

 **ASNA214..1) 2 310,-- 

 **ASNA224..2) 2 310,-- 

 

703,-- 
703,-- 
703,-- 
703,-- 
703,-- 
703,-- 
715,-- 
715,-- 
865,-- 
905,-- 

1 010,-- 
1 180,-- 
1 520,-- 
1 855,-- 

Zubehör Seite 44 

Ventile mit Not-Stellantrieb werden komplett montiert geliefert. 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

PN 16 

max. 200°C 

Stellglieder 
Dreiwege- und Durchgangsventile 
Hubstellantriebe, Zubehör 

Dreiwegeventil aus EN-JL 1040 (GG25) nach DIN EN 1561, Flanschanschluss 
PN 16, PTFE-Stopfbuchs-Abdichtung, bei DN125 +DN 150 wartungsfrei, 
Spindel aus Edelstahl mit Gewindeanschluss, Ventil-Kegel und Sitzring aus 
Niro. Max. Betriebstemperatur 200°C, lineare Kennlinie, als Misch- oder Ver-
teilventil einsetzbar. 
 
 
 

Durchgangsventil, PN 16 (DN 125 ... 250) 

Durchgangsventil bei DN 125 + DN 150 aus EN-JS 1049 (GGG 40.3) nach 
DIN EN 1563, bei DN 200 + DN 250 aus EN-JL 1040 (GG25) nach DIN EN 
1561, Flanschanschluss PN 16,  PTFE-Stopfbuchs-Abdichtung bei DN125 
+DN 150 wartungsfrei, Spindel aus Edelstahl mit Gewindeanschluss, Ventil-
Kegel und Sitzring aus Niro. Max. Betriebstemperatur 200°C, gleichprozenti-
ge Kennlinie. 

 

Hubstellantriebe 3-Punkt, 230 VAC 
Reversierbarer Hubstellantrieb (3-Punkt) für 230 VAC, mit Endabschaltung, 
Stangen 190 mm, Flansch 48 mm, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Schutz-
art IP 65, Stellkraft 4100 N. 
 

Reversierbarer Hubstellantrieb (3-Punkt) für 230 VAC, mit Endabschaltung, 
Stangen 205 mm, Flansch 48 mm, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Schutz-
art IP 65, Stellkraft 8000 N. 
 

Hubstellantriebe 0 ... 10 VDC / 3-Punkt, 24 VAC 

48 mm, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Schutzart IP 65, Stellkraft 4100 N. 
 

48 mm, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Schutzart IP 65, Stellkraft 8000 N. 
 

Hubstellantriebe 3-Punkt,  24 VAC 
Reversierbarer Hubstellantrieb (3-Punkt) für 24 VAC, mit Endabschaltung, 
Stangen 190 mm, Flansch 48 mm, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Schutz-
art IP 65, Stellkraft 4100 N. 
 

Reversierbarer Hubstellantrieb (3-Punkt) für 24 VAC, mit Endabschaltung, 
Stangen 205 mm, Flansch 48 mm, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Schutz-
art IP 65, Stellkraft 8000 N. 

Dreiwegeventil 
Hub mm p0kPa* p0kPa* kvsm

3/h DN 
50 260 600 250 **125 
50 180 430 320 **150 

65 --- 180 630 **200 

65  --- 110 1000  **250 
 
Durchgangsventil 
Hub mm p0kPa p0kPa kvsm

3/h DN 

50 230 550 250 **125 

50 150 370 400 **150 

65 --- 180 630 **200 

65 --- 110 1000  **250 

A
S
M

A
1
1
.1

9
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M
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4
.1

9
Y
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9
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S
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0
4
.1

2
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A

S
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0
4
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Hubstellantrieb Typ 

*die angegebenen 
max. zul. Diffe-
renzdrücke gelten 
nur bei Einsatz als 
Mischventil. 

Zubehör 
für ASMA... 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC u.1 Potentiometer 1000 Ohm, 1W 
 
für ASLC... 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC 
2 zus. Endschalter, 5 A / 250 VAC u.1 Potentiometer 1000 Ohm, 1W 

Stellantriebe und Ventile werden komplett montiert geliefert. ** keine Lagerware 

 ASF222BT  

 ASF122BT  

 **A2.M 362,-- 
 **A4.M 468,-- 

 
 **A2.L 383,-- 
 **A4.L 488,-- 

 **ASMA11.19 1 940,-- 

 **ASLC01.12 3 160,-- 

 ASMF14.19Y 2 780,-- 

 **ASLG04.12Y 4 050,-- 

 **ASMA14.19 2 370,-- 

 **ASLC04.12 3 410,-- 

3 600,-- 
5 180,-- 
9 325,-- 

16 670,-- 

2 745,-- 
3 650,-- 
6 380,-- 

11 400,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer 
 
 
 

Abgekündigte Geräte lieferbar so-
lange der Vorrat reicht! 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis Ersatzgeräte 
 

Expander, Slave-Module Seite 48, 50 
Gebäudeleittechnik Software, Einzelraumregler Seite 49 
Bedienstation Seite 49 
 
 
 
 

Hubstellantriebe für Ventile Seite 50, 51 
 
 

 
 
 
Kompakt-Dreiwege- und Durchgangsventile Seite 51 
 
 
 
 
 
 
 

Sollwertgeber Seite 49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis Ersatzteile 
 
Stopfbuchs-Abdichtungen PN6 Seite 52 
Stopfbuchs-Abdichtungen PN16 Seite 53, 54 
Stopfbuchs-Abdichtungen PN25 Seite 55 
Stopfbuchs-Abdichtungen PN40 Seite 55 
Dichtungssatz zu Mischhahnen Seite 56 
Renovationssatz zu Mischhahnen Seite 57 

Gebäudeleitsystem 
Controlesta RCO 

 
 

 
Stellantriebe 
 

 
 
 

Stellglieder 
 
 
 
 

 
Sollwertgeber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellglieder 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Controller, Expander, Slave-Module 

Expander I/O-Modul 
Expander, der per Schnellverbinder direkt an den Master gekoppelt wird. 
- 6 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, Pt1000, Ni1000, 0 ... 10VDC) 
- 4 Digital Eingänge  (potentialfreier - bzw. mit 24 VAC potentialbehafteter 
  Kontakt, Zähler (max. 20 Hz)) 
- 4 Analog-Ausgänge (0 ... 10 VDC) 
- 2 Digital-Ausgänge (potentialfrei max. 500 mA bei 24 VAC) 
DIN-Schienenmontage, Leistungsaufnahme 1 VA, Versorgung über Schnell-
verbinder, Schutzart IP 20, Alu-Gehäuse B x H x T 110 x 133 x 30 mm. 
 

Slave Digital-Eingangs-Modul 
Slave-Modul, zur Netzwerkanbindung am L-Bus. 
- 16 Digital Eingänge  (potentialfreier - bzw. mit 24 VAC potentialbehafteter 
  Kontakt, Zähler (max. 20 Hz)) 
DIN-Schienenmontage, Leistungsaufnahme 2 VA, Anschlussspannung 24 

 
 

Slave Analog-I/O-Modul 
Slave-Modul, zur Netzwerkanbindung am L-Bus. 
- 8 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, Pt1000, Ni1000, 0 ... 10VDC) 
- 6 Analog-Ausgänge (0 ... 10 VDC) 
DIN-Schienenmontage, Leistungsaufnahme 3,4 VA, Anschlussspannung 24 

 
 

Slave I/O-Modul 
Slave-Modul, zur Netzwerkanbindung am L-Bus. 
- 2 Temperatur-Eingänge (NTC10k, NTC30k) 
- 2 Digital-Eingänge  (potentialfreier Kontakt) 
- 5 Digital-Ausgänge (potentialfrei max. 4 A bei 230 VAC) 
DIN-Schienenmontage, Leistungsaufnahme 0,5 VA, Versorgung über L-Bus, 
Schutzart IP 20, Alu-Gehäuse B x H x T 110 x 133 x 30 mm. 
 
 

Slave Analog-I/O-Modul 
Slave-Modul, zur Netzwerkanbindung am L-Bus. 
- 4 Universal-Eingänge (NTC10k, NTC30k, 0 ... 10VDC) 
- 4 Analog-Ausgänge (0 ... 10 VDC) 
DIN-Schienenmontage, Leistungsaufnahme 3 VA, Anschlussspannung 24 

 
 

Slave Fan-Coil-Modul 
Slave-Modul, für Betrieb im Netzwerk. 
- 4 Eingänge für Raumtemperaturfühler, Sollwertgeber, Wahlschalter für  
 FAN-Coil AUS / Auto und Fensterkontakt 
- 4 Ausgänge für Heizventil, Kühlventil, Ventilator und Betriebsmelde LED 
DIN-Schienenmontage, Leistungsaufnahme 3 VA, Anschlussspannung 24 

 

 RCO 16C-Eauf Anfrage 

 RCO 16C-Sauf Anfrage 

 RCO 14C-Sauf Anfrage 

 RCO 9C-Sauf Anfrage 

 RCO 8C-Sauf Anfrage 

Zubehör Seite 15 ... 17, 19 
Fühler und Geber Seite 20 ... 23 

Lieferbar solange Vorrat reicht 

 RCO 8C-fSauf Anfrage 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Gebäudeleittechnik Controlesta RCO-view  
Web-basierende Gebäudeleittechnik aufbauend auf modernster Microsoft. 
Net-Framework Technologie zur Bedienung und Überwachung Betriebstech-
nischer Anlagen für das Gebäudeautomationssystem Controlesta RCO. Inte-
grierte Engineering-Oberfläche für on- und offline Programmierung, frei 
konfigurierbare, animierbare Anlagenbilder zur grafischen Anlagenbedie-
nung, Alarm- und Meldemanagement. Zugangsmanagement für Bediener 
und Bedienergruppen, Ereignisüberwachung, darstellen historischer Daten, 
online Trends. Multi-site fähig. Betriebssysteme: Windows 10 
Bestehend aus: 
- Kopierschutzstecker für USB-Anschluss 
 
Softwarelizenz für 100 GLT-Datenpunkte 
Softwarelizenz für 300 GLT-Datenpunkte 
Softwarelizenz für 1000 GLT-Datenpunkte 
Softwarelizenz für 2500 GLT-Datenpunkte 
Softwarelizenz für 5000 GLT-Datenpunkte 
Softwarelizenz ohne Begrenzung der GLT-Datenpunkte 
 
Dealer Version als Arbeitsumgebung zur Projekt- und Applikationsentwick-
lung (Projekte / Seiten / Widgets, etc). Die Anzahl der Datenpunkte ist nicht 
beschränkt. Die Dealer Version verfügt über ein regelmäßig erscheinendes 
Informations-Fenster. 
 
 
 

SD-Memory-Card 

SD-Memory-Card SLC Technologie mit 2 GB Speicherkapazität passend für 
Controller RCO5… / RCO7... zur Daten- und Programmsicherung. 
 
 
 
 

Touch-Bedienstation 17“ 
17“ TFT-LCD Touch-Bedienstation, aktive Bildschirmgröße 337,9 x 270,4 mm, 
Auflösung 1280 x 1024 Pixel, Kontrast 800:1, Helligkeit 250 cd/m2, Reakti-
onszeit 8 ms, Hintergrundbeleuchtung. Vorkonfiguriert für Webserver Anbin-
dung. Für Türeinbau, Spannungsversorgung über Netzteil 100-240VAC / 12 
VDC, Leistungsaufnahme 18 W, Gehäuse B x H x T, 381 x 313 x 38 mm, 
Schalttafelausschnitt B x H, 245 x 165 mm, Schutzart IP 65. 
Bestehend aus: 
- Touch-Display 17“ 
- Netzteil 100-240 VAC / 12 VDC 
 
 

Sollwertkorrekturgeber mit Raumtemp.-fühler 

Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau, zur Korrektur vom Sollwert, Pro-
grammschalter zur Anwahl von "Auto, 0, I", eingebauter Raumtemperatur-
fühler, NTC+Pt1000-Messelement für Raumaufschaltung. ABS-Gehäuse. 
Schutzart IP 20. 
 
Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau, zur Korrektur vom Sollwert, Pro-
grammschalter zur Anwahl von "Auto, 0, I, II", eingebauter Raumtemperatur-
fühler, NTC+Pt1000-Messelement für Raumaufschaltung. ABS-Gehäuse. 
Schutzart IP 20. 
 
Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau, zur Korrektur vom Sollwert, Pro-
grammschalter zur Anwahl von "Auto, 0, I, II, III", Präsenztaster, eingebauter 
Raumtemperaturfühler, NTC+Pt1000-Messelement für Raumaufschaltung. 
ABS-Gehäuse. Schutzart IP 20. 

Gebäudeleitsystem Controlesta RCO... 
Gebäudeleittechnik, Einzelraumregler,  
Bedienstation, Raumsollwertgeber 

Zubehör Seite 15 ... 17, 19 
Fühler und Geber Seite 20 ... 23 

Lieferbar solange Vorrat reicht 

 FBR703A02 78,-- 

 FBR704A02 80,-- 

 FBR715A02 80,-- 

 RCO690D-Sauf Anfrage 

 RCO 000D-C2auf Anfrage 

 RCO-view 100auf Anfrage
 RCO-view 300auf Anfrage
 RCO-view 1000auf Anfrage
 RCO-view 2500auf Anfrage
RCO-view 5000auf Anfrage
RCO-view 9999auf Anfrage 

RCO-view DV  
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Hubstellantriebe 230 VAC, 3-Punkt 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC, mit Endabschaltung, Stangen 
120 mm, Flansch 30 mm, Gewindeaufnahme M6, Stellgeschwindigkeit 8 
mm/min, Schutzart IP 43, Stellkraft 600 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKC11.1, jedoch Flansch 35 mm, Gewindeaufnahme 
M10. 
 

wie Hubstellantrieb ASKC11.1, jedoch Stellkraft 900 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKC11.1, jedoch Flansch 35 mm, Gewindeaufnahme 
M10, Stellkraft 900 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKC11.1, jedoch Stangen 152 mm, Stellgeschwindig-
keit 25 mm/min, Stellkraft 2200 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKC11.1, jedoch Stangen 152 mm, Flansch 35 mm, 
Gewindeaufnahme M10, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Stellkraft 2200 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKC11.1, jedoch Stangen 190 mm, Flansch 48 mm, 
Gewindeaufnahme M10, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Stellkraft 2200 N. 
 
 
 

Hubstellantriebe 24 VAC, 3-Punkt 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 24 VAC, mit Endabschaltung, Stangen  
152 mm, Flansch 30 mm, Gewindeaufnahme M6, Stellgeschwindigkeit 25 
mm/min, Schutzart IP 54, Stellkraft 2200 N. 
 
wie Hubstellantrieb ASMA04.10, jedoch Flansch 35 mm, Gewindeaufnahme 
M10. 
 
wie Hubstellantrieb ASMA04.10, jedoch Stangen 190 mm, Flansch 48 mm, 
Gewindeaufnahme M10. 
 
 

Hubstellantriebe 24 VAC 0 ... 10VDC / 3-Punkt  
Hubstellantrieb in Mikroprozessortechnik für 24 VAC, stetige Ansteuerung 
0 ... 10 VDC o. 3-Pkt, Stellungsrückmeldung, Flansch 30 mm, Gewindeauf-
nahme M6, Stellgeschwindigkeit 8 mm/min Schutzart 600 N. 
 
 

wie Hubstellantrieb ASKF12.1Y, jedoch Flansch 35 mm, Gewindeaufnahme 
M10. 
 

wie Hubstellantrieb ASKF12.1Y, jedoch Stellkraft 900 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKF12.1Y, jedoch Flansch 35 mm, Gewindeaufnahme 
M10, Stellkraft 900 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKF12.1Y, jedoch Stangen 152 mm, Stellgeschwindig-
keit 25 mm/min, Stellkraft 2200 N. 
 

wie Hubstellantrieb ASKF12.1Y, jedoch Stangen 152 mm, Flansch 35 mm, 
Gewindeaufnahme M10, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Stellkraft 2200 N. 
 

wie Hubstellantrieb  ASKF12.1Y, jedoch Stangen 190 mm, Flansch 48 mm, 
Gewindeaufnahme M10, Stellgeschwindigkeit 25 mm/min, Stellkraft 2200 N. 

 ASKC11.1 682,-- 

Hubstellantriebe 

 ASKC11.2 682,-- 

 ASKC21.1 897,-- 

 ASKC21.2 897,-- 

 ASMA01.10 1 887,-- 

 ASMA01.2 1 887,-- 

 ASMA01.9 1 887,-- 

 **ASMA04.10 2 255,-- 

 **ASMA04.2 2 255,-- 

 **ASMA04.9 2 255,-- 

 ASKF12.1Y 567,-- 

 ASKF12.2Y 567,-- 

 ASKF22.1Y 714,-- 

 ASKF22.2Y 714,-- 

 **ASMF04.10Y 2 625,-- 

 **ASMF04.2Y 2 625,-- 

 **ASMF04.9Y 2 625,-- 

** keine Lagerware 

Lieferbar solange Vorrat reicht 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Stellglieder 
Kompaktventile 

Lieferbar solange Vorrat reicht 

Dreiwege- und Durchgangsventil 
Hub mm   p0kPa* kvsm

3/h DN 

10   1210 0,63 1/2“ 

10   1210 1,0 1/2“ 

10   1210 1,6 1/2“ 

10   1210 2,5 1/2“ 

10   920 4,0 3/4“ 

10   920 6,3 3/4“ 

10   500 6,3 1“ 

10   500 8 1“ 

10   500 10 1“ 

10   350 10 1 1/4“ 

10   350 16 1 1/4“ 

10   150 25 1 1/2“ 

10   70 35 2“ 

K
H

K
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0
5
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0
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K

H
K
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0
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A

0
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Y

 

185,-- 
185,-- 
185,-- 
185,-- 
190,-- 
190,-- 
224,-- 
224,-- 
224,-- 
266,-- 
266,-- 
373,-- 
405,-- 

Hubstellantrieb Typ 

Kompakt-Dreiwege- und Durchgangsventil, Rot-
guss, PN 16 

Dreiwegeventil aus CC 499 K nach DIN EN 1982 (RG5), für PN 16, mit Außen-
gewindeanschluss u. Verschraubung, wartungsfreie O-Ring Stopfbuchs-
Abdichtung aus EPDM, Leckrate <0,1% vom kvs-Wert, Spindel und Kegel 
aus Niro für Schnellkupplung. Max. Betriebstemperatur 120°C, lineare Kenn-
linie, als Mischventil einsetzbar. 
Mit Blindscheibe zum Verschließen des mittleren Stutzen bei Einsatz als 
Durchgangsventil. 
 
 

Hubstellantrieb 3-Punkt, 230 VAC 

Reversierbarer Hubstellantrieb für 230 VAC mit 1,5 m Anschlusskabel, End-
abschaltung, Stellzeit 220 sec., Leistungsaufnahme 3,5 VA, Stellkraft 500 N, 
Schutzart IP 40. 
 

Stetiger Stellantrieb, 24 VAC/DC, Ansteuerung 0(2) ... 10 VDC oder 3-Punkt, 
mit Stellungsrückmeldung und 1,5 m Anschlusskabel, Stellzeit 220 sec., 
Leistungsaufnahme 2,6 W, Stellkraft 500 N, Schutzart IP 40. 

 KKG221AO00  

 KHK005A04Y 208,-- 
 (MD50-R)  

 KHK005A02 208,-- 
 (MD50)  
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

 PN 6 Stopfbuchs-Abdichtungen 

 AZV013A 75,-- 

 AZV014A 85,-- 

 AZV013B 85,-- 

 AZV007A 95,-- 

 12 

SW 30 

 **AZV022A 110,-- 

 **AZV023A 182,-- 

** keine Lagerware 

Lieferbar solange Vorrat reicht 

Drosselklappen DFH 
Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Drosselklappen  PN 6-16 
Drosselklappen Typ: DFH DN 25 ... 80 
    bis Bj. 92 
 
 

Drosselklappen DFH 
Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Drosselklappen  PN 6-16 
Drosselklappen Typ: DFH DN 100 ... 150 
    bis Bj. 92 
 
 

Drosselklappen DFH + DFD 
Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Drosselklappen  PN 6-16 
Drosselklappen Typ: DFD DN 25 ... 150 
    ab Bj. 93 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 6 
(DN65 ... 100) 

Wartungsfreie PTFE-Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grauguss PN 6 
Ventil-Typ: BLF102A0 DN 65 ... 100 
  BLF202A0 DN 65 ... 100 
 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 6 
(DN15 ... 50) 

Wartungsfreie Doppel-O-Ringstopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grau-
guss PN 6 
Ventil-Typ: BKF102AO00 DN 15 ... 50 
  BKF202AO00 DN 15 ... 50 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 6 
(DN65 ... 100) 

Wartungsfreie Doppel-O-Ringstopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grau-
guss PN 6 
Ventil-Typ: BKF102AO00 DN 65 ... 100 
  BKF202AO00 DN 65 ... 100 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

Stopfbuchs-Abdichtungen  PN 16 

** keine Lagerware 

Dreiwege-/Durchgangsventil, MS-Guss, PN16 
(DN1/2" ... 1 1/2") 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus MS-Guss PN 16 
Ventil-Typ: AVE201A DN 1/2“ ... 1 1/2“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Rotguss, PN16 (DN15 
… 50) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Rotguss PN 16 
Ventil-Typ: KKG121AO00 DN 1/2“ ... 2“ 
  KKG221AO00 DN 1/2“ ... 2“ 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 16 
(DN15 ... 100) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grauguss PN 16 
Ventil-Typ: ASF122AT DN 32 ... 100 
  ASF222AT DN 32 ... 100 
  AKF622AT00 DN 65 ... 100 
  AKF722AT00 DN 32 ... 100 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 16 
(DN15 ... 250) 

4 Stück Graphit-Packungsringe für Ventile aus Grauguss PN 16 
Ventil-Typ: AAB142AV DN 15 ... 250 
  AAB242AV DN 15 ... 200 
  ASF122AT DN 125 ... 250 
  ASF222AT DN 125 ... 200 

 AZV004A 35,-- 

Lieferbar solange Vorrat reicht 

 12 

SW 30 

 AZV010A 246,-- 

 AZV011B 110,-- 

 AZV021A 108,-- 
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 Typ Preise 
  in EUR 

 

Änderungen vorbehalten. 

 PN 16 

 **AZV031A 277,-- 

Stopfbuchs-Abdichtungen 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 16 
(DN1/2“ ... 2“, DN15 ... 50) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grauguss PN 16 
Ventil-Typ: BKG121AO00 DN 1/2“ ... 2“ 
  BKG221AO00 DN 1/2“ ... 2“ 
  BKF122AO00 DN 15 ... 50 
  BKF222AO00 DN 15 ... 50 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 16 
(DN65 ... 100) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grauguss PN 16 
Ventil-Typ: BKF122AO00 DN 65 ... 100 
  BKF222AO00 DN 65 ... 100 
  BLF122AO00 DN125 ... 150 
  BLF222AO00 DN125 ... 150 
 
 

Dreiwegeventil, Sphäroguss, PN 16 (DN15) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 16 
Ventil-Typ: AKF722BT00 DN 15 
 
 

Dreiwegeventil, Sphäroguss, PN 16 (DN25, 32) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 16 
Ventil-Typ: AKF722BT00 DN 25, 32 
 
 

Dreiwegeventil, Sphäroguss, PN 16 (DN40) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 16 
Ventil-Typ: AKF722BT00 DN 40 
 
 

Dreiwegeventil, Sphäroguss, PN 16 (DN50) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 16 
Ventil-Typ: AKF722BT00 DN 50 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Sphäroguss, PN 16 
(DN65) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 16 
Ventil-Typ: AKF722BT00 DN 65 
  AKF622BT00 DN 65 
  ASF122BT DN 65 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Sphäroguss, PN 16 
(DN80) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 16 
Ventil-Typ: AKF722BT00 DN 80 
  AKF622BT00 DN 80 
  ASF122BT DN 80 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Sphäroguss, PN 16 
(DN100) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 16 
Ventil-Typ: AKF722BT00 DN 100 
  AKF622BT00 DN 100 
  ASF122BT DN 100 
 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grauguss PN 16 
Ventil-Typ: ASF122BT DN 125, 150 
  ASF222BT DN 125, 150 
 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Grauguss PN 16 
Ventil-Typ: ASF122BT DN 200, 250 
  ASF222BT DN 200, 250 

 **AZV032A 301,-- 

 **AZV022A 110,-- 

 **AZV023A 182,-- 

 **AZV024A 140,-- 

 **AZV025A 140,-- 

 **AZV026A 150,-- 

 **AZV027A 162,-- 

 **AZV028A 177,-- 

 **AZV029A 202,-- 

 **AZV030A 360,-- 

** keine Lagerware 

Lieferbar solange Vorrat reicht 
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Änderungen vorbehalten. 

Stopfbuchs-Abdichtungen  PN 25 

 12 

SW 30 

 AZV010A 246,-- 

Dreiwege/Durchgangsventil, Sphäroguss, PN 25 
(DN15 ... 100) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Sphäroguss PN 25 
 
Ventil-Typ: ASF134AT DN 32 ... 100 
  ASF234AT DN 32 ... 100 
  AKF633AT00 DN 32 ... 100 
  AKF733AT00 DN 32 ... 100 
 
 
 
 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Stahlguss, PN 40 
(DN15 ... 100) 

Wartungsfreie Stopfbuchs-Abdichtung für Ventile aus Stahlguss PN 40 
 
Ventil-Typ: ASF133AT DN 32 ... 100 
  ASF233AT DN 32 ... 100 
  AKF644AT00 DN 32 ... 100 
   AKF744AT00 DN 32 ... 100 
 
 

Dreiwege-/Durchgangsventil, Grauguss, PN 40 
(DN15 ... 150) 

4 Stück Graphit-Packungsringe für Ventile aus Grauguss PN 40 
Ventil-Typ: AAB153AV DN 15 ... 150 
  AAB253AV DN 15 ... 150 
  ASF133AT DN 125 ... 150 
  ASF233AT DN 125 ... 150 

Lieferbar solange Vorrat reicht 

 PN 40  PN 40 

 AZV010A 246,-- 

 12 

SW 30 

 AZV011B 110,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Mischhahnen - Zubehör 

Dichtungssatz 
für 3-/4-Wege Mischer VRG131/141 DN 1/2“ und 3/4“ 
 
 
 
für 3-/4-Wege Mischer VRG131/141 DN 1“ 
 
 
 
für 3-/4-Wege Mischer VRG131/141 DN 1 1/4“ und 1 1/2“ 
 
 
 
für 3-/4-Wege Mischer VRG131/VRG141 DN 2“ 
 
 

Dichtungssatz 
für 3-/4-Wege Mischer H3G, H4G, H3F, H4F 
bestehend aus: 
2 x O-Ring 
1 x Stützhülse 
3 x Deckeldichtung Gr. 1, 2 und 3 
passend für: H3G DN 3/4“ ... 2“ 
  H3F DN 20 ... 65 
  H4G DN 3/4“ ... 2“ 
  H4F DN 20 ... 65 
 
Wie vor, jedoch passend für: H3F DN 80 ... 150 
    H4F DN 80 ... 150 
 

 

 AZM175A 103,-- 

 AZM176A 108,-- 

** keine Lagerware 

Lieferbar solange Vorrat reicht 

 AZM160A 112,-- 

 AZM161A 112,-- 

 AZM162A 112,-- 

 AZM163A 112,-- 
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Änderungen vorbehalten. 

Mischhahnen - Zubehör 

Renovationssatz zu 3-Wege-Mischer 
bestehend aus 
1 x Stellknopf 
1 x Skala 
2 x O-Ring 
1 x Stützhülse 
3 x Deckeldichtung Gr. 1, 2 und 3 
1 x Deckel Gr. 1 
1 x Innengarniturset 
passend für: H3G DN 3/4“ ... 1 1/2“ 
  H3F DN 20, 25 
 
Wie vor, jedoch passend für: H3G DN 2“ 
    H3F DN 32, 40 
 
Wie vor, jedoch passend für: H3F DN 50, 65 
 
Wie vor, jedoch passend für: H3F DN 80 
 
Wie vor, jedoch passend für: H3F DN 100 
 
Wie vor, jedoch passend für: H3F DN 125 
 
Wie vor, jedoch passend für: H3F DN 150 
 
 

Renovationssatz zu 4-Wege-Mischer 
bestehend aus 
1 x Stellknopf 
1 x Skala 
2 x O-Ring 
1 x Stützhülse 
3 x Deckeldichtung Gr. 1, 2 und 3 
1 x Deckel Gr. 1 
1 x Innengarniturset 
passend für:   H4G DN 3/4“ ... 1 1/2“ 
 
Wie vor, jedoch passend für: H4G DN 2“ 
    H4F DN 32, 40 
 
Wie vor, jedoch passend für: H4F DN 80 
 
Wie vor, jedoch passend für: H4F DN 100, 125 

 AZM181A 330,-- 

 AZM182A 580,-- 

 **AZM184A 740,-- 

 **AZM186A 1 155,-- 

 **AZM187A 1 450,-- 

 **AZM188A 1 755,-- 

 **AZM189A 2 245,-- 

** keine Lagerware 

 AZM281A 324,-- 

 **AZM282A 635,-- 

 **AZM286A 1 230,-- 

 **AZM287A 1 350,-- 

Lieferbar solange Vorrat reicht 
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Änderungen vorbehalten. 

 

Durchflussdiagramm 
zur Bestimmung des kv Wertes bei Wasser 
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Änderungen vorbehalten. 

Durchflussdiagramm  
zur Bestimmung des kv Wertes bei Dampf 
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Beispiel: 
 

G = 800 Kg/h 
p1 = 9 bar abs. 
p2 = 8 bar abs. 
v2 = 0,225 m3/kg 
kv = 12 m3/h 
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Änderungen vorbehalten. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Allgemeines 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und 
Aufträge. Abweichungen davon müssen, wenn sie gültig sein sollen, 
schriftlich vereinbart werden. Mündliche und telefonische Abreden sind 
nur gültig, wenn sie schriftlich von uns bestätigt sind. 
 
2. Angebot, Unterlagen und Zeichnungen 
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. 
2.2. Unterlagen und Zeichnungen bleiben unser Eigentum und dürfen 
ohne unsere schriftliche Genehmigung keinen dritten Personen, insbeson-
dere keinem Konkurrenten, zugänglich gemacht werden. Urheberrecht 
und geistiges Eigentum ist zu wahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu 
Schadenersatz. 
 
3. Art und Umfang der Lieferung und /oder Leistung 
3.1. Für Art und Umfang der Lieferung und/oder Leistung ist ausschließ-
lich unsere Auftragsbestätigung oder - soweit eine nicht vorliegt- unser 
Angebot maßgebend. 
3.2. Unsere Lieferungs- und Leistungsverpflichtung setzt die Kreditwür-
digkeit des Bestellers voraus. Im Falle eintretender Vermögensverschlech-
terung verpflichtet sich der Besteller, die eingetretene Gefährdung des 
Vertragszweckes durch Zug- um Zugleistung oder durch Sicherheitsleis-
tung in angemessener Frist zu beseitigen. Falls dieses nicht erfüllt wird, 
behalten wir uns den Rücktritt vom Vertrag vor. In diesem Falle wird ein 
Schadenersatzanspruch des Bestellers ausgeschlossen. 
 
4. Preisstellung 
4.1. Unsere Preise verstehen sich ohne  Mehrwertsteuer, unverpackt, ab 
Werk Konstanz. Mehrkosten für Express- oder ähnliche Eillieferungen 
gehen zu Lasten des Bestellers. Ingenieurleistungen, Montage, Inbetrieb-
nahme sowie Einregulierungen sind nicht eingeschlossen. 
4.2. Die Erhöhung von Tariflöhnen, Materialpreisen und anderen Fakto-
ren berechtigen zu angemessenen Preisaufschlägen, bei Nichtkaufleuten 
nach 4 Monaten nach Vertragsabschluss. Billigt der Besteller die erhöhten 
Preise nicht, so sind beide Teile berechtigt, binnen einer Woche vom Ver-
trag zurückzutreten. 
4.3. Der Mindest-Rechnungswert pro Bestellung und/oder Lieferung für 
Waren, Reparaturen und Kundendienste beträgt EUR 50,-- netto exklusive 
Mehrwertsteuer, Transport- und Verpackungskosten. 
 
5. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist für beide Teile Konstanz. 
Dies gilt auch für Wechsel- und Scheckprozesse. 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien, auch wenn der Firmen-
sitz des Bestellers im Ausland liegt, unterliegt er deutschem Recht. 
 
6. Zahlungsbedingungen 
6.1 Unsere Rechnungen für Lieferungen sind innerhalb 30 Tagen netto 
ab Ausstellungsdatum zu bezahlen. 
Unsere Rechnungen für Dienstleistungen, besonders Reparaturen, sind 
sofort netto ohne Abzug zu bezahlen. 
6.2 Der Besteller kann nur mit schriftlichem Einverständnis der Firma 
Elesta building automation GmbH eine Aufrechnung von Forderungen 
vornehmen, es sei denn, diese sind rechtskräftig tituliert oder anerkannt. 
6.3 Die Abtretung von Forderungen auf Schadensersatz oder Zahlung 
aus sonstigem Rechtsgrund gegen die Firma Elesta building automation 
GmbH bedarf zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Firma Elesta. 
6.4 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5% Punkten 
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. 
 
7. Lieferbedingungen 
7.1. Unsere Lieferfristangaben sind ohne gegenteilige Abmachung unver-
bindlich. 
7.2. Wir sind berechtigt, die Lieferfrist hinauszuschieben 
  a) wenn ohne unser Verschulden Ereignisse irgendwelcher Art 
auftreten, die bei uns oder unserem Lieferanten den geordneten Fortgang 
der Arbeit zur Ausführung des Vertrages beeinträchtigen, z.B. Material-
mängel, Ausstände, Streik oder höhere Gewalt. 
  b) wenn die zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Anga-
ben uns nicht rechtzeitig bekanntgegeben oder nachträglich geändert 
werden. 
7.3. Auf Abruf bestellte Ware ist, falls nicht besondere schriftliche Verein-
barungen betroffen sind, spätestens innerhalb eines Jahres abzunehmen. 
7.4. Bei durch uns zu vertretende Nichteinhaltung der Lieferfrist und 
einer angemessenen Nachfrist kann der Besteller Ersatz für nachzuweisen-
den Schaden verlangen, höchstens aber 5% vom Werte desjenigen Teiles 
der Leistung, der wegen nicht rechtzeitiger Fertigstellung einzelner dazu-
gehöriger Gegenstände nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden konnte. 
 
8. Gefahrenübergang 
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers auch bei 
Frankolieferung. Schadenersatzansprüche können nur bei einem Verschul-
den unsererseits geltend gemacht werden. 
 
9. Haftung für Mängel 
9.1 Für die von uns gelieferten Produkte haften wir im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften und soweit sich nicht Einschränkungen aus den 
nachfolgenden Regelungen ergeben. 
 
 

 

9.2 Eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung muss im 
Regelfall mindestens 3 Wochen betragen, so dass vor Ablauf der Frist die 
im Gesetz vorgesehenen Rechte nicht geltend gemacht werden können, es 
sei denn, dass nachweislich besondere Umstände auf Seiten des Gläubi-
gers vorliegen und diese rechtzeitig mitgeteilt werden. 
9.3 Ein Schadensersatzanspruch für die Verletzung von vertraglichen 
Pflichten, die keine Hauptpflichten sind, besteht nur bei Vorsatz und 
grobem Verschulden. 
9.4 Vereinbart wird ferner eine Haftungsbegrenzung für Schäden, die 
im Falle eines Sachmangels nur mittelbare Folge der Pflichtverletzung sind. 
9.5 Die Haftung ist im übrigen begrenzt auf Schäden, die typischer-
weise bei Liefergeschäften der getätigten Art entstehen. 
9.6 Die Angabe einer Eigenschaft stellt nur dann die Übernahme einer 
“Garantie” dar, wenn dies ausdrücklich zusätzlich vereinbart und als Ga-
rantieübernahme gekennzeichnet ist. 
Entsprechendes gilt für die Übernahme des Beschaffungsrisikos des Liefer-
gegenstandes. 
9.7 Die Mängelhaftung ist ausgeschlossen für natürliche Abnutzung, 
ferner für Schäden, die nach der Lieferung durch fehlerhafte oder nachläs-
sige Behandlung, übermäßige Beanspruchung, Nichtbeachtung unserer 
Montage-, Betriebs- oder Unterhaltsvorschriften, unerlaubter Eingriffe, 
ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten oder nicht vorherge-
sehene elektrische oder chemische Einflüsse entstehen. 
9.8 Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorge-
nommene Änderungen und Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung der 
Firma Elesta für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 
9.9 Erstellung und Beratung von Software wird mit der nötigen Sorgfalt 
durchgeführt. Elesta übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Funktionen, 
die sie nicht zu vertreten hat und schließt insoweit die Haftung für jegliche 
Folgeschäden aus. Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Benut-
zung der Software und Hardware liegt ausschließlich beim Käufer. 
9.10 Wir leisten für die Mangelfreiheit unseres Produktes im Rahmen der 
bestehenden Haftung unter Berücksichtigung der vorgenannten Haftungs-
ausschlüsse und Haftungsbegrenzungen Gewähr für einen Zeitraum von 
zwei Jahren ab Lieferung. 
 
10. Haftung aus sonstigen Gründen 
Sonstige Schadenersatzansprüche des Bestellers gegen uns, unsere Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbe-
sondere aus Anlass von Vertragsverhandlungen aus Verzug aus positiver 
Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, 
es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder -Nichtkaufleuten gegenüber- auf 
grober Fahrlässigkeit. 
 
11. Rücknahme zur Gutschrift 
Der Käufer hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Rückgabe der von uns 
gelieferten Waren. Warenrücknahmen  originalverpackter Geräte sind nur 
mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung möglich. In jedem 
Falle sind wir berechtigt, bei einer Rücknahme mindestens 15% des Rech-
nungsbetrages in Abzug zu bringen. Eine Rücknahme von Ersatzteilen ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
12. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur völligen 
Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung oder sonstigem Rechtsgrund 
zwischen uns und dem Käufer erwachsener und noch erwachsener 
Forderungen vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn 
Einzelforderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen worden sind 
und der Saldo anerkannt ist. Der Käufer ist zur sorgfältigen Verwahrung 
der Vorbehaltsware für uns verpflichtet. Er hat sie auf Verlangen 
besonders zu lagern. Er darf über die Vorbehaltswaren nur im Rahmen des 
üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsganges verfügen. Jede Verpfändung 
und Sicherungsübereignung ist untersagt. Er hat uns unverzüglich von 
Zugriffen dritter Personen zu unterrichten. Er hat die Ware auf seine 
Kosten gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen 
den Abschluss der Versicherung jederzeit nachzuweisen. Ansprüche des 
Verkäufers an die Versicherung auf Ersatzleistungen werden hiermit schon 
jetzt an uns abgetreten. 
Der Käufer kann an der Ware durch Verarbeitung mit einer anderen Sache 
kein Eigentum erwerben. Er verarbeitet gleichfalls für uns. Auch die verar-
beitete Ware dient zur Sicherung von uns als Vorbehaltskäufer. 
Bei Verwendung mit fremden, nicht uns gehörenden Waren durch den 
Käufer werden wir Eigentümer an den neuen Sachen im Verhältnis des 
Wertes unserer Ware zu den fremd verarbeiteten. Die aus der Verarbei-
tung entstehenden neuen Sachen gelten als unsere Vorbehaltsware. 
Alle Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltswaren 
werden uns abgetreten. Wenn die Vorbehaltswaren dem Käufer zusam-
men mit fremden, nicht uns gehörenden Waren, sei es ohne, sei es mit 
Verarbeitung verkauft werden, so gilt die Kaufpreisforderung nur in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware als abgetreten. 
Der Käufer ist ermächtigt, die Forderung aus dem Weiterverkauf einzuzie-
hen. Auf unser Verlangen hat er uns die Schuldner der abgetretenen 
Forderung mitzuteilen. Wir können dann den Schuldnern die Abtretung 
anzeigen. 
Unser Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen 
Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weite-
res Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und auch 
die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen. 

ELESTA building automation GmbH 

Konstanz 1. März 2024 
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Änderungen vorbehalten. 

BACnet-Logo und Zertifikat   
 

Elesta‘s BACnet Controller sind im Rahmen der 
Produkt- und Konformitätszertifizierung in einem 
anerkannten BACnet Test Labor (BTL) getestet. 
Als erfolgreich getestete Produkte sind sie auf der 
Webseite der BACnet International (BI) gelistet 
und dürfen das offizielle BTL-Logo als Nachweis 
führen. 

 

Schulungen 
 
Die gegenwärtigen raschen Technologiezyklen und damit einhergehende neue Produktver-
sionen eröffnen Ihnen die Möglichkeit, innovative und herausragende Lösungen zu entwi-
ckeln. Umso wichtiger ist es, dass Ihr Personal für die neuesten Produkte geschult bzw. zer-
tifiziert ist – und zwar ebenso in technischer Hinsicht wie auch bezüglich Vertrieb und Mar-
keting.  
 
Elesta bietet seinen Partnern qualifizierte Schulungen im Bereich der Gebäudeautomatisie-
rung- und Leittechnik an. Gemäß unserem Motto “Effizient, Innovative, Nachhaltig“ verset-
zen wir unsere Partner in die Lage unsere Produkte und Systeme sicher und effizient einzu-
setzen. Folgende Schulungsmodule stehen zur Auswahl:  
 
 Controlesta RCO-D Grundkurs GK. 
 Einführung, Einsatz und Anwendung des Gebäudeautomationssystems Controlesta RCO. 
 
 Controlesta RCO-view Grundkurs VK. 
 Einführung, Einsatz und Anwendung des Gebäudeleitsystems Controlesta RCO-view. 
 
 Controlesta RCO-D Aufbaukurs AK, RCO-view AKV. 
 Einsatz und Anwendung des BACnet Protokolles sowie die Integration von Fremdproduk-
 ten  über systemintegrierte Protokolle für das Gebäudeautomationssystem Controlesta 
 RCO-D.  Vertiefung des RCO-view Grundkurses, insbesondere Server- und Webeinsatz.  
 
Informieren Sie sich auf unserer Internetseite www.elesta.de zum Thema Schulungen. 

 

ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsystem 

BACnet is a registered trademark of ASHRAE. 

ASHRAE does not  endorse, approve or test products 

for compliance with ASHRAE standards. Compliance 

of listed products to the requirements of ASHRAE 

Standard 135 is the responsibility of BACnet Interna-

tional (BI). BTL is a registered trademark of BI. 
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Änderungen vorbehalten. 

ELESTA Vertriebs-Organisation 

PLZ 1... 

PLZ 2... 

PLZ 3... 

PLZ 4... 

 

Rehms Service GmbH  
Plauener Straße 163-165  
13053 BERLIN 
Tel.: 030-94 70 8-713 
Fax: 030-91 61 3-660 
info-service@rehms.de  
www.rehms-service.de  
 
 
 
RAM-NORD GmbH 
Regelungs- u. Steuerungssysteme 
Zum Süldsberg 23 
21439 MARXEN 
Tel.:  0 41 85-42 62 
Fax:  0 41 85-46 22 
info@ram-nord.com 
www.ram-nord.com 
 
 
Hille Regelungstechnik GmbH 
Buchenweg 18 
31715 MEERBECK 
Tel.: 0 57 21-92 56 63 
Fax: 0 57 21-2 56 65 
info@hille-regelungstechnik.de 
www.hille-regelungstechnik.de 
 
 
 
KTD - Klass Technische Dienstleistung 
Asternweg 12 
33415 VERL 
Tel.: 0 52 46-6 02 12 21 
Mobil: 01 75 9 11 95 98 
info@klass-td.de 
www.klass-td.de 
 
 
 
tba 
technical building automation gmbh 
Blumenthalstraße 6 
39576 STENDAL 
Tel.:  0 39 31-5 86 49 70 
Fax:  0 39 31-5 86 49 79 
info@tba-gmbh.net 
www.tba-gmbh.net 
 
 
Elektrotechnik Miksche  
Eickener Straße 399  
41063 MÖNCHENGLADBACH 
Tel. 02161 15502  
Elektrotechnik-miksche@online.de  
 
 
 
 
 
Zentarra GmbH 
Wimberstraße 4 
45239 ESSEN 
Tel.: 02 01-4 39 67 82 
Fax: 02 01-4 39 67 83 
zentarra-gmbh@t-online.de 
www.zentarra-msr.de 
 
 
 
 
Bohlmann GmbH 
Untergath 190 
47805 KREFELD 
Tel.:  0 21 51-96 95-0 
Fax:  0 21 51-54 40 18 
krefeld@bre-kg.de 
www.bohlmann-krefeld.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASM Rahden GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 11 
32369 RAHDEN 
Tel.:  0 57 71-6 08 96 40 
Fax:  0 57 71-6 08 96 46 
info@asm-rahden.de 
www.asm-rahden.de 
 
 
 
Otto Jung GmbH Heizung - Klima - Sanitär 
Feldbergstraße 8 
35789 WEILMÜNSTER 
Tel.: 0 64 72 20 41 
info@ottojung.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektro Leven GmbH 
Engelsholt 102 
41069 MÖNCHENGLADBACH 
Tel.: 0 21 61-5 47 47 
Fax: 0 21 61-59 20 26 
info@elektro-leven.de 
 
 
 
 
G A T Gebäudeautomationstechnik GmbH 
Ulrichstraße 35 
45711 DATTELN 
Tel.:  0 23 63-6 65 76 
Fax:  0 23 63-6 65 79 
jansen.gat@t-online.de 
 
 
 
 
Röwer Sicherheits- und  
Gebäudetechnik GmbH 
Im Felde 2 
49076 OSNABRÜCK 
Tel.: 05 41-13 97-0 
Fax: 05 41-13 97-100 
info@roewer.de 
www.roewer.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOKO Gebäudeautomation 
Jostweg 43 
33415 VERL 
Tel.:  0 52 46-93 29 66 
Fax:  0 52 46-8 05 76 59 
info@joko-gebaeudeautomation.de 
www.joko-gebaeudeautomation.de 
 
 
 
Germain GmbH 
Mittelweg 9a 
36115 HILDERS 
Tel.: 0 66 81-91 79 43 
Mobil: 01 51- 12 40 90 64 
kontakt@germain-gmbh.de 
www.germain-gmbh.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSK Systems 
Marienstraße 37-43 
41836 HÜCKELHOVEN 
Tel.: 0 24 53-3 83 95 65 
info@hsk-systems.com  
www.hsk-systems.com 
 
 
 
 
GELSENWASSER AG 
Willy-Brandt-Allee 26 
45891 GELSENKIRCHEN 
Tel.: 02 09-7 08 18 58 
frank.schimmel@gelsenwasser.de 
www.gelsenwasser.de 
 
 
 
 
Geduldig Systeme GmbH 
Vardeler Weg 12 
49377 VECHTA 
Tel.: 0 44 41-88 99 50 
Fax: 0 44 41-8 89 95 99 
info@geduldig.de 
www.bm-systemtechnik.de 

tel:+493091613176
tel:+493091613176
mailto:info-service@rehms.de
http://www.rehms-service.de
mailto:info@hille-regelungstechnik.de
mailto:info@technik-im-haus.de
mailto:Elektrotechnik-miksche@online.de
mailto:zentarra-gmbh@t-online.de
mailto:kontakt@germain-gmbh.de
mailto:info@elektro-leven.de
mailto:info@bm-systemtechnik.de
mailto:info@bm-systemtechnik.de
mailto:kontakt@germain-gmbh.de
mailto:frank.schimmel@gelsenwasser.de
http://www.gelsenwasser.de/
mailto:info@bm-systemtechnik.de
mailto:info@bm-systemtechnik.de
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Änderungen vorbehalten. 

EHV GmbH 
Regelung und Gebäudeleittechnik 
Bergrather Str. 75 
52249 ESCHWEILER 
Tel.:  0 24 03-50 63 64 
Fax:  0 24 03-96 17 40 
ehveschweiler@web.de 
www.ehveschweiler.de 
 
 
Elmatic GmbH 
Niederlassung Beckum 
Mozartstraße 4 
59269 NEUBECKUM 
Tel.:  0 25 25-8 07 88 80 
Fax:  0 25 25-8 07 88 88 
beckum@elmatic.de 
www.elmatic.de 
 
 
TEFMA Technische Energie- & Facility 
Management AG 
Max-Plank-Straße 23 
61381 FRIEDRICHSDORF / Ts. 
Tel.: 0 61 72-59 70 70 
Fax: 0 61 72-5 97 07 11 
busch@tefma.de 
www.tefma.de 
 
 
SCHARR TEC GmbH & Co. KG 
Gebäudeautomation 
Liebknechtstr. 50 
70565 STUTTGART  
Tel.:  07 11-7 86 85 40 
Fax:  07 11-7 86 85 49 
ga@scharr-tec.de 
www.scharr-tec.de 
 
 
Georg Ebbert Regeltechnik 
Stadtwall 9 
78333 STOCKACH 
Tel.:  0 77 71-64 96 45 
Fax:  0 77 71-64 96 46 
info@ebbert.biz 
www.ebbert.biz 
 
 
 
Rixner Brochier Gebäudetechnik GmbH 
Bergfeldstraße 11 
83607 HOLZKIRCHEN 
Tel.:  0 80 24-9 02 25-0 
Fax:  0 80 24-9 02 25-98 
info@rixner-lufttechnik.de 
www.rixner-brochier.de 
 
 
 
elfero AG 
Heizung- und Lüftungsregelungen 
Lindenmattstrasse 9 
CH 5616 MEISTERSCHWANDEN 
Tel.: +41-56-6 67 11 44 
Fax: +41-56-6 67 34 58 
info@elfero.ch 
www.elfero.ch 
 
 
Ygnis AG 
Wolhuserstrasse 31/33  
CH 6017 RUSWIL  
Tel.: +41 41 496 91 20 
Fax: +41 41 / 496 91 21 
info@ygnis.com 
www.ygnis.com 
 
 
emc control GmbH 
Dr. W. Steingötterstraße 15 / 1.OG 
A 3107 ST. PÖLTEN 
Tel.: +43-664-9 16 02 54 
Fax: +43-27 43-7 70 88-150 
office@emc-austria.at 
www.emc-austria.at 

PLZ 7... 

PLZ 6... 

PLZ 8... 

tba 
technical building automation gmbh 
Niederlassung Siegburg 
Lindenstraße 87A 
53721 SIEGBURG 
Tel.:  0 22 41-14 78 00 
Fax:  0 22 41-1 48 80 25 
info@tba-gmbh.net 
www.tba-gmbh.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
boley gmbh 
In der Kolling 210 
66450 BEXBACH 
Tel.:  0 68 26-30 87 8-0 
Fax:  0 68 26-30 87 8-99 
info@boley.gmbh 
www.boley.gmbh 
 
 
 
Tecos Industrie und Gebäudeautomation 
GmbH 
Kriegswies 1 
72406 BISINGEN 
Tel.:  0 74 71-31 94 
Fax:  0 74 71-67 04 
info@tecos-automation.de 
www.tecos-automation.de 
 
 
GATech 
GebäudeAutomatisierungsTechnik GmbH 
Mattenweg 13 
79241 IHRINGEN-WASENWEILER 
Tel.:  0 76 68-99 60 284 
Fax:  0 76 68-99 60 285 
info@gatech-gmbh.eu 
www.gatech-figlestahler.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGerber GmbH 
Fuhrenport 24 
CH 3535 SCHÜPBACH 
Tel.: +41-34-5 11 50 51 
info@magerber.ch 
www.magerber.ch 
 
 
 
 
Motta I. Control 
Ar Cassinott 12 
CH 6997 SESSA 
Tel.: +41-91-6 08 17 14 
Fax: +41-91-6 08 17 44 
m.i.control@bluewin.ch 
www.micontrol.ch 
 
 
Regeltech Austria GmbH 
Wiener Straße 193 
A 8051 GRAZ-GÖSTING 
Tel.: +43-316-5727600 
Fax: +43-316-572760-33 
office@regeltech@at 
www.regeltech.at 

 

Ing.-Büro Koch & Partner GmbH 
Zum Krummen Nacken 14-16 
58802 BALVE 
Tel.:  0 23 75-47 39 
Fax:  0 23 75-59 04 
info@koch-partner-gmbh.de 
www.koch-partner-gmbh.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grün & Popp 
Energiesysteme GmbH 
Heusee 9 
73655 PLÜDERHAUSEN 
Tel.:  0 71 81-999 95-0 
Fax:  0 71 81-999 95-70 
gp@gp-info.de 
www.gp-info.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bregy Haustechnik 
Alustrasse 29 
CH 3940 STEG/WALLIS 
Tel.: +41-27-9 33 12 12 
info@bregy-haustechnik.ch 
www.bregy-haustechnik.ch 
 
 
 

Schweiz 

Österreich 

PLZ 5... 

mailto:info@elfero.ch
https://www.google.com/search?q=Ygnis+Schweiz&client=firefox-b-d&ei=t7TWYoPfHavAlAax_42QAg&ved=0ahUKEwjDlpO4ioX5AhUrIMUKHbF_AyIQ4dUDCA0&uact=5&oq=Ygnis+Schweiz&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOgYIABAeEBY6CAgAEB4QFhAKOggIABAeEA8QFkoECEEYAUoECEYYAFDABliu
mailto:info@ygnis.ch
mailto:msr@rkg.at
mailto:info@bregy-haustechnik.ch
mailto:info@bregy-haustechnik.ch


August-Borsig-Str. 9

D-78467 Konstanz

Tel:  +49 (0)7531 - 987-0

Fax: +49 (0)7531 - 987-200

info@elesta.de

www.elesta.de

ELESTA building automation GmbH


